. Combi 4 / Combi 6

Piéce de commande

Minuterie ZUCB (accessoire)
Sonde de température ambiante
Raccordement d'eau froids
Raccordement d'eau chaude
Raccordement de gaz

Sorties d'air chaud

Aspiration de |'air de circulation
Evacuation de gaz d'échappament
Alirnentation en air de combustion
Unité de commande électronique
Récipient d'eau {10 litres)

13 Brileur

Echangeur de chaleur
FrostControl (soupape de slreté/ds vidange)

M= DWW~ a2 b=

Y
o &

Description du fonctionnement

Le chauffage au gaz liguéfié Truma Combi est un chauffage

& air chaud équipé d'un chauffe-eau intégré (contenance ce
10 litres). Le brileur travaille avec 'sssistance d'une scufilerie,
ce qui assure un fanctionnement parfait, mémes pendan les
déplacemeants.

En mode hiver, le chzauifage permet de chauffer I'habitacle
tout en chauffant de I'eau. La production d'eau chaude seule
aat possible en mode été.

- En mode été, I'eau du chauffe-eau est mise en température
avec le plus petit réglage de brlleur. Le brileur s'arréte une
fois que la température de I'eau est atteinte.

— En mode hiver, ['appareil choisit automatiquement le palier
de puissance requis, en fonction de la différence entre la
termpérature réglée sur la piéce de commande et la tempé-
rature arnbiante actuelle. Lorsque le chaulle-sau est rempli,
I'eau est automatigusment chauffés, La termpdralure de
I'eau deépend du mode de fonctionnement choisi et ce la
sortie de puissance de chautfe.

En cas de températures de 3° C environ sur la soupape de
sureté/de vidange FrostControl, celle-ci s'ouvre et vide le
chauffe-eau.

L'appareil ne se préte pas & une ulilisation en tant que
chauffe-eau instantang.
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Informations concernant la sécurité
En cas de fuite de l'installation & gaz ou en cas d'odeur de gaz :

- éteindre toutes les flammes nues

— ouvrir les fenétres et la porte

— fermer toutes les vannes & fermature rap'de =t les bouteilles
de gaz

- ne pas fumer

- ne pas actionner d'interrupteur électrique

— faire vérifier I'ensemble de I'installation par un spécialiste |

Les réparations ne doivent étre effectuées que par un
LY spacialiste |

Toute modification apportée 4 l'appareil, y compris aux
accessoires, au guidage des gaz brilés et & la cheminée, ou
|‘'utilisation de pieces de rechange et de piéces d'accessoirss
importantes pour e fonctionnement autres que des pigcss
Truma originales ainai que I'incbservation des inatructions de
montage et du mode d'emploi invalide la garantie et entraine
I'exclusion de toute demande de réparation du préjudice subi.
En outre, Mautorisation d'utiliser l'appareil est annulée et en
traine dans de nombreux pays 'annulation de l'autorisation
pour tout e véhicule.

La pression de service de I'alimentation en gaz de 30 mbars
doit concorder avec la pression de service de "apparail (vaoir la
plaque signalétique}.

Les installations au gaz liquehe doivent répondre aux disposi-
tons technigues et administratives de leur pays d'utilisation
respectif (en Europe, par exemple @ norme EN 1949 pour les
véhicules). Les prescriptions et les réglementations naticnales
{en Allemagne, par exemple, la fiche de travail DVGW G 607
pour véhicules) doivent étre respectées,

En Allemagne, le cantrdle de l'installation de gaz daoit &tra
renouveld tous les 2 ans par un expert du gaz liguéfié (DVFG,
TUV, DEKRA). Le contrdle doit étre confirmé sur le certificat
de contréle correspondant (G B07).

Linitiative du contréle incombe au détentaur du véhicule.

Il est interdit d'utiliser les appareils & gaz ligualé pendant le
ravitaillernent en carburant, dans les parkings fermés, les
garages ou les ferries.

Laors de |z premigre mise en servics d'un appareil neut venant
diractement de I'using {ou aprés un temps de repos relative-
mant long), on peut observer un dégagement passager d'une
lagére fumeae ou d'une odeur particuliere. || est recommandsa
de faire chauffer plusieurs fois I'appareil en mode « &té »

60" C) et de garantir une bonne agration de la pigce.

Il est interdit de stocker des objets sensibles 4 la chaleur (aéro-
sals, par exemnple) ou des liguides combustibles dans 'espace
de montage du chauffage. En effet, des températures élevées
sont susceptibles de s’y produire.

Pour I'installation de gaz, n'utiliser que des détendsurs confor-
mes & la norme EN 12864 (dans les véhicules) d'une pression
de sortie fixe de 30 mbars. Le débit du dispositif de régulation
de la pression doit correspondra au minimum a la consomma-
tion maximum de tous les appareils intégrés par le fabricant
de I'installation.

Pour les véhicules, nous recommandons le détendeur Truma
Seculotion ginsi que llinverseur autornatique Trurma
DuoComfort pour linstallation de gaz & deux bouteilles.

En cas de températures inférieurss & 5° C, |l détendeur ou la
soupape de commutation doivent &tre exploités avec le chauf-
fage de détendeur « EisEx ».

Liiliser exclusivement des tuyaux de raccordement des régu-
lateurs satisfaisant aux exigences du pays. Contrdler régulié-
rement ceux-ci au niveau de la fragilité. Four ung utilisation en
hiver, utiliser uniquement des tuyaux spéciaux résistants au gel.

Les détendeurs et les tuyaux doivent étre remplacés & neuf
au plus tard 10 ans aprés la date de fabrication (8 ans en cas
d'utilisation professionnglle). La responsabilité incombe &
I"'exploitant.

Me pas utiliser I'sau du chauffe-eau en tant qu’eau potakle.

Instructions d’emploi importantes

Sila cheminés a ét¢ placée a proximité ou directement au-
dessous d'une fendtre 4 ouvrir, 'appareil doit &tre muni d'un
dispositif de commutation autonome afin d’empécher un
fonctionnement larsque |a fenétre est ouverte.

Contriler réguligrement — en particulier aprés un long par-
cours - le ban état et le bon serrage des raccordements du
doubls tuyau de chminge, de méme que la fixation de I'appa-
reil et de la cheminée.

Apras une déflagration {défaut d'allumagel, fairs vérifier las
conduits d'évacuation des gaz brllés par un spécialiste |

La cheminge d’'évacuation das gaz briiiés et d'aspiration ds
I"air e combustion doit toujours étre dégagée. La nettoyer
des impuretés [neige, glace, fauilles mortes, etc.).

Les sorties d'air chaud et les ouvertures pour 'aspiration de
I"air de circulation doivent &ire dégagees afin d'eviter une sur-
chauffe de 'appareil. Le limiteur de temoérature intégré blo-
gue l'alimentation en gaz en cas de surchauffe de 'appareil.

La directive 2004/78/CE prescrit un dispositif d'arrét de sécu-
riteé pour le chauffage des camping-cars pendant le trajet.

e détendeur Trurma Seculoticn satisfait cette exigence.

Si aucun détendeur Truma SecuMaotion n'est installé, la

bouteille & gaz daoit &tre fermée pendant |z trajet et des
étiquettes d'avertissement doivent &tre posées dans le
casier a bouteilles st 4 proximile de la pigce de commande.

Par sécuritg, nous recommandons également e dispositif
d'arrét de sécurité pour le chautfage des caravanes pendant (e
lrajel.



. Mode d'emploi

Avant la mise en service, observer impérativement le
mode d'emploi et les « Instructions d‘emploi importan-
tes » ! [l incombe au détenteur du véhicule de veiller & ce que
I'apparsil puisse tre conduit de fagon conforme.

L'éguipementier ou le détenteur du véhicule est tenu d'appo-
ser la plaque autocollante jaune jointe & I'appareil et portant
les avertissernents en un endroit bien visible de chague uti-
lisateur (par ex. sur la porte de la penderie). Le cas échéant,
réclamer la plaque auprés de Truma.

. Avant la premiére utilisation, veiller impérativemeant &
bien rincer 'ensemble de I'alimentation en eau avec une
eau pure chauffée. Quand il est horsfonction, vidanger impé-
rativernent le chauffe-eau si l'on prévait des gelées | Nous
déclinons toute garantie pour dommages par gel !

Fonctionnement au gaz
{chauffage et cau chaude)

£ =~

& = Bouton rotatif pour le réglage de la température
ambiante {1 - 5}

b = DEL verte allumés : « fonctionnement »
DEL verte clignotante : la « temporisation ¢e "arrét » pour
la réduction de la température de 'appareil est active.

¢ = Mode d'exploitation estivale
{température ds 'sau 40° C ou 60° C)

d = Mode d’exploitation hivernale
{ehauffage sans température d'eau contrblée ou avec une
installation d'eau purgée)

e = Mode d'exploitation hivernale
{chauffage avec température d’eau contrdlée)

f = Interrupteur rotatif « Off »

g = DEL jaune allumée : « phase de mise en température du
chauffe-eau »

h = DEL rouge allumée, DEL rouge clignotante : « panne »

Les DEL ne sont visibles que lorsque I'appareil est
allumeé.

Thermostat de température ambiante

i = Sonde de température ambiante

Pour mesurer la température ambiante, il v a, dans le véhicule,
une saonde de température ambiante externe {i). La position de
cette sonde est déterminée au cas par cas par le fabricant du
véhicule, en fonction du type de véhicule. Vous trouverez

de plus amples informations a ce sujet dans le manuel
d'instruction de votre véhicule.

Le réglage du thermostat au niveau de la piéce de commande
{1 - B) coit &tre déterming, au cas par cas, en fonction des
besecins en chaleur et cu type de véhicule. Pour avoir une
température ambiante moyenne d'environ 23° C, nous vous
recommandons de régler le thermostat sur 4 environ.

FrostControl
(soupape de sireté/de vidange)

La FrostControl est une scupape de siireté/de vidange auto-
norme fonctionnant sans courant. En cas de risque de gel,

elle évacue automatiquement le contenu du chauffe-eau via
une tubulure de purge. Une compensation automatique de
pression par a-coups a lieu via la soupape de slireté en cas de
surpression dans le systéme.

= commutateur rotatif en position « Fanctionnement »
bouton pression en position « Fermé »

boutan pression en position « Purger »

= tubulure de purge (traverse le plancher du véhicule vers
I"extérieur)

Fermeture de la soupape d'évacuation

Contréler si le commutateur rotati’ est enclanché en position
« Fonctionnement » {position k), ¢'esl-a-dire se trouvant
paralléle au raccordement d'eau et enclenché.

Ce n'est que lorsque |a température est supérieure & environ
7% C sur la soupape d'évacualion gue celle-ci peut &tre fer-
mée manuellement avec le bouton pression (position m) et le
chauffe-sau rempli,

Fermer la soupape d'évacuation en actionnant l2 bouton pres-
sion. Le bouton pression deit s'enclencher en position {m)
« Fermé »,

Truma fournit en lant qu'accessoire un élément de chauffe
In® d'arl. 70070-01) & enfoncer dans le FrostCentrol et qui le
réchauffe 4 environ 10° C lorsque e Combi est allumé.

Le chauffe-eau peut ainsi &tre rempli rapidement, indépen-
damment de la température dans 'espace da montage.

Ouverture automatique de la soupape
d'évacuation

En cas de températures inférieures & environ 3° C sur la sou-
pape d'évacuation, celle-ci s'ouvre automatiquement et le
bouton pression saute (position n) et I'eau du chauffe-eau
s'écoule via la tubulure de purge (o).

Quverture manuel
d’évacuation

e de la soupape

Tourner le commutateur rotatif de 180° juscu’a 'enclenche-
ment : le bouton pression saute (position n). L'eau du chauffe
eau s'écoule via la tubulure de purge (o).

Pour gssurer un écoulement sar de |'eau, la tubulure de purge
{e) du FrostControl doit toujours &tre gardée exermnpte de sale-
tes {neige fondante, glace, feuilles mortes, ewc.). Les droits &
garantie ne s'appliquent pas aux dommages dus au gel !




Mis en service

. Par principe, le fonctionnement du chauffage est
toujours possible, sans aucune restriction, que cela
soit avec ou sans eau.

Verifier que la cheminée est libre. Impérativement enlever
d'éventuels couvercles,

Cuvrir le robinet de la bouteills de gaz et le robinet &
fermeture rapide dans la conduite d'alimentation en gaz.

Mode été
{chautfe-sau seulemeant)

Regler le commutateur rotatif sur la pigce de commande en
position (¢ — mode ét2) 40° C ou 80° C. La DEL verte {b) et la
DEL jaune {g) s'allument.

Une fois atteinte la température d'eau reglés (40° C ou 60° C),
le brileur s'arréte et la DEL jaune (g) s"&teint.

Mode d’exploitation hivernale
- Chauffage avec température d'eau contrdlée

Mettre I'interrupteur rotatif en position de fonctionnement
g w,

Tourner le bouton rotatit (a) sur la position de thermostat
souhaitée |1 — b). La DEL verte (b) de fonctionnement s'al-
lume et affiche simultanément la position de la température
ambiante choisie. La DEL jaune (g) affiche la phase de mise
en températurs de 'eau.

|"appareil choisit automatiquement le palier de puissance
reguiz, en fonction de la ditférence de température entre la
ternperature ambiante réglée sur la piéce de commande et
la termpérature actuelle. Larsque la termpérature ambiante
préregles sur la pigcs de commande ést attainte, le bri-
leur revient sur son niveau de puissance le plus bas et il va
chaufier I'eau 4 60° C. La DEL jaune {g) s'éleint une fois la
température de I'eau atteinte.

Le ventilateur d'air chaud peut continuer & tourner pour
refroidir ['appareil {temporisation de 'arrét).

Chauffage sans température d'eau contrilée

Mettre |'interrupteur rotatit en position de fonctionnement
wd

Tourner le bouton rotatit (a) sur la position de thermostal
souhaitée (1 - 5). La DEL verte (b) de fonctionnement s'al-
lume et affiche simultanément la position ds la température
ambiante choisie. La DEL jaune (g — phase da mise en
température de ['eau) s'allume seulement lorsque la
température de I'eau est inférieure a 5° C.

L'appareil choisit automatiquement le palier de puissance
requis, en fonction de la différence de température entre la
température ambiante réglée sur la pigéce de commande et
la température actuelle. Le brileur s'arréte une fois que la
température ambiante réglée sur la piéce de commande
est atleinte. Le ventilateur d'air chaud continue & tourner &
faible régime tant que la température de soufflage (sur
I'appareil) est supérieure & 40° C.

Larsgque le chauffe-eau est plein, 'eau est également chauf-
fée automatiquement. La température de |'eau dépend
alors de la puissance de chauffage délivrée et de la durée
de chauffage necessaire pour atteindre la température
ambiante souhaitée.

Chauffage avec installation d'eau purgée

Mettre I'interrupteur rotatif en position de fonctionnement « d »,

Tourner le bouton rotatif (a) sur la position de thermostat
souhaitée (1 —5). La DEL verte (b) de fonctionnement s'al-
lume et affiche simultanérment la position de la tempéralure

ambiante choisie. La DEL jaune (g} s'allume seulement
lorsque la température de I"'appareil est inférieure 4 5° C.

|"appareil choisit automatiquement le palier de puissance
requig, en fonction de la différence de température entre la
ternpérature ambiante réglée sur la pigce de commande et
la tempeérature actuelle, Le brileur s'arréte une fois que la
temperature ambiante réglée sur la pigéce de commance ast
atteinte.

Arrét

Arréter le chauffage avec le commutaleur rotatit (position 7).
La DEL verte {b) s’éteint.

% Sila DEL verte (b) clignote aprés la mise hors tension,
c'est gqu'une temporisation de I'arrét pour la réduction de
termnpérature de |'appareil est active. Celle-ci prend fin aprés
quelgues minutes et la DEL verte (b) s'éteint.

Si I'on prévoit des gelées, vidanger impérativement le
chauffe-eau !

Fn cas d'arrét prolongé, fermer le robinet a fermeture rapids
dans la conduite d'alimentation en gaz et fermer la robinet de
la bouteille.

DEL rouge « Panne »
La DEL rouge (h) s'allume en cas de panne.

Pour déterminer les causes possibles de pannas, veuillez vous
référer au manuel de recherche des pannes.

Eteindre et remetire sn marche pour réinitialiser {réinitialisation
aprés une panne).

4 En cas d'ouverture d'une fenétre sur laquelle un

— commutateur de fenétre est montg, I'appareil de
chauftage arréte de fonctionner st la DEL rouge (h) clignote.
L'appareil de chautfage continue & fonctionner aprés la
fermeture de la fenétre.

Remplissage du chauffe-eau

Contrélar que le commutateur rotatif de la soupape d'évacua-
tion (FrostControl) se trouve en position « Fonctionnement »,
c'est-é-dire paralléle au raccordement d'eau et enclencheé.

 En cas de températures inférieures a environ 7° C sur le

— FrostContrel, mellre tout d’abord Is chauffage en mar-
che afin de réchauffer 'espace de montage et le FrostControl.
l.a soupape d'évacuation sz laisse fermer aprés quelques mi-
nutes lorsque la température sur le FrostCantrol est supérisurs
a7 C.

Fermer la soupape d'évacuation en actionnant le bouton
pression jusqu'a l'enclenchement.

Contacter le courant pour la pompe & eau (interruptaur
principal ou interrupteur de la pompe).

Ouvrir les robinets d'eau chaude de la cuisine et de |a salle
d'eau {placer un mitigeur thermostatique ou 4 levier unique
sur « chaud »). Maintenir les robinets ouverts jusqu’au rem-
plissage du chautfe-eau par évacuation de 'air et 'écoulement
ininterrompu de I'eau par les robinets.

. 5ion utilise seulement le circuit d'eau freide sans le
chauffe-eau, ce dernier se remplit néanmoins d'eau.
Afin d'eviter les dommages dus au gel, le chauffe-sau doit
étre purgé via la soupape d'évacuation, et ce méme s'iln'a
pas fonctionné. Comme alternative, nous vous proposons de
monter deux robinets d'arrét résistants a 'eau chaude, avant
le raccordement de I'eau froide et de I'eau chaude.

En cas de raccordement & une alimentation en eau cen-
tralisee (eau de ville ou de campagne), il faut intercaler
un réducteur de pression empéchant que la pression dans le
chauffe-eau dépasse 2,8 bar. Q 19
F



Vidange du chauffe-eau

Couper le courant de la pompe & eau (interrupteur principal ou
de pompe).

Ouvrir les robinets d'eau chaude dans la cuisine et la salle
d'eau.

Tourner le cornmutateur rotatif de la soupape d'évacuation
(FrostControl) de 180° jusqu'a I'enclenchement ; le bouton
prassion saute et 3 soupape d'évacuation s'ouvre,

Le Chatfe-zau est maitenant purgé direktement vers |'extérieur
via la soupape d'évacuation. Vérifier, en installant en dessous
un seau adapig, que 'eau contenus dans le ballon parvient &
s'éoouler intégralameant (10 litres). Nous déclinons toute
garantie pour dommages par gel !

Maintenance

Utiliser obligatoirernent des pigces Truma originales pour tous
travaux de maintenance ou de réparation.

Le réservoir d'eau utilisé est en acier pour denrées
alimentaires.

Afin de protéger |'appareil contre une colonisation par des
microarganismes, les biofilms, les dépdts et le tartre doivent
&tre enleves en recourant 4 des méthodes chimiques, Pour
eviter d’endommager I'appareil, utiliser uniguement des
produits exempts de chlors,

Le cas échéant, réchauffer réguliérement I'eau du chauffe-sau
4 70° C pour zoutenir la méthode chimique de lutte contre les
microorganismes dans 'appareil.

Régler le commutateur rotatif sur la pigce de commande en
positicn (¢ — mode été) 60° C. La DEL verte (o) et la DEL jaune
(g} s"allument.

5 Sil'sau du chauffe-eau a allginl une lempérature de 80° C,
L le brileur s'arréte et la DEL jaune (g} s'éteint. L'appareil
doit rester allume pendant au moins 30 minutes et il ne faut
pas prélever d'cau chauds. La chaleur résiduelle de I'échangeur
thermigue chauffe I'eau jusqu'a une tempeératurs de 70° C.

Fusibles

Le fusiole de ["appareil se trouve sous le couvercla de connexion
surla partie électronigue. Le fusible de 'appareil doit étre ram-
place uniguement par un fusible de construction identique.

Fusible ce I'appareil : 10 A - a action retardée — (T 10 A}

Elimination

Le chaulfage au gaz liquéfié doit étre éliminé conformément
aux dispositions administratives du pays d'utilization concer-
ne. Les prescriptions et lois nationales doivent &tre respectées
(en Allemagne, il s'agit par exemple du décret sur les
vehicules hors d'usage).

Hors Allemagne, les prescriptions en vigusur des pays
respectifs doivent &tre respectées.

Caractéristiques techniques
établies selon |a norme EN 624
et lzs conditions de contrdle Truma

Catégorie d'appareil

I3 pe s€lOn EN 437

Type du gaz

Gaz liquéfié (propane / butane)

Pression de service

30 mbar {voir plague signalétique)

Capacité en eau

10 litres

Temps de mise en température d’env. 15° C jusqu'a
env. 60° C

Chauffe-eau 20 minutes environ (mesure selon FN 15033)
Chauffage + chauffe-eau env. 80 min.

Pression de I'eau

max. 2,8 bar

Puissance de chauffage nominale

(paliers de puissance automatiques)

Combi 4 : 2000/ 4000 W

Cornbi 8 : 2000 / 4000 / 6000 W

Consommation de gaz

Combi 4 : 1680 - 320 g/h

Combi & : 160 - 480 g/h

Consommation d'entretien Combi 4/ Combi 6:

52 g/h

Débit d'air transporté (rejet I'bre, sans tuyau d'air chaud)

Combi 4 :  avec 3 sorties d'air chaud, max. 249 m3h
avec 4 sorties d'air chaud, max. 287 m¥h
Combi 6 avec 4 sorties d'air chaud, max. 287 m¥h

Consommation de courant sous 12 V
chauffage + chauffe-eau

Combi 4 temporairement 5,6 A maximum
{consommation de courant moyenne de 1,1 A)
Combi 6: temporairement 5,6 A maximum

{consommation de courant moyenne de 1,3 A)
Mise en température du chauffe-eau : maximum 0,4 A
Courant de repos : 0,001 A
Elément de chaufte — FrostControl {en option) : maximum 0,4 A
Poids (3ans ezu)
14,5 kg

Déclaration de conformité

Le Truma Cambi a fait I'objet d'un contréle par la DVGW et
répand 4 la directive CE sur les apparsils & gaz (90/396/CEE)
ainsi qu'aux directives CE également applicables. Pour le pays
de la CE, le numéro d'identification CL a été délivré

Combi 4/ Combi 6: CE-CO85BS0085.

Le chauffage répond a la directive relative aux appareils de
chauffage 2001/56/CE avec les compléments 2004/78/CE et
2006/119/CE et porte le nurnéro d'autorisation de type
Combi 4: e1 000193

Cormbi 8: a1 000194.

Le chauffage répond 4 |z directive d'antiparasitage radio des
maoteurs de vehicules 72/245/CEE complétée par les directives
2004/104/CE, 2005/83/CE et 2006/28/CE et porte le numéro
d’autorisation de type : e1 03 b020.

Le chauffage répond & la directive basse tension 73/23/CEE.

€ @K

Sous réserve de modifications techniques |

Dimensions

450 mm—» -

510 mm



Manuel de recherche des pannes

Panne

Aucune DEL ne s'allume aprés
la mise en marche {mode hiver
at moce été),

Aprés la mise en marche (au
moyen d'une minuterie ZUCB),
a DEL verte est allumée, mais le
chautfage ne fonctionne pas.

Aprés la mise en marche du
cnauffage, la DEL verle s'allume
ot la DEL rougs clignote

Apras la mise en marcha du
chauftags, la DEL verte et la DEL
rouge s'allument.

La DEL rouge s'allurme environ
30 secondes aprés la mise en
marche du chauffage.

Le chauffage passe en mode
« pannes au bout d'une durée da
fanctionnament prolongee.

Les DEL verte et rouge cligno-
tant aprés l'arrét cu chauffage.

La DEL verte clignote aprés
I'arrét du chauffage.

Alimentation en eau

Aprés l'arrét du chauffage, la
soupape d'évacuation s'ouvre
(FrostControl).

La soupape d'évacuation
{FrastControl) na se ferme plus.

L'eau s"écoule par 4-coups a par-
tir de la tubulure d"écoulement
du FrostControl,

Cause

— Fas de tension d'alimentation.

Fusibles de sécurité des
appareils ou du véhicule
défectusux.

— La températura réglée sur le
piéce de commande est plus
hasse que |2 température
ambiarte.

Fenétra ouverte au-dessus de
la cheminée {commutateur},

- Tension de & batterie trop
faible < 10,6

L'élactronique est
defectueuse,

Bouteille de gaz ou soupape
4 termeture rapide da la
conduite de gaz fermées.

- Amenée da |'air de combus-
tion ou sortie de gaz d'échap-
pement bouchée.

Sorties d'air chaud bloguées.

Aspiration de |'air ce
circulation bloguge.

Régulateur de pression de gaz
gels.

La proportion de butane dans
la bouteille de gaz est trop
Elavée,

— Lappareil a 81& arrété suite
4 la panne. La temparisation
de I"arrét pour la réduction de
température de Uappareil est
active.

— La temporisation de l'arrét
pour la réduction de la tempé
rature de |'apparail est active.

Température sur la soupape
d"évacuation inférieure & 3° C.

Température sur la soupape
d'évacuation inférieurs &
environ 7° C.

— e commutateur rotatif ne
sa frouve pas en position
« Fonctionnement »,

— Pression de I'eau trop élevées.

Suppression

Contriler la tension de la batterie 12 W,

Contrbler tous les raccords électriques de sécuritg,

Wérifier le fusible de 'appareil ou du vahicule, le ramplacer le cas
échéant ivoir Maintenance).

Réaler plus haut la température ambiante sur le piéce de
commande.

Fermaer la fanétre.

Charger la batterie,

Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma,

Caentréler la conduite d'arrivée de gaz et ouvrir les vannes.

érifiez les ouvertures & la recherche de saletés neige fondante,
glacs, feuillas mortes etc.) et les enlaver le cas échearl.

Cantrdle des différentes ouvertures d'schappement.

Supprimer le blocage de I'aspiration de |'air de circulation.

Utiliser la chauffage de détendaur « EisEx ».

Utilizar du prapane (le butang ne convient pas pour le chauffage,
lorsque les températures descendent en dessous de 10° C),

La temparisation de 'arrét prend fin aprés quelquas minutes.
Une réinitialisation (réinitialisation aprés una panne) n'est possible
qu'aprés en arrétant l'appareil et an le remettant en marche,

Il me s'agit pas d'un défaut. La temporisation de I"arrét prend fin
aprés environ 5 minutes. En mode hiver, Iz chauffage peut & tout
mament &tre remis en marche pendant la phase de lemporisation
de I'arrét (aprés 2 minutes seulament en mode te).

Mettre le chauffage en marche. La soupape d'évacuation 2’auvre
automatiquement an cas de temparatures inférieuras & environ
3° C. Sans mods de chauffage, |a soupape ¢'évacuation ne se
referme qu'a des températures & partir d’anviron 7° C.

Utiliser I'élément de chauffe pour FrostContrel.

Mettre le chauffage en marche. Sans mode de chauffags, la soupape
d'évacuation ne s referme qu'a des températuras A partir d'enviran 7° C.

Tourner le commutateur rotatif de la soupape d’'évacuation en
position « Fonclionnement ». Ensuite, presser le bouton prassion
jusgu’a ce qu'il s'enclenche.

Caontréler la pression des pompes (max. 2,8 bars). En cas de rac-
cardament sur un systéme central d'alimantation er eau {raccor-
dement sur le réseau national ou municipal), il faut installer un ré-
ducteur de pression, qui puisse empécher la présence de pressions
supérieures a 2,8 bars dans le ballon d'sau chaude,

Si ces mesures ne vous permettent pas de supprimer les pannes, veuillez vous adressez au centre de SAV Truma.

> 21



Accessoires

e

 BREE®

Minuterie Truma ZUCB cpl. avec ¢ible de raccordement de
3 m (n® d'art. 34043-01). Rallonge de cable & m paur la
minuterie ZUCB (n® ¢'art. 34301-03).

-

Elément de chauffe pour FrostControl avec cible de
raccordement 1,5 m {n® d'art. 70070-01).

.' i“ |

De maniére standard, Truma fournit un cadre de protection
adapté, de couleur gris agate, pour chaque pigce de com
mande et chague minuterie. En outre, d'autres cadres de pro-
tection, de couleur noire, beige, platine ou or, sont également
disponibles en tant qu’accessoires spécifiques.

1
\

Adaptées aux pigces de commande ou & la minuterie, les
S SR TR

picces latérales, disponibles en 8 couleurs différentes, permet-
tent d'avoir une finition agréable a 'zl

Sur ce point, veuillez vous adresser a volre revendeur
specialisé.

Clip de jonction, 1 unité (n® d'art. 34000-65900). Pour le mon-
tage de plusisurs pidces de commande Truma l'une 4 coté de
I'autre.

Autres accassoires (sans illustration) pour pigce de commande :
— Cable de pigce da commande 5 m (n® d’art. 34020-21400)

- Accouplernent (n° d'art. 34020-21500)

- Rallonge de céble 6 m, accouplement inclus,
(n® d'art. 34301-01).

2@

Déclaration de garantie du fabricant
1. Cas de garantie

Le fabricant concede une garantie pour des carences de I'ap-
pareil imputables a des défauts du matériau ou de |3 fabrica-
tion. En outre, le recours légal en garantie auprés du vendeur
reste valable.

La garantie ne s'appligue plus
— pour les pigces d’'usure el en cas d'usure naturelle,

suite & I'utilisation de pigéces autres que des piéces originales
Truma dans les appareils et en cas d'utilisation de détendeurs
inappropriés,

- en cas de non-respect des instructions de montage et du
mode d'emploi Truma,

— an cas d'utilisation non conforme,

- en cas d'emballage de transport inapproprié et non ordonng
par Truma.

2. Prestations de garantie

La garantie couvre les carences dans le sens de 'article 1, se
manifestant dans les 24 mois suivant la conclusion du contrat
d'achat entre le vendeur et 'utilisateur. Le fabricant procédera
& la remise en ordre de tels défauts, ¢'est-a-dire au chaoix par
la livraison d'un appareil de rechange ou par une réparation.
Si le fabricant réalise une prestation de garantie, le délai de
garantie concernant les piéces réparées ou remplacées ne
racommence pas du debut, I'ancien délai continue & courir,
Des prétentions plus poussées, en particulier des prétentions
a dommages-intéréts de |'acheteur ou d'un tiers, sont exclues.
Les dispositions de la |égislation sur la responsabilité sur le
produil ne sont pas mises en cause.

Les frais de mise & contribution du service aprés-vente usine
Truma pour remédier a une carence couverts par la garantie,
en particulier les frais de transport, de manutention, de main-
d'oeuvre et de matériel, sont a la charge du fabricant, pour
autant gue le SAV intervient sur le territoire da la République
Féderale d'Allemagne. La garantie ne couvre pas les interven-
tions de service aprés-vente dans les autres pays.

Des frais supplémentaires dus & des difficultés de dépose et
de repose de I'appareil (par ex. démontage et remantaga de
meubles ou de parties de la carrosserie) ne sont pas reconnus
en tant que prestation de garantie.

3. Invocation du cas de garantie

Les coordonnées du fabricant sont les suivantes
Truma Gerdtetechnik GmbH & Co. KG,
Wernher-von-Braun-Stralie 12,

85640 Putzbrunn,

En Allermagne, toujours appeler le centre ce SAY Truma en cas
de dysfonctionnement. Dans les autres pays, les partenaires
de service apres-venle correspondants se tiennent 4 disposi-
tian {voir livret de service Truma ou wwwwtrurma.com). Toutes
les réclamations doivent étre signifiées avec de plus amples
précisions. En outre, vous devez présenter votre justificatif ce
garantie rempli en bonne et due forme ou bien indiquer le
numere de fabrication de 'appareil, ainsi que sa date d'achat.

Pour que le fabricant puisse vérifier si I'on s2 trouve en pré-
senca d'un cas de garantig, |'utilisateur final doit amener ou
envoyer & ses risques |'appareil au fabricant. Si le dommage
porte sur un corps de chauffe (échangeur de chaleur),
expédier aussi le détendeur.

Pour I'envoi & I'usine, le transport doit étre réalisé en régime
ordinaire. En cas d'application de la garantie, |'usine se charge
des frais de transport ou des codts d'envoi et de retour. Sinon,
I'usine en avise |e client et lui communique le montant du
colt de la réparation qu'il devra supporter; dans ce cas, les
frais d'expédition sont également & la charge du client.



Mode de fonctionnement Eau chaude
(sans chauffage)
iy Commutateur rolatif ™ e . A0C
(bague extérisure) L
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chaude

. Instruction succincte Combi 4 / Combi 6

Affichage de fonctions DEL

Fonctionnerment

Panre {
Phase de mise en
Température eau

Chauffage + eau chaude

Y * sans
température
controlée de 'eau

= avec
lemperature
contrdlée ce |'eau
60°C
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