Bedienungsanleitung

I

LURTENIERT I

i I} I

Instruction Manual
Istruzioni per I'uso
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Instruktionsbok
Kayttoohje
Bruksanvisning
Betjeningsvejledningen




ZHYMER Manuel d’utilisation

Cher client

Nous nous réjouissons que vous avez porté votre choix sur un camping-car HYMER et vous remercions pour la confiance
que vous placez en nous.

Le manuel d'utilisation présent vous aidera aussi bien a faire la connaissance du véhicule qu'a I'utiliser. Lisez et respectez
impérativement les prescriptions de sécurité visées au chapitre 2.

Pour les travaux de maintenance et les travaux de réparation, ou si vous avez besoin d’'aide, nous vous prions de prendre
contact avec I'un de nos points de service aprés-vente HYMER. Les collaborateurs de ces centres spécialisés ont une
parfaite connaissance de votre camping-car et se tiennent volontiers a votre disposition.

Notre répertoire des points de service aprés-vente HYMER en Europe est réguliérement actualisé. Pour recevoir la der-
niére version actualisée, veuillez contacter notre service aprés-vente ou bien adressez-vous a votre concessionnaire
HYMER. ’

Le présent manuel d'utilisation contient un certificat de garantie de votre véhicule. D’ici peu, nous vous ferons parvenir le
coupon Garantie que nous vous prions de coller a I'endroit prévu a cet effet, a titre de confirmation de la garantie. Priére
de coller ce coupon de conformation de la garantie a endroit prévu a cet effet. Afin d’obtenir la garantie étanchéité, votre
véhicule doit passer un contréle annuel d'étanchéité payant chez un concessionnaire HYMER ou un atelier spécialisé
agréé. Apres chaque controle d'inspection, une étiquette sera coliée dans votre livret d’inspection. En outre, nous vous
recommandons une inspection générale de la superstructure tous les 12 mois ou dans la limite de 15.000 km.

Le fabricant du chassis est responsable pour vos droits de garantie sur les chassis et moteurs. HYMER communiquera au

fabricant de chassis la date de la premiére mise en circulation (conformément aux indications du concessionnaire
HYMER). Nous vous prions de respecter le calendrier de maintenance pour que vos droits de garantie restent valables.

Pour les probléemes de chassis sur les véhicules HYMER sur base FIAT, |la garantie de mobilité de FIAT Deutschland est
valable. En cas de panne de chassis, contactez :

ADAC-Schutzversicherungs A.G.*
Mot de passe "FIAT"

Am Westpark 8

81373 Minchen

Allemagne

N° d’appel d’'urgence depuis I'Allemagne : 0130 4070 ou 089 76764070
N° d’appel d’urgence a partir d’autres pays d'Europe : +49 89 76764070

ou tout garage FIAT agréé.

Le numéro d'appel d'urgence suivant est valable pour les problémes de chassis sur les véhicules HYMER sur base
Mercedes Benz :

Ne¢ d’appel d'urgence valable pour toute I'Europe :* (008001)7777777
En cas de panne, les garages agréés pour utilitaires Mercedes se tiennent bien naturellement a votre disposition.
Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir avec votre camping-car. Bonne route !
Vous trouverez HYMER AG également sur Internet a 'adresse suivante : http://www.hymer.com.
Votre
HYMER AG

* Les numéros et adresses susmentionnés sont valables a partir de la date d'impression.

© 2004 HYMER AG Bad Waldsee

1311337
Modéle année 05 . .
Edition 04/07-2 franzosisch Camping-Car Modele 2005
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Garantie

Adresse du client

Nom, prénom :

Rue, numéro :

Code postal, localité : - _
Pays : Fhauwce

Données du véhicule

Modgle : TGE6sSS 61
Numéro des clés : T
Numéro de série :
Numéro de chassis :
Date de la premiere
immatriculation :

Coordonnées du vendeur
Numeéro de vendeur :

Date de livraison : " - [ 5‘2 00 C

Avis de livraison

A remplir le jour de la prise en charge
du dossier par le vendeur et a ren-
voyer comme copie a HYMER AG.

Confirmation :

J'atteste avoir regu aujourd’hui la bro-
chure du service aprés-vente concer-
nant les intervalles annuels de
maintenance ainsi que les contrbles
d'étanchéité concernant le modéle in-
diqué.

—
Date : bt D,QQA

Signature et cachet du vendeur

Adregse du cliem Veuillez coller le coupon de

Nom, prénom : ¢ ws

Rue, TUMEro ; garantie ici s. v. p.

Code postal, localité :

Pays: Indication :

Données du véhicule Vous recevrez vot‘re coupon
Modéle : de garantie des que

HYMER AG aura regu l'avis
de livraison de la part de vo-
tre concessionnaire.
Priére de coller absolument
le coupon de garantie.

Numéro des clés :
Numéro de série :
Numeéro de chassis :
Date de la premiére
immatriculation :

Coordonnées du vendeur
Numéro de vendeur :
Date de livraison :

Signature du client

Certificat de garantie

(Priére de coller le coupon de garan-
tie a 'endroit prévu a cet effet.)
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Contrble étanchéité *

Dans le cadre du contrdle étanchéité, votre concessionnaire HYMER ou un atelier agréé vérifie a
l'aide d’'un hygrometre I'étanchéité de 'ensemble de la structure de votre véhicule. Chaque jointure,
fenétre, lanterneau, portillon de service et porte sera soumis au contréle.

Important :

La garantie étanchéité de 6 ans ne sera accordée que dans la mesure ou les intervalies de controle
seront respectés. Le contrble étanchéité doit étre effectué tous les ans. Il est possible d’avancer ou
de retarder pour une période de six mois maximum la date de contrble étanchéité par rapport a
Féchéance prévue a l'origine. Veuillez vous référer au texte suivant pour obtenir de plus amples in-
formations en ce qui concerne la garantie étanchéité de 6 ans. Consultez votre concessionnaire
HYMER qui se tiendra volontiers a votre service.

Conditions d’obtention d’une garantie étanchéité de 6 ans *

1. Le concessionnaire HYMER vous accorde pour tout véhicule neuf une garantie de 6 ans - pour
les camping-cars, jusqu’a un kilométrage maximal de 100000 km - garantissant que, dans le ca-
dre d’une sollicitation normale, 'eau ne pénétre pas de I'extérieur vers l'intérieur des éléments
fabriqués par notre usine HYMER AG.

2. Pour que cette garantie prenne effet, 'acheteur doit prouver :

- que l'eau parvient a s'infiltrer aux points de connexion, aux endroits percés, aux points de
jonction et de rattachement de 'ensemble HYMER au niveau du plancher, des passages de
roues, des parois latérales, de la face avant, de la face arriere et du toit, y compris les capu-
cines - et ce dans le cadre d'une sollicitation normale.

Il ne s’agit pas, par exemple, d’'une sollicitation normale, lorsque I'eau atteint le véhicule a
une pression de plus de 1 bar.

- que le véhicule se trouve a I'état d’origine au niveau des zones décrites ci-dessus ou, dans le
cas ou des travaux ont été effectués, que ceux-ci ont été effectués par HYMER AG ou par un
atelier spécialisé agréé. |l importe peu que I'acheteur prouve que les travaux ou les modifica-
tions effectués ne sont pas a la base du défaut d’étanchéité.

- que lavarie n'est pas due a une utilisation non conforme, a un acte délibéré ou a une négli-
gence de la part de I'utilisateur.

- que l'avarie n'est pas due a une surcharge liée a un dépassement de la charge utile ou a la
pose d’équipements additionnels.

- que le véhicule a été soumis a des inspections annuelles payantes des parties concernées
par un concessionnaire agréé HYMER ou un atelier spécialisé agréé. Le paragraphe 5 du
présent contrat détermine le début du délai annuel. Dans le cas ou les travaux d’inspection
sont effectués au plus tard six mois apres la date d’échéance, les conditions de garantie res-
tent intactes. Ceci n’entraine pas un décalage de l'intervalle d’inspection.

- gu'un défaut d’étanchéité ou que I'humidité due a un défaut d’étanchéité a été signalé au
concessionnaire HYMER au plus tard 14 jours apres la constatation.

- que les dépenses pour les travaux de garantie ne dépassent pas la valeur du véhicule au jour
du sinistre.

- que HYMER AG ou un atelier spécialisé agrée a été chargé de réparer les dommages, immé-
diatement aprés que ceux-ci aient été constatés lors de I'inspection.

- que les instructions d’entretien fournies par HYMER AG ont été respectées.

* Ceci n’est pas valable pour tous les véhicules ni dans tous les pays.
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Les inspections devront étre prouvées par le coupon de garantie collé dans le livret de garantie
HYMER par I'atelier de réparation portant le numéro de série et la date ainsi que le cachet et la
signature de 'atelier de réparation.

3. Dans le cas ou la garantie est valide, le concessionnaire agréé par HYMER élimine le défaut
d’étanchéité. Si I'élimination du probleme échoue, et si on ne peut pas exiger du bénéficiaire de
la garantie gu’il accepte d’autres prestations de garantie du concessionnaire HYMER, le bénéfi-
ciaire de la garantie peut faire effectuer la réparation aupres de HYMER AG, aux frais du con-
cessionnaire HYMER.

D’autres droits ne sont pas accordés dans le cadre de la présente garantie.

4. |l n’est pas porté atteinte aux droits de I'acheteur, en particulier aux droits de garantie éventuels
envers le revendeur ou aux droits découlant de la responsabilité pour e produit, du fait de cette
garantie.

Les obligations résultant de la garantie restent intactes en cas de changement de propriétaire.

Les demandes de dommages et intéréts du bénéficiaire de la garantie qui pourraient résulter de
ce contrat de garantie et de son exécution et qui sont adressées a 'encontre d'un concessionnai-
re HYMER sont exclues, a moins gu’elles ne soient fondées sur un acte délibéré, une négligence
grossiere de la part du concessionnaire HYMER ou sur la violation d’'une obligation fondamenta-
le.

5. La période de garantie commence avec la livraison du véhicule a I'acheteur, au plus tard cepen-
dant lors de la premiére immatriculation. Elle se termine prématurément lorsque le véhicule a
subi un dommage intégral ou si, pour d’autres raisons, il ne peut plus étre utilisé pour I'usage
prescrit.

Les travaux effectués sur le véhicule dans le cadre de ce contrat de garantie ne prolongent pas
la période de garantie.

6. Les réclamations relatives a I'élimination d’'un défaut d'étanchéité doivent étre faites moins de
6 mois aprés la découverte de la non-étanchéité ou de I'humidité occasionnée par cette non-
étanchéité, au plus tard au terme de la période de garantie.

Inspection

La "liste des points d'inspection” vous donne, aprés chaque visite technique, des informations com-
plémentaires et détaillées sur les travaux effectués spécialement sur votre véhicule. Vous obtenez
cette liste de contr6le au moment ou vous venez rechercher votre véhicule chez votre concession-
naire HYMER. Si, a la suite de la vérification du véhicule, des travaux supplémentaires s’avéraient
nécessaires, I'exécution de ces travaux exige une passation d’ordre de la part du client. Veuillez ob-
server également les intervalles de maintenance des différents fabricants d’appareils. Vous trouve-
rez des remarques dans les documents de service ci-joints.

Important :
L’exécution des inspections prévues est une condition préalable pour I'obtention de droits éventuels
découlant de la garantie.
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Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 1

12 mois aprés Facquisition du véhicule ou aprés
7500 km, au premier des deux:termes échus;

Date :

Kilométrage :
Signature et cachet du vendeur :

.

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux
supplémentaires s’avéraient nécessaires, I'exécution de
ces travaux exige une passation d'ordre de la part du
client. Veuillez observer également les intervalles de
maintenance des différents fabricants d’'appareils. Vous
trouverez des remarques dans les documents de service
ci-joints.

Controle d’étanchéité n° 1

Contrdle étanchéité :

Collez ici le coupon du service
apres-vente attestant la réalisation
du contrdle payant valable pour
12 mois.

12 mois

Votre prochain contrdle d’étanchéité aura
lieu:
au plus tétle :

au plus tard le :

Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 2

Tous les 12:mois ou aprés 15000.km - au premier
des deux termes-échus.

Date :

Kilométrage:

Signature et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux
supplémentaires s'avéraient nécessaires, I'exécution de
ces travaux exige une passation d’ordre de la part du
client. Veuillez observer également les intervalles de
maintenance des différents fabricants d’appareils. Vous
trouverez des remarques dans les documents de service
ci-joints.

Controle d’étanchéité n° 2

Contrdle étanchéité :

Collez ici le coupon du service
aprés-vente attestant la réalisation
du controle payant valable pour
12 mois.

24 mois

Votre prochain contrdle d’étanchéité aura
lieu:

au plus t6t le :

au plustardle:
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Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 3

Tous les 12 mois ou aprés 25000 km -.au premner
des deux termes: échus. .

Date:

Kilométrage :

Signature et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux
supplémentaires s'avéraient nécessaires, 'exécution de
ces travaux exige une passation d'ordre de la part du
client. Veuillez observer également les intervalles de
maintenance des différents fabricants d’appareils. Vous
trouverez des remarques dans les documents de service
ci-joints.

Contrdle d’étanchéité n°3

Contrdle étanchéité :

Collez ici le coupon du service
aprés-vente attestant la réalisation
du controle payant valable pour
12 mois.

36 mois

Votre prochain contréle d’étanchéité aura
lieu :
au plus tét le :

au plus tard le :

Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 4

Tous les 12 mois ou aprés 35000 km - au prem:er
des deux termes échus.

Date ;"

Kilométrage =
Signature et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux
supplémentaires s’avéraient nécessaires, 'exécution de
ces travaux exige une passation d’ordre de la part du
client. Veuillez observer également les intervalles de
maintenance des différents fabricants d’appareils. Vous
trouverez des remarques dans les documents de service
ci-joints.

Controle d’étanchéité n° 4

Contréle étanchéité :

Collez ici le coupon du service
aprés-vente attestant la réalisation
du contréle payant valable pour
12 mois.

48 mois

Votre prochain contréle d’étanchéité aura
lieu:

au plus tot le :

au plus tard le :
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Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 5

Tous les 12 mois ou apres 45000 km - au premier
des deux termes échus.: '

Date :

Kiloinétrage :

Signature et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux
supplémentaires s'avéraient nécessaires, 'exécution de

ces travaux exige une passation d’ordre de la part du -

client. Veuillez observer également les intervalles de
maintenance des différents fabricants d'appareils. Vous
trouverez des remarques dans les documents de service
ci-joints.

Controle d’étanchéité n°5

Contrdle étanchéiteé :

Collez ici le coupon du service
apres-vente attestant la réalisation
du contrdle payant valable pour
12 mois.

60 mois

Votre prochain contrdéle d’étanchéité aura
lieu:

au plus tot le :

au plus tard le :

Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 6

Tous les 12 mois ou aprés 55000 km - au premier
des deux termes echus. '

Daté {

Inspection 7

Tous les.12 mois ou.apres 65000 km - au premier
des deux termes échus.

Kilométrage :

Date :

Kilométrage :

Signature et cachet du vendeur :

Signature et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux supplémentaires s’avéraient nécessaires, I'exécution de ces travaux
exige une passation d'ordre de la part du client. Veuillez observer également les intervalles de maintenance des différents
fabricants d’appareils. Vous trouverez des remarques dans les documents de service ci-joints.
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Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 8

Tous les 12 mois ou aprés 75000 km - au premler
des deux termes échus,

Date :

Kilométrage :

Inspection 9

Tous les 12 mois ou aprés 85000 km - au premier
des deux termes échus, . :

Date :

Kilométrage :

Signature et cachet du vendeur :

Signature et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux supplémentaires s’avéraient nécessaires, I'exécution de ces travaux
exige une passation d’ordre de la part du client. Veuillez observer également les intervalles de maintenance des différents
fabricants d’appareils. Vous trouverez des remarques dans les documents de service ci-joints.

Attestation de maintenance du camping-car ou de la caravane

Inspection 10

Tous les 12 mois.ou aprés 95000 km - au premier
des deux termes échus.

Date :

Inspection 11

Tous les-12 mois.ou apres 105000 km- au premier
des deux termes échus,

Date’

Kilométrage : |

Kilométrage : ‘

Signature et cachet du vendeur :

Signatureb et cachet du vendeur :

Si a la suite de la vérification du véhicule des travaux supplémentaires s’avéraient nécessaires, I'exécution de ces travaux
exige une passation d'ordre de la part du client. Veuiliez observer également les intervalles de maintenance des différents
fabricants d’appareils. Vous trouverez des remarques dans les documents de service ci-joints.
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Avant la premiére mise en service du véhicule, veuillez respecter les instructions
suivantes :

c > Resserrer Ies ecrous oules boulons de roue au bout de 50 km.,

> Lire le manuel d’utilisation afm d’évnter les dommages corporels ou un endom-
—— , magement maténel

Avant chaque mise en service du véhicule, veuillez respecter les instructions suivantes :

J » Controler la pression des pneus.
—— Voir le .chapitre pression des pneus.
_— » Charger correctement le véhicule. Pour cela respecter le poids total autorisé en
charge.
—— Voir le chapitre charge utile.

» Charger les batteries au maximum avant chaque voyage.
Voir chapitres batterie de démarrage et batterie de cellule. -

—_— » Lorsque la température extérieure passe en dessous de 0 °C, chauffer le véhi-
cule avant de remplir le circuit d’eau.
Voir les paragraphes alimentation en eau/remplir le réservoir d'eau.

—_ » Transporter les bouteilles de gaz bien fixées dans le compartiment a gaz.

» Tenir toujours les aérations forcées libres.
Voir le chapitre fenétres/lanterneaux/aération.

il » Avant de faire le plein de carburant du véhicule, mettre les appareils intégrés
alimentés au gaz hors service.

Veuillez respecter les indications suivantes en cas de risque de gel :

Voir chapitre régime hiver/chauffage.

> Si, en cas de gel, le véhicule n’est pas utilisé, vidanger totaiement le'circuit
d’eau. Laisser tous les robinets d’eau ouverts en position intermédiaire. Lais-
ser tous les robinets de vidange ouverts. En procédant de cette maniére, les
appareils intégrés ainsi que le véhicule sont protégés contre les dommages
dds au gel. :
Voir chapitre vidange du circuit d eau:

c » Encasde r:sque de gel, toujours chauffer le véhicule.
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=HYMER Introduction 1

Avant le premier démarrage, lire entierement le manuel d’utilisation suivant !

Emportez toujours le manuel d’utilisation avec vous dans le camping-car. Veuillez également com-
muniquer toutes les consignes de sécurité a tout autre utilisateur.

c » La négligence de ce symbole peut entrainer des daﬁgers pour les personnes.

> La négligence de ce symbole peut provoquer 'endommagement externe ou interne du
véhicule.

> Ce symbole renvoie a des recommandations ou a des particularités.

> Ce symbole indique un comportement respectueux de I'environnement.

® @ >

Ce manuel d'utilisation contient des paragraphes dans lesquels sont décrits des équipements cor-
respondant a certains modéles ou un équipement particulier. Ces chapitres ne sont pas indiqués
spécialement. C’est pourquoi I'’équipement de votre camping-car peut étre différent de ce qui est dé-
crit dans ce manuel d'utilisation.

Les équipements spéciaux sont décrits lorsque cela est nécessaire.
Veuillez tenir compte des manuels d’utilisation annexes joints aux équipements embarqués !
> Les indications "a droite", "a gauche", "a I'avant", "a I'arriere" se rapportent toujours au
véhicule positionné dans le sens de marche.
> Toutes les indications de dimensions et de poids sont des valeurs "approximatives".
Si, du fait du non-respect des indications données dans le manuel d’utilisation, des dommages de-
vaient se manifester sur le camping-car, la garantie accordée par HYMER AG serait annulée.

Nous essayons constamment d’améliorer la qualité de nos camping-cars. Nous nous réservons le
droit de procéder a des modifications de leur apparence, de leurs équipements et caractéristiques
techniques, et espérons votre compréhension. De ce fait, le contenu du manuel d'utilisation ne don-
ne droit a aucune revendication envers HYMER AG. La notice contient les descriptions des équipe-
ments connus et déja introduits sur le marché au moment de I'impression.

La reproduction, traduction ou duplication, méme partielle, de ce manuel d’utilisation sans I'autori-
sation écrite de la société HYMER AG est interdite.
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1.1 Géneéralités

Le camping-car est construit selon les regles de sécurité reconnues et sur la base des techniques
de construction actuelles. Néanmoins, le non-respect des indications données dans ce manuel d’uti-
lisation peut entrainer des blessures de personnes ou I'endommagement du camping-car.

Utiliser uniquement le véhicule dans un état technique impeccable. Respecter les instructions du
manuel d’instruction.

Faire immédiatement réparer par des spécialistes les problemes techniques qui menacent la sécu-
rité des personnes ou du véhicule.

Faire vérifier et réparer le systeme de freins et 'installation de gaz du véhicule uniquement par un
service spécialisé.

D’éventuelles modifications de 'ensemble ne devront étre entreprises qu’avec le consentement de
HYMER AG.

Le camping-car est exclusivement réservé au transport de passagers. Les bagages et accessoires
ne peuvent étre transportés que si leur poids d’ensemble ne dépasse pas le poids total technique
autorisé en charge.

Veuillez respecter les délais de vérification et d’inspection prévus dans le manuel d’utilisation.

1 8 AM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW.0128-05FR




=Z=HYMER Introduction 1

Conseils relatifs a I’environnement

>

De fagon générale : les eaux usées de toute nature et les déchets domestiques ne
doivent pas étre déversés dans les caniveaux de rue ou en pleine nature.

Vider le réservoir d’eaux usées et la cassette Thetford uniquement aux postes d’élimi-
nation des déchets, sur des aires de camping ou dans des endroits d’élimination de
déchets spécialement prévus a cet effet. Lors d’arréts dans des villes et communes,
respectez toujours les indications données dans les emplacements de stationnement
ou se renseigner en ce qui concerne les possibilités d’éliminations de déchets.

Vidanger le plus fréquemment possible le réservoir d’eaux usées, méme s'il n'est pas
completement plein (pour des raisons d’hygiene).

Rincer le réservoir et le tuyau d’évacuation a I'eau fraiche, si possible aprés chaque vi-
dange.

Ne jamais laisser |la cassette Thetford se remplir trop. Vidanger la cassette Thetford
sans tarder au plus tard dés que le voyant du niveau de remplissage s’allume.

Méme en voyage, les déchets domestiques en verre, les boites en fer-blanc, le plasti-
que et déchets humides doivent étre triés et séparés. Se renseigner dans chaque
commune visitée sur les possibilités d’élimination des déchets. Les déchets domesti-
ques ne doivent pas étre vidés dans les poubelies des parkings.

Vider aussi fréquemment que possible la poubelle dans les poubelles collectives ou
les bennes prévues a cet effet. Cela vous évitera les odeurs désagréables et les
amoncellements de déchets a bord.

Ne pas laisser tourner inutilement le moteur du véhicule a I'arrét. Un moteur froid libe-
re une grande quantité de substances toxiques dangereuses, lorsqu’il tourne a vide.
La température normale du moteur est atteinte plus rapidement en déplacement.

Pour les toilettes, utiliser des produits chimiques écologiques et vraiment biodégrada-
bles a faible dosage.

Pour des séjours prolongés dans des villes et des communes, rechercher des aires
spécialement aménagées pour les camping-cars. Se renseigner dans les communes
respectives au sujet des possibilités de stationnement.
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre, des indications importantes concernant la sécurité. Les indications
de sécurité ont pour but de protéger les personnes et les affaires de valeur.

Les indications concernent en particulier :

la protection anti-incendie et le comportement a adopter en cas d’incendie
le comportement général lors de I'utilisation du camping-car

la sécurité de circulation du camping-car

l'installation de gaz du camping-car

l'installation électrique du camping-car

le circuit d’eau du camping-car

2.1 Protection anti-incendie
2.1.1 Mesures préventives contre le feu

» Tenir les produits inflammables éloignés des appareils de chauffage et des appareils
de cuisson.

» -Les lampes peuvent étre tres chaudes: Toulours observer une distance de sécurité
de 30.cm. :

> Ne jamais utiliser d’appareils de chauffage 0u,d'appareils de cuisson portables.

» Des modifications sur les systémes électriques ou de gaz ainsi que sur les appareils
installés peuvent étre effectuées uniquement par des ateliers de réparation autorisés.

’ c > Ne jamais laisser les enfants seuls dans le camping-car.

2.1.2 Lutte contre le feu

hicule. Il doit &tre homologué, controié et se trouver a porté de main.

» “Faire vérifier reguiterement Pextincteur parun spemallste Observer la date de contrg-
le mdtquee

c » Un extincteur.a poudre (au moins 1:kg) doit se trouver en permanence dans votre vé-
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2.1.3

A

2.2

>

En cas d’incendie

Yy v vy v Y

vV Vv

Evacuer les passagers du véhicule.

Couper l'alimentation électrique et I'isoler du réseau.

Fermer le robinet principal de la boutei{ile_de gaz.‘

Donner l'alarme et appeler les pompiers.

Combattre l'incendie au cas ou cela ne présente aucun risque. |

Indiquer les emplacements et I'utilisation des sorties de secours.
Ne pas encombrer les issues de secours.
Observer les instructions d’emploi de Pextincteur.

Généralités

>

Veiller a ventiler suffisamment:le véhicule.-Ne jamais couvrir ou bloguer les ouvertu-
res de I'aération forcée (lanterneaux et jusqu’a trois aérateurs de toit) p. ex. avec un
tapis d’hiver. Tenir dégagé I'acces .des aérations forcées de la neige et des feuilles
mortes. Il y a un risque d’asphyxie du fait d'un taux élevé de CO,.

Tenir compte de la hauteur de passage de la porte cellule et de la porte chauffeur.

Pour les appareils intégrés (chauffage au gaz, cuisine, réfrigérateur, etc.) et le véhicu-
le porteur (moteur, freins, etc.), les manuels d'utilisation respectifs sont déterminants.
En tenir compte absolument !

Lors du montage d’accessoires ou d’équipements spéciaux, les dimensions, le poids
et le comportement routier du camping-car peuvent étre modifiés. Certains ajouts
montés nécessitent une mention spéciale dans les papiers du véhicule.

N'utiliser que des jantes et des pneus adaptés au camping-car. On peut obtenir les in-
formations relatives a la taille des jantes et des pneus dans les documents du véhicu-
le.

Serrer le frein a main lors du stationnement du camping-car.

Utiliser les cales de roues a partir d’un poids total autorisé en charge de 4 t lors de I'ar-
rét sur des pentes. Les cales de roues sont fournies en série pour les véhicules d’'un
poids total de plus de 4 t.

Fermer absolument toutes les portes, portillons extérieurs et fenétres avant de quitter
le véhicule.

Emporter le triangle de signalisation, la boite de premiers secours et/ ou un feu de si-
gnalisation de secours si ceux-ci sont prescrits par la loi.

Remettre tous les manuels d’utilisation du camping-car et des appareils installés au
nouveau propriétaire, lors de la vente du camping-car.

22
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2.3 Sécurité routiére

A

Avant chaque départ, controler le bon fonctionnement des systémes de signalisation
et d’éclairage, de la direction et des freins. -

Apres une iongue période de stationnement (environ 10:mois), ‘faire vérifier le syste-
me de freinage et l'installation de gaz'par un service spemalise ‘

‘Avant chaque départ verrouiller le lit escamotable au plafond é Faide de la sangle de

sécurité.

Avant chaque départ, ouvrir et bloquer les dispositifs occultants plissés sur le pare-
brise et les: fenétres c6té conducteur et passager. S

Avant chaque départ, orienter tous les sneges pivotants dans le sens de marche du
véhicule et les fixer. Pendant le voyage les sieges pivotants doivent rester b_l_oques

Pendant le voyage, les personnes ne doivent prendre place que sur les sieéges auto-

‘risés {voir au chapitre 4). Le nombre de sieges autorisés est indiqué dans les docu-

““ments du véhicule. Avant chaque départ, attacher les ceintures et rester attaché pen-

dant le voyage.

Sécurisez toujours les enfants a I'aide des dispositifs de sécurité enfants prévus et
adaptés a la taille et au poids respectifs des enfants.

Modeles pour lesquels le pied de table peut étre totalement replié sous {a table de la
dinette : Avant chaque départ, replier le pied de la table de la dinette. Placer la table
de la dinette sous‘le matelas du lit escamotable ou-de la capucing ou la fixer dans les
supports prévus a cet effet dans la capucine;

Le véhicule porteur est un véhicule utilitaire (petit camion). Le style de conduite devra
étre adapté en conséguence. Prendre en considération la hauteur globale du cam-
ping-car lors de trajets empruntant des passages souterrains, des tunnels ou tout
autre passage du méme genre (se référer aux données techniques dans les docu-
ments du véhicule).

» “Enhiver, avant chaque départ, le toit devra étre ‘déneigé et dégivré. .
» Vérifier réguliérement la pression des pneus-avant chaque départ ou toutes les

2 semaines (voir chapitre 13). Une pression de pneus erronée peut étre la cause
d’une usure supplémentaire et peut endommager les pneus et entrainer une crevai-
son. La perte de la maitrise du véhicule pourrait en étre la conséquence.
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2.4

A

>

>

Avant chaque départ, répartir de facon homogéne les objets transportés dans le cam-
ping-car (voir chapitre 3).

Respecter le poids total autorisé en charge et les charges maximales par essieu, lors
du chargement du véhicule et des escales, par exemple dans le cas ou des bagages
ou des aliments seraient ajoutés (voir les documents du véhicule).

Avant chaque départ, fermer tous les robinets d'arrét de gaz et le robinet principal.

Avant chague départ, fermer les portes d’armoires, la porte des toilettes, les portillons
et tous les tiroirs. Enclencher le dispositif de verrouillage de sécurité de la porte du ré-
frigérateur.

Fixer la table pliante de la dinette en U arriere aux supports du plancher du véhicule.
Fermer ies fenétres et les lanterneaux avant chaque départ.

Avant chaque départ, verrouiller tous les portilions donnant sur I'extérieur et les serru-
res des portillons.

Avant chaque départ, enlever les vérins stabilisateurs externes et replier les vérins
stabilisateurs du camping-car.

Avant chaque départ, et apres de courts arréts, vérifier si le marchepied est bien refer-
mé.
Lors du premier voyage et apres chaque changement de roue, resserrer les écrous de

la roue aprés 50 km. Par la suite, s’assurer de temps en temps que les écrous sont
solidement fixés. Couple de serrage, voir chapitre 13.

Les pneus ne doivent pas étre plus agés que 6 ans ; le matériau devenant poreux
avec le temps (voir chapitre 13).

Les pneus, les suspensions et la direction sont soumis a des contraintes supplémen-
taires, lors du montage de chaines a neige. Rouler avec des chaines lentement et uni-
quement sur des routes totalement enneigées. Dans le cas contraire, le camping-car
pourrait étre endommagé. L'utilisation des chaines a neige est soumise a la réglemen-
tation en vigueur des différents pays.

Systeme de remorquage

»

>

Etre prudent lors de l'attelage ou du dételage d'une remorque.

Durant le rangement pour 'attelage ou le detelage. personne ne doit se trouver entre
le camping-car.et la remorque,
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2.5

A

Installation de gaz

V. v

Avant chaque départ, fermer tous les robinets d’arrét de gaz et le robinet principal.

‘Llinstallation de gaz dout étre réparée ou modifiée umquement parun ateher spéciali-

sé agréé.

Faire contrdler l'nstallation de gaz par un ateher spécaallse agréé conformement aux
dispositions nationales, avant de la mettre en service. Ceci est également valable
pour des véhicules qui sont retirés provisoirement de la circulation. En cas de modifi-
cations au niveau de linstallation de gaz, faire controier celle-ci mmed:atement par
un atelier spécialisé agréé.

‘En cas de probleme sur Tinstallation de gaz (odeur de gaz, consommataon de gaz

élevée), il y a un risque d’explosion ! Fermer immédiatement le robinet principal de la-
bouteille de gaz. Ouvrir les fenétres et les portes et bien aérer. Ne pas fumer, ne pas
allumer.de flamme nue et ne pas actionner dinterrupteur électrique (démarreur, inter-
rupteur d’éclairage etc.). Faire éliminer la défaillance par un atelier spécialisé agréé.

» Ouvrir un lanterneau avant la mise en service de toute flamme nue {réchaud.4 gaz).

» Ne pas utiliser le réchaud & gaz comme source de chauffage.

» Letuyau d’échappement de gaz au. chauffage et a la cheminée devra étre stable et

étanche. Le tuyau d’échappement.ne devra présenter aucun dommage.

Les gaz d'échappement doivent pouvoir étre évacués librement, de méme que I'air
frais doit pouvoir pénétrer librement. C'est:pourquoi il.est nécessaire de dégager le
véhicule de tout monticule de neige et de tablier du véhicule. Les orifices d’aspiration
sous le plancher du véhicule doivent rester fibres et propres.

Lorsque le camping-car ou les appareils & gaz ne sont pas. utilisés, fermer le robinet
principal de la bouteille de-gaz. :

En-cas d’existence de plusieurs appareils a gaz, chaque appareil & gaz doit étre doté

d’'un robinet d’arrét de gaz. Fermer les robinets d’arrét de gaz des apparelis qui ne
sont pas utilisés. : :

Le systéme de sécurité d’allumage doit couper Falimentation: en gaz en I'espace
d'une:minute apres Pextinction de la flamme. On entend alors un chc perceptible.
Contréler de temps en temps cette fonction.

Aucun appareil a flamme (réchaud:a gaz, chauffage, chauffe-eau, etc) ne doit étre
utilisé lors'du remplissage du réservoir de carburant sur les ferries ou dans les gara-
ges. Risque d’explosion’! :

N'utiliser que des boute;lles de gaz de 11 oude 5 kg Les bouteilles de camping mu-
nies d'une soupape de retenue (bouteilles bleues de 2,5 ou 3 kg maximum) peuvent
étre utilisées dans des cas exceptionnels avec une soupape de sécurité.

Bloquer soildement les boutellies de gaz dans leur compartlment en les maintenant
droites. _ v

Le gaz de propane est gazeux jusqu '4-42 °C, le gaz de butane en revanche n‘est ga-
zeux-que jusqu'a 0 °C. Ces températures dépassées, la pression de gaz est inexis-
tante. Le gaz butane ne convient pas en hiver.
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Contrbler régulierement I'étanchéité de la'lyre au niveau du raccordement de la bou-
teille de gaz. La lyre ne doit étre ni fissurée ni poreuse. Faire changer la lyre et le ré-
‘gulateur de pression du gaz au plus tard 10 ans apres la date de fabrication dans un
atelier-spécialisé agree. L’explo:tant de Ianstatlatlon de.gaz doit faire procéder au

: remplacement , , S g REECIRR T
En raison de sa fonction et'de sa construction, le compartiment & gaz est un espace

ouvert vers 'extérieur. Afin de pouvoir immédiatement évacuer le gaz vers I'extérieur,
le dispositif d’aération forcée montée en série ne:doit jamais étre recouvert ni obs~

Arué.

Ne pas utiliserle compartiment a gaz comme rangement.

_Le robinet:principal de la bouteille de gaz doit étre accessible:

Interdire F'acces.au compartiment & gaz & toute personne non autorisée.
Ne transporter les bouteilles de gaz que dans leur compartiment.

2.6 Circuit électrique

A’

>

© P

Les travaux sur l'installation électrique ne doivent &tre exécutés que par un personnel
qualifié.

Avant 'exécution de travaux sur linstallation électrique; déconnecter tous les appa-
reils et les lampes; débrancher la batterie et couper le cable d'alimentation 230 V du
réseau.

N'utiliser que des fusibles:d'origine avec les valeurs prescrites dans le: manuel d’utili-

“sation.

Ne remplacer les fusibles défectueux que lorsque l’onglne du probléme a été détec-
tée et éliminée.

Ne jamais ponter ni réparer des fusibles.

2.7 Circuit d’eau

Lorsque le véhicule n’est pas chauffé, alors gu’il y a un risque de gel, vidanger totale-
ment le circuit d’eau. Laisser tous les robinets d’eau ouverts en position intermédiaire.
Laisser tous les robinets de vidange ouverts. En procédant de cette maniere, les ap-
pareils intégrés ainsi que le véhicule sont protégés contre les dommages dis au gel.

L’eau stagnante dans le réservoir d’eau ou dans les conduites d’eau devient impropre
a la consommation en peu de temps. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de
bien rincer les conduites d’eau et le réservoir d’eau du véhicule avec plusieurs litres
d’eau fraiche, avant toute mise en service du véhicule. Ouvrir pour cela tous les robi-
nets d’eau. Apres chaque utilisation du véhicule, vider le réservoir d'eau et les condui-
tes d’eau.

26

RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR

—
-
-
—
=
.
w—




=HYMER Avant le voyage 3

Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications importantes et des mesures a prendre que nous
vous demandons de respecter avant d’entamer un trajet.

Les indications concernent en particulier :

la premiére mise en service

la charge utile et le calcul de celle-ci

le chargement correct du camping-car et du porte-vélos

le systeme de remorquage

sortie et entrée du marchepied

le rangement de la table de la dinette

le verrouillage centralisé des tiroirs de la surface de travail
le rangement du téléviseur

I'utilisation de chaines a neige

Vous trouverez a la fin du chapitre une liste de contréle dans laquelle les points les plus importants
sont rassemblés.

3.1 Premiére mise en service

> Lors du premier voyage, resserrer les écrous de roue apres 50 km. Par la suite, s'as-
surer de temps en temps que les écrous sont solidement fixés. Couple de serrage,
voir chapitre 13.

Un jeu de clés comprenant les clés du véhicule porteur et les clés pour la cellule est fourni avec le
camping-car. Il est recommandé de toujours conserver une clé de réserve a I'extérieur du camping-
car. Noter les numéros des clés respectives. En cas de perte, le concessionnaire HYMER pourra
vous aider. Pour de plus amples renseignements, voir chapitre 12.

3.2 Charge utile

-vent entrainer I'éclatement des pneus La perte de’ la maitrise du véhicule pourrait en

c » Une charge supplémentaire trop importante et une pression de pneus erronée peu-
étre la conséquence.

> Le poids total autorisé en charge indiqué dans les documents du véhicule ne doit pas
étre dépasseé par la charge utile.
> Le montage d’accessoires ou d’équipement spécial, le réservoir d’eau plein et les bou-

teilles de gaz se trouvant a bord réduisent la charge utile.
> Observer les charges par essieu indiquées dans les documents du véhicule.

Pour éviter de modifier les caractéristiques de tenue de route du camping-car, il faudra, lors du char-
gement, tenir compte du fait que le centre de gravité de la charge se trouve directement sur le plan-
cher du véhicule.

> Avant chaque départ, HYMER AG vous recommande, pour votre propre sécurité, de
m peser le camping-car chargé sur une balance publique.
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3.2.1 Calcul de la charge utile a—
»Le caicul de la chérge utile s’effectue en partie sur.la base des po‘ids arrondis. Pour —
des raisons de sécurité, le ponds total autonsé en charge ne doit en aucun cas étre —
dépassé.

Avant chaque départ, HYMER AG vous recommande, pour votre propre sécunté de
peser le camping-car chargé sur.une baiance publique.

La charge utile (3) représente la différence de poids entre
e poids total autorisé (1) en charge

et
e poids du véhicule (2) en état de marche.

.

(1) Poids total autorisé en charge
Le poids total autorisé en charge est relatif aux caractéristiques techniques du véhicule et a la —
charge maximale des pneus.

Le poids total autorisé en charge est indiqué par le constructeur dans les papiers du véhicule.

(2) Poids en état de marche e
Le poids en état de marche est constitué :
- Poids a vide (masse du véhicule vide) avec I'équipement standard monté en usine s
- Poids du conducteur
- Equipement de base \—
Le poids a vide comprend les lubrifiants tels que les huiles ou les liquides de refroidissement, —
la trousse a outils de bord, la roue de secours et un réservoir de carburant rempli a 90 %.
75 kg sont toujours choisis comme masse du conducteur indépendamment du poids réel de s—
celui-ci. _
L’équipement de base comprend toutes les pieces et les liquides nécessaires pour utiliser le
vehicule de facon sire et conforme. En font partie : —
- un systeme d’eau rempli a 100 % (réservoir d’eau et conduites)
- des bouteilles de gaz remplies & 100 % o
- un systeme de chauffage rempli
- un systeme de chasse-d’eau des toilettes rempli —
- la masse des cables d’'alimentation pour I'alimentation électrique en 230 V
- I'élément d’encastrement pour une batterie supplémentaire si une batterie supplémentaire W

est prévue
Les réservoirs d’eaux usées et pour matiéres fécales sont vides. —
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Exemple de calcul de I’équipement de base :

Réservoir d’eau avec 120°1 120 kg
Bouteilles de gaz + 50 kg
(2x 11 kg gaz + 2 X 14 Kg pouteilie)

Chauffe-eau avec 12 | | o +12kg
Céable d’'alimentation 230 V +4kg
Elément d'encastrement pour batterie + 20 kg
supplémentaire ,

Total | = 206 kg

Le poids en état de marche est indiqué par le constructeur dans les papiers du véhicule.

(3) Charge utile
La charge utile est constituée de :
- Charge conventionnelle (3.1)
- Equipement supplémentaire (3.2)
- Equipement personnel (3.3)

(3.1) Charge conventionnelle
Lors du calcul de la charge conventionnelle, une masse de 75 kg est présupposée reposer
sur chaque place prévue par le constructeur, quel que soit le poids réel des passagers.
La place du conducteur est déja comprise dans le poids en état de marche et ne doit pas
entrer dans le calcul.
Le nombre de places est indiqué par le constructeur dans les papiers du véhicule.

autorisées a voyager a bord du camping-car si elles disposent toutes d’une place assi-
se et que le poids total autorisé en charge n’est pas dépassé. Il est permis de vider les
réservoirs de liquide ou de retirer les bouteilles de gaz pour ne pas dépasser le poids
total autorisé.

> Davantage de personnes que le nombre indiqué dans les papiers du véhicule sont

(3.2) Equipement supplémentaire
L'équipement supplémentaire comprend les accessoires et I'équipement spécial.
L’équipement supplémentaire peut étre par exemple :
- Dispositif d’attelage de remorque
- Galerie de toit
- Marquise
- Porte-vélos ou motos
- Antenne parabolique
- Four a micro-ondes
Les poids des différents équipements optionnels sont indiqués au chapitre 15 ou sont a
demander au constructeur.
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(3.3) Equipement personnel
L’équipement personnel comprend les objets transportés dans le camping-car qui ne sont pas
cités dans I'énumération ci-dessus. |l s’agit par exemple de :
- Denrées alimentaires
- Vaisselle
- Téléviseur
- Radio
- Vétements
- Linges de lit
- Jouets
- Livres
- Produits d’hygiene
Font également partie de I'équipement personnel quel que soit I'endroit ou ils se trouvent :
- Animaux
- Vélos
- Bateaux
- Planches a voile
- Equipements de sport

| Pour I'équipement personnel, il faut compter un poids minimum qui peut étre calculé selon la formule
suivante :

Poids minimum M (kg) = 10x N + 10 x L
N = nombre maximum de personnes, conducteur compris, selon les indications du constructeur
L = longueur totale du camping-car en metres

Exemple de calcul de la charge utile

Masse a prendre en | Calcul
compte en kg
Poids-total autorisé en charge d’aprés les pa- 3500
piers du véhicule
Poids en état de marche, équipement de base - 3070
compris, d’aprés les papiers du véhicule
Charge utile 430
Charge conventionnelle, -225
p. ex. 3 personnes a 75 kg
Equipement supplémentaire - 40
Ce qui donne pour I'équipement personnel =165
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3.2.2 Comment charger correctement le camping-car

A

v

‘Répartir la charge utile de fagon homogene surles cotés gauche et dr0|t du véhicule.

v

Répartir la charge utile de fagon homogéne conformément aux charges par .essieu
indiquées dans les documents du véhicule sur les deux essieux. En outre, prendre en
~compte la capacrte de charge permise des: roues {voir chapltre 13).

» Considérer I'effet de levier-en cas de charge utile importante au niveau de 'essieu ar-
riere (p..ex..moto sur le porte-charge arriére), ou charge maximale du coffre arriere
en particulier en cas de dépassement vers Iarriére long ( JE_J,) Le délestage de I'es-
sieu avant influence la tenue de route de maniére negatlve en partrcuiler en ce qui
concerne les vehlcules a traction avant.

» Ranger les objets Iourds (armature de tente, boutes de conserves et autres) en les
bloquant, pour les empécher de glisser : :
- ~dans les coffres sous le plancher
- dans les cases de rangement dont les portes ne s ouvrent pas dans le sens de
marche du véhicule
- surleplancher

Empiler les objets légers {linge) dans les coffres situés au niveau du toit.
» Installer uniquement des vélos sur le porte-vélos.
» Parsegurité, peser le véhicule chargé (y compris les passagers) avant le voyage.

Pour les véhicules porteurs Fiat, la suspension des roues arrieres se compose de plusieurs lames.
Lorsque le véhicule n'est pas chargé, les lames a ressort sont en position horizontale. Lorsque le
véhicule est chargé, les lames a ressort se plient vers le haut. Ceci donne I'impression que le véhi-
cule est surchargé. Ce comportement correspond a une réaction progressive, c’est a dire que les
ressorts réagissent "mollement" au début du chargement et qu'ils deviennent de plus en plus "durs".

Les possibilités de rangement du camping-car dépendent plus ou moins du tracé de celui-ci. Des
espaces de rangements volumineux (surtout au niveau du garage arriere/ coffre arriere) invitent au
rangement d’ustensiles de vacances lourds (p. ex. scooter). L’essieu arriére risque en conséquence
d’atteindre ses limites de maniére prématurée.

La surcharge du camping-car, ou méme de chaque essieu, ne doit pas étre sous-estimée. C’est
pourquoi le poids effectif de chargement n’est pas I'unique élément décisif pour un chargement cor-
rect, mais également a quelle distance des essieux le chargement est placé.

Afin de calculer la répartition idéale du chargement, il vous faudra une balance, un métre, une cal-
culette et un peu de temps.
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Le calcul du poids du chargement sur I'essieu avant ou arriere se fait tout simplement avec I'équa-
tion suivante :

L’élément déterminant est I'écart respectif "A" (en cm) entre I'essieu avant et chaque poids du char-
gement "G" (en kg). En outre, il est nécessaire de prendre en compte 'empattement du véhicule "R"
(en cm) dans le calcul. L’'écart de I'essieu avant A multiplié par le poids G divisé par 'empattement
R donne la charge dont le poids s’exerce sur I'essieu arriere (!). Puis, le poids de chargement est
déduit de la charge de I'essieu arriere que nous venons de calculer. Si le résultat de la différence
est une valeur positive, cela signifie que I'essieu avant est soulagé de ce poids. Si en revanche, le
résultat est négatif, cela signifie que I'essieu avant est soumis a une charge.

Exemple de calcul

Ecart avec I'essieu avant * A | 452 (cm)
Poids dans le garage arriere/coffre arriere G x 100 (kg)
Empattement du véhicule ‘R | +325 (cm)
Charge exercée sur I'essieu arriere 139 (kg)
Poids dans le garage arriére/coffre arriere - 100 (kg)
Déchargement de I'essieu avant 39 (kg)

Le calcul des valeurs correspondantes pour tous les espaces de rangement, permet de déterminer
le chargement correct.

3.2.3 Garage arriéere/coffre arriére

A

Lors du chargement du garage arriere/du coffre arriere, tenir compte des charges
autorisées par essieu et du poids total autorisé en charge.

La charge maximale autorisée du garage arriere/du coffre arriere est de 350 kg ! Ne
pas dépasser la charge autorisée de I'essieu arriére !

Prendre en considération I'effet de levier en trainant une décharge de I'essieu avant
en cas de charge maximale du garage/coffre arriére. Les caractéristiques de tenue de
route se détériorent.

Répartir le chargement supplémentaire de fagon équilibrée. Des charges trop élevées
et mal réparties endommagent le revétement de sol.

Utiliser le systeme de support proposé en accessoire par HYMER AG lorsque que
vous rangez des vélos dans le garage arriere.

3.2.4 Tiroir sous plancher

'| > Charger le tiroir sous plancher avec maximum 40 kg.
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3.2.5 Charges sur le toit

» ‘Attention en marchant sur le toit ! Lorsque le toit est mouillé ou recouvert de glace, il
devient glissant. - : : v

> Ne monter sur le toit que lorsqu’'une galerie de toit est instaliée. Ne monter sur le toit

que par I'échelle arriere.

> Le toit du véhicule est congu pour une charge ponctuelle maximale de 75 kg/100 cm?2.
Ne se déplacer sur le toit que sur la téle de marche prévue a cet effet.

> Ne fixer sur le porte-charges de toit que des charges de toit comme p. ex. une planche
a voile, un bateau pneumatique ou des canoés légers. La charge maximale autorisée
sur le toit est de 200 kg.

> Amarrer solidement les charges transportées sur le toit. Ne pas utiliser de tendeurs
caoutchouc.

> Tenir compte de la hauteur totale du camping-car avec le porte-charge chargé.

Echelle arriére

Rabattre vers le bas :

B Insérer la clé dans le barillet (Image 1,2) du verrouillage de I'échelle arriere (Image 1,1) et tour-
ner d'un quart de tour, jusqu’a ce que la clé soit en position verticale.

Maintenir la partie repliable de I'échelle arriere (Image 1,4) et faire pivoter le circlip (Image 1,5).
Retirer |a clé et rabattre I'échelle arriére vers le bas.
Monter sur I'échelle arriere avec précaution.

Rabattre vers le haut :

m Replier I'échelle arriere vers le haut et la
maintenir.

m [nsérer la clé dans le barillet (image 1,2) du
verrouillage de I'échelle arriere (Image 1,1).

m Faire pivoter le circlip (Image 1,5) vers l'inté-
rieur selon I'axe du montant de la partie fixe
de I'échelie arriere (Image 1,3).

®m Tourner la clé d'un quart de tour, jusqu’a ce
que la clé soit en position horizontale.

m Contrbler le verrouillage de I'échelle : tirer
légerement sur I'échelle.

Image 1 Verrouillage de 'échelle arriere
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3.2.6 Porte-vélos

Voyage avec un porte-vélos chargé

» Pendant le voyage, contrler |a bonne fixation des bicyclettes sur le porte-vélos au
bout des 10 premiers kilométres et ensuite, a chaque arrét.

Le camping-car est équipé de série de crochets de fixation pour la pose d’un porte-vélos.

A

> Le porte-vélos doit étre chargé uniquement de vélos (quatre au maximum).
Le porte-vélos ne doit étre chargé au maximum que de 4 vélos (max. 50 kg).
Il n'est pas permis de voyager avec un porte-vélos déplié et des vélos non attachés.

v v V

S’assurer avant chaque voyage,

- que le porte-vélos non chargé est correctement plié,

- et siles vélos sont attachés solidement au porte-vélos ave les sangles du porte-vé-
los.

> Ne pas dépasser le poids total autorisé en charge et de la charge par essieu par le
chargement par vélos.

Comment fixer les vélos sur le porte-vélo

Lors de l'installation des vélos sur le porte-vélos, tenir compte du centre de gravité. Le centre de
gravité des vélos chargés doit étre trés proche de la paroi arriére du camping-car. Toujours charger
les vélos de l'intérieur vers I'extérieur.

Pour installer correctement 4 vélos sur le porte-vélos :
B Placer le plus lourd des vélos directement contre la paroi arriere.
m Placer les vélos plus légers au milieu ou sur le coté externe du porte-vélos.

B Attacher chaque roue avant et chaque roue arriere d’'un vélo avec les sangles installées sur le
porte-vélos.

m De plus, fixer chaque vélo sur la poignée ou le bras d’appui.
Si le porte-vélos n'est chargé que d’un seul vélo, placer celui-ci le plus prés de la cloison arriere.
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3.3

A

3.4

Ressortie et sortie :

B Appuyer sur le commutateur a bascule
{Image 2,1) se trouvant dans la zone d’en-

trée.

Lorsque le moteur est en marche alors que le
marchepied est sorti, un signal d’avertissement i
retentit. Le signal d’avertissement s’arréte lors-

que le marchepied est ressorti.

Systéme de remorquage

»

Durant {e rangement pour | attelage oule detelage personne ne dOIt se trouver entre
le campmg-car et la remorque. , -

Remorque avec frein a inertie : ne pas procéder a I'attelage ou au dételage de la re-
morque alors que le frein se trouve en inertie.

Pour les systemes d’attelage a crochet amovible : le montage incorrect du crochet
amovible peut entrainer un risque de dételage de la remorque. Observer les instruc-
tions d’emploi du fabricant du dispositif d’attelage de remorque.

Prendre en considération la charge d’appui et la charge a I'essieu arriere autorisées
du camping-car. La charge d’appui et la charge a I'essieu arriére ne doivent pas étre
dépassées. Se référer aux documents du véhicule et de la remorque pour obtenir les
valeurs de la charge d’appui et la charge de I'essieu arriére.

Marchepied a commande électrique

N

>

AVant chaque départ, s’assurer que le marchepied est complétement fessorti.

Ne pas se tenir directement dans la.zone de déplacement du marchepied pendant la
sortie ou la ressortie. : .

Ne poser le pied sur le marchepled gu'unefois qu’il est complétement sorti.

Ne pas graisser ni lubrifier les galets de pivotement et les articulations du marchepied
(voir chapitre 11).

Ne jamais utiliser le marchepied pour abaisser ou soulever des personnes ou des
charges.

HYWQ7386

Image 2 Commutateur a bascule pour le
marchepied
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Modeles avec un véhicule porteur Fiat :

Sur le tableau de bord de la cabine de conduite
se trouve un bouton-poussoir supplémentaire
(Image 3,1) pour ressortir le marchepied.

Modeéles avec un véhicule porteur
Mercedes-Benz :

Sur le tableau de bord de la cabine de conduite
se trouve un commutateur a bascule supplé-
mentaire (Image 3,2) pour faire ressortir et sor-
tir le marchepied.

3.5 Tables

3.5.1 Table de la dinette
(variante 1)

» Avant:chaque départ, placer la
table de la dinette dans les sup-
ports:prévus a cet effet dans la
capucine,

La table de la dinette a banquettes opposée
n‘est pas fixée sur son support mais peut étre
déplacée dans la longueur. De ce fait, en cas
de freinage brusque ou d’accident, il y a un ris-
que que la table de la dinette se détache de son
support. Les personnes se trouvant dans le
camping-car peuvent étre blessées.

Bloquer la table de la dinette :

m [nsérer la table de dinette (Image 4,3) dans
les rails (Image 4,2) en la penchant légére-
ment.

B Pousser la table de la dinette complétement
contre le mur et I'abaisser de maniére a ce
que le butoir en caoutchouc (Image 4,1)
s’appuie contre le plateau de la table.

1 & ® Hvwoegs2

Bouton-poussoir/commutateur a
bascule pour le marchepied

Image 3

Table de la dinette (variante 1)

Image 4
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3.5.2 Table de la dinette (variante 2)

» Modales pour lesquels le pied de table peut étre totalement replié sous la table de Ja
dinette : Avant chague départ, replier le pied de la table de la dinette. Placerla table
de la dinette sous le matelas du lit escamotable ou de la capucine.

La table de la dinette a banquettes opposée n’est pas fixée sur son support mais peut étre déplacée
dans la longueur. De ce fait, en cas de freinage brusque ou d’accident, il y a un risque que la table
de la dinette se détache de son support. Les personnes se trouvant dans le camping-car peuvent
étre blessées.

Modeéle a capucine :

® Avant chaque départ, placer la table de la
dinette sous le matelas de la capucine.

Modeéle a lit escamotable :

m Avant chaque départ, placer la table de la
dinette sous le matelas du lit escamotable.

B 634 :

m Avant chaque départ, placer la table de la
dinette a gauche du cabinet de toilette et

fixez-la au support prévu a cet effet (Image - » e
5,1). Image 5  Table de la dinette bloquée (B 634)

3.6 Verrouillage centralisé des
tiroirs

Pour certains modeles, les tiroirs de la surface

de travail se ferment par verrouillage centralisé.

m Fermer et verrouiller les tiroirs avant chaque
départ. Tourner le bouton rotatif (Image 6,1)
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.

Image 6  Verrouillage centralisé des tiroirs
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3.7 Téléviseur

3.7.1  Téléviseur sur le support

» Avant le démarrage, eniéver I'ap-
pareil de télévision dusupport et
bienleranger.« A

Ranger le téléviseur :

B Desserrer la courroie de maintien (Image
7,1 ou Image 8,1).

m Retirer le téléviseur (Image 7,2 ou Image
8,2) du support (Image 7,3 ou Image 8,3).

m Bien ranger le téléviseur.

3.7.2 Téléviseur dans le meuble

télévision
» Avant chaque dépga‘rt,v ranger ‘le.

téléviseur dans le meuble télévi-
sion.

Ranger le téléviseur :

B Tourner le téléviseur dans sa position initia-
le (Image 9).

B Pousser le support télécospique par la poi-
gnée (Image 9,1) vers l'arriére. Le verrou
(Image 9,2) s’enclenche.

B Vérifiez que la courroie de maintien (Image
9,3) est bien tendue.

B Fermer le meuble télévision.

Image 8

Téléviseur

Image 9

38
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3.8

Chaines a neige

L utilisation des chaines a neige est soumise a la réglementation en vigueur des différents pays. Les
chaines a neige ne doivent étre installées que sur les roues motrices. Vérifier la tension des chaines
a neige aprés quelques métres de voyage.

> Les pneus, les suspensions et la direction sont soumis a des contraintes supplémen-
taires, lors du montage de chaines a neige. Rouler avec des chaines lentement et uni-

quement sur des routes totalement enneigées. Dans le cas contraire, le camping-car
pourrait étre endommagé.

> Respecter les instructions de montage du fabricant des chaines a neige.

3.9 Sécurité routiére
Avant chaque départ, passer en revue la liste de controle:
N° Controéles Controlé
1 | Cellule Vérins stabilisateurs externes enlevés
2 Vérins stabilisateurs intégrés repliés et fixés. Préter atten-
tion au signal d’avertissement
3 Raccardements extérieurs coupés
4 Portillons fermés et verrouillés
5 Marquise enroulée entierement
6 Porte cellule arriere refermée
7 Les fenétres et les lanterneaux sont fermés et verrouillés
8 Table de la dinette est rangée sur le lit escamotable/dans la
capucine
9 Le lit escamotable (Classe B) est fixé au plafond a I'aide de
la'sangle de sécurité solidement serrée
10 Tous les tiroirs et portillons sont fermés
11 Tiroirs de la surface de travail bloqués parverrouillage cen-
tralisé
12 Réfrigérateur commuté en mode a 12 V
13 La porte du réfrigérateur est bloquée
14 Les dispositifs de blocage des sieges p|votants du conduc-
teur, du passager et du bar sont enclenchés
15 Le marchepied est rentre (préter attenuon au signal d’ aver-
tissement) .
16 Le toit est deneigé et dégivré (en hiver)
17 Les portes de la cellule et les portes coulissantes sont blo-
quées. .. . .- ; o
18 L’antenne de télévision est escamotee (dans le cas ouily
en aune)
19 ‘Les objets en vrac sont rangés ou fixés
20 Les points de‘dép(‘)t ouverts sont vidés
21 Le téléviseur est fixé et rangé dans le meuble télévision
22 Le téléviseur est enlevé du support et bien rangé

RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR 39



3 Avant le voyage =HYMER

N° Controles Contrélé
23 Dispositifs occultants de la cabine de conduite bloqués
24 Les rideaux sont accrochés dans les embrasses
25 : Sleges enfants montés sur les places pourvues de ceintures
a trois points .
26 | Véhicule Les pneus dans un état correct
porteur
27 , Eclairage du vehlcuie des feux arrieres et de recul fonction-
' nent »
28 Le niveau d’huile de moteur et boite de vitesses et réservoir
hydraulique de direction sont contréiés
29 ' Le liquide de refroidissement et le liquide du dispositif d'es-
suie-glaces ont été remplis
30 Les freins fonctionnent
31 Les freins réagissent de fagon-réguliére
32 Le camping-car conserve sa stabilité de trajectoire pendant
le freinage

pneus se d’une usure supplémentaire et peut endom-
mager les pneus et entrainer une crevaison.'La
perte de la maitrise du véhicule pourrait en étre
la conséquence.

Vérifier réguliérement la pression des pneus avant le dé-

marrage ou bien toutes les 2 semaines (voir chapitre 13).

34 [Installation | Les bouteilles de gaz sont amarrées solidement et immobili-

33 | Pressiondes c > Une pression de pneus erfonée peut étre la cau-

de gaz sées dans leur compartiment
35 Robinet principal de la bouteille de gaz fermé
36 Les robinets d’arrét de gaz sont fermés

> En régime de chauffage pendant le voyage, le
m robinet d’arrét de gaz et le robinet principal peu-

vent rester ouverts.

37 | Batterie | Vérifier Ja valeur de charge de la batterie de démarrage et
de la batterie cellule (voir chapitre 8). Si'le panneau de con-
tréle indique une tension de batterie trop faible, la batterie
fcorrespondante doit étre rechargée ‘Veiller aux remarques

| visées au chapitre 8. -

> :Prendre la route avec une battene de démarrage
m -et une batterie de ceEIuIe complétement char-

gées.
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant l'installation de gaz de votre camping-
car.

Les indications concernent en particulier :

la vitesse de conduite

les freins

les ceintures de sécurité

les sieges pour enfants

les siéges y compris les appuie-tétes
la disposition des sieges

le remplissage du réservoir
I'ouverture du capot moteur

le pupitre de lecture/écriture

le leve-vitre électrique

le pare-brise chauffant

les dispositifs occultants plissés

4.1 En voyage avec le camping-car

> Avant chaque départ, et apres de courts arréts, vérifier si le marchepied est bien refer-
“@ me.

Le conducteur est responsable du fait que :

- Les passager doivent rester assis a leurs places.

- L’obligation du port de ceinture doit étre respectée.

- Il estinterdit d’ouvrir le verrouillage de la porte.

- Les mesures de sécurité énoncées au chapitre 2 soient respectées.

Eviter les freinages par a-coups. Rouler lentement sur les routes en mauvais état. Les véhicules de
grandes dimensions avec un grand porte a faux arriere peuvent se mettre en lacet. De ce fait, il est
recommandé de conduire particulierement prudemment, lors de la montée sur un ferry, la traversée
de zones accidentées ou en faisant marche arriere. Ainsi pourront étre évités les dommages au
chassis et aux pieces qui y sont montées.

Le conducteur et tous les passagers doivent toujours porter la ceinture de sécurité pendant le voya-
ge. Ne jamais ouvrir la ceinture de sécurité pendant le voyage.

> Le vehicule porteur est un véhicule utilitaire (petit camion). Le style de conduite devra
m étre adapté en conséquence.

AL
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4.2 Vitesse de conduite

fisantes en cas de situations de route difficiles. “Cette performance élevée permet
d’atteindre une vntesse de fin de course élevée et exige une quallté de conduite supé-
_.rieure ‘ala moyenne.. .

c » Votre camping-car est équipé d’'un moteur:puissant afin de disposer de réserves suf-

» " Veillez lors de la conduite de votre camping-car;
- “Le camping-car offre:une large surface d’exposition au vent. Un vent. !atéral Sou-
dain représente un danger particulier.
- 'Un chargement hétérogéne, éventuellement unilatéral modn‘“ ie Ia tenue de route.
- Des conditions de circulation difficiles peuvent régner sur des trajets mconnus et
des situations decirculation soudaines-peuvent survenir.

» - Ainsi, dans l'intérét de votre sécurité, adaptez votre v1tesse aux situations ainsi qu a
votre envnronnement Respectez les limitations de vitesse Iegales du pays..

43 Freinage

» .En cas de constatation de défauts sur I'installation. de fremage falre reparer immé-
diatement par.un atelier de réparation: autorisé.

> Eviter les blocages a fond. Lors d’'un freinage a fond, les pneus recoivent des "pla-
teaux de frein" plus ou moins forts qui réduisent le confort et qui peuvent dans certai-
nes circonstances les rendrent inutilisables.

Avant chaque départ, s’assurer par un test de freinage :

- Les freins fonctionnent-ils ?

- Les freins réagissent-ils de maniére homogene ?

- Le camping-car conserve-t-il sa stabilité de trajectoire pendant le freinage ?

4.4 Ceintures de sécurite

Le camping-car est équipé dans la partie habitable de ceintures de sécurité automatiques a trois
points ou ventrales.

» Avant chaque départ, attacher les: ceintufes et rester attache pendaht le voyage.

Ne pas endommager ni-coincer les ceintures. Faire rempiacer des celntures de sécu-
rité endommagées par un atelier spécialisé.

‘> Ne: pas modifier les ﬁxatlons des ceintures, l’enrouieur automatique et les boitiers
- des ceintures. :

» S'assurer, de temps en temps, que la fixation des ceintures de sédurité tient bien. g
» Chague ceinture de sécurité ne doit etre utalasée gue pour une personne adulte.
» Ne pas attacher des personnes et'des ob;ets ensemble. :
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e > Les ceintures de sécurité ne sont pas adéquates pour des personnes - de taille infé-
rieurea 150 cm. Dans un:tel cas, ‘utiliser en plus des dISpOSItIfS de-retenue. Tenir
compte des normes en vigueur. Yy ,

i | » Dans les véhicules de classe B, la poulie:de guidage supérieure rouleau de la ceintu-
re de sécurité a3 points peut étre reglée en hauteur ‘Seul un atelier specuallse peut
déplacer la-poulie de gmdage ,

Comment attacher correctement la ceinture de sécurité

— o » Ne pas trop incliner le dossier du siege vers l'arriere pendant’le voyage, car I'effet de
la ceinture de sécurité n'est plus-garanti. o
- B Ne pas tordre la ceinture. La ceinture doit reposer a plat sur le corps.

®m Pour ajuster la ceinture de sécurité, adopter une position correcte.

La ceinture de sécurité est mise convenablement, lorsqu’il y a un écart de la grandeur d'un poing
- entre le corps et la ceinture.

4.5 Sieges pour enfants

-_— 5  » Pendant le voyage, attacher les enfants de-moins de 13 ans, ou mesurant moins de
150 cm, a un siége pour enfants. Ce siége doit étre adapté et homologué.
» Placer ces siéges pour enfants uniquement sur les siéges adéquats.

— » Avant chaque départ; attacher les ceintures des enfants et veiller a ce que les en-
fants restent aftachés pendant le voyage.

> Lorsque le véhicule est é:quipé d’un airbag pour le passager, ne pas utiliser de siege
— pour.enfants placé vers I'arriere ("systéme reboard®) sur le siege passager Respec-
ter les inducahons de sécurité du véhicule.

Les siéges enfants sont répartis en cinq catégories :

Catégorie Poids Age approximatif
am 0 ~ | jusqua10kg Ny T jusqua 9 mois
- 0+ | jusqu'a 13 kg - jusqu'e‘l 18 mois
— | ‘9kgai1Bkg - ' ~-9'mois a4 ans

» I 15 kg & 25 kg 3ansa7vans
an 1 .. 22kgassekg . | 6ans a12ans

Sur les illustrations suivantes, vous pouvez voir quels sont les sieges du véhicule adaptés pour les
siéges enfants universels de chaque catégorie.
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0, O+, 1L II, 1 0, O+, 1, I, NI

_——
o Ao

HYWO07304

Image 10  Siéges du véhicule adaptés pour les siéges enfants (Classe B)

0,0+, 1,11, N 0,0+, 1,11, 1 0, 0+, 1,11, N
X< J
|

@ : |

Image 11 Siéges adaptés pour les sieges enfants (Camp, Tramp)

4.6 Siege conducteur/siége passager

marche du vehlcule et les bloquer.

> Pendant le voyage mamtentr les siéges en posmon b}oquee etne pasles faire pivo-
ter: ,

> Le pédoncule de la ceinture doit étre abaissé avant de pivoter le si€ge conducteur ou

c » Avant chaque départ, faire pivoter les sieges conducteur et passager dans le sens de
A passager pour ne pas endommager le systeme de la ceinture.
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4.6.1 Faire pivoter le siege conducteur/passager en position de marche

B Placer les deux accoudoirs vers le haut.

B Pousser le siege conducteur/passager vers l'arriere ou en position centrale.

m Orienter le sieége pivotant dans le sens de marche du véhicule et le bloquer.

Le sens de pivotement est au choix. Le blocage des siéges n’est possible que dans le sens de la
marche.

> Le pivotement des sieges dans le camping-car soulevé est décrit dans le chapitre 6.

4.6.2 Régler la position assise
convenable

La hauteur et la position des sieges conducteur
et passager peuvent étre réglées. Les poignées
nécessaires a cela se trouvent sur le cété gau-
che ou droit du siege.

® Tirer sur la poignée (Image 12,1 ou Image
13,3). Le siege est soulevé devant.

m Tirer sur la poignée (Image 12,4 ou Image
13,4). Le siége est soulevé derriere.

®m Tirer sur la poignée (Image 12,2 ou Image
13,1). Le siége peut étre déplacé vers
I'avant ou vers l'arriére.

HYWQ7389

Image 12  Siege conducteur/siege passager

. ' (variante 1)
| Tourner la roue a main (Image 12,3) ou tirer

sur la poignée (Image 13,5). L'inclinaison du
dossier peut étre modifiée.

4.6.3 Régler I'accoidoir

La hauteur des accoudoirs peut étre réglée de
maniere continue.

® Tourner la poignée (Image 13,2) vers la
gauche ou vers la droite. L’accoudoir est
déplacé vers le haut ou vers le bas.

1 2 3 4 5 HYWO06835

Image 13  Siege conducteur/siége passager
(variante 2)
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4.7 Appuie-tétes

m Ajuster les appuie-tétes avant le départ, de telle fagon que l'arriere de la téte soit soutenu a peu
prés au niveau des oreilles.

4.8 Disposition des siéges

_» Pendant le voyage, les personnes ne doivent prendre place que sur les siéges auto-
fisés. Le nombre de siéges autorisés est indiqué dans les documents du véhicule.

» - Sur les siéges dotés d’une ceinture de sécurité, le port de celle-ci est obligatoire.

4.9 Faire le plein de gazole

~» . Risque d’explosion !
Tous les appareils a gaz de la cellule doivent étre éteints-lors du remphssage du ré-
' servoir de carburant, sur les ferries et dans les garages.

Le bec de remplissage du carburant se trouve a I'extérieur du camping-car, a 'avant gauche.

Ouvrir :

B Insérer la clé dans le barillet (Image 14,1) et
la tourner dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre.

m Retirer le couvercle de fermeture.

Fermer :

B Placer le couvercle de fermeture sur le bec
de remplissage.

B Insérer la clé dans le barillet (Image 14,1) et
la tourner dans le sens des aiguilles d’'une ; : S
montre. ; ¢ 1 HYW06762

m Retirer la clé. Image 14  Couvercle de fermeture du bec de

remplissage du carburant

m Vérifier que le couvercle de fermeture soit
correctement verrouillé sur le bec de rem-
plissage.
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— 410 Capot moteur

Iy aun nsque de biessure lorsque le capot moteur est ouvert.

Hnsque de brulure L Meme un moteur arreté depu:s quelque temps peut etre encore
brulant :

—_ E o ‘ceta essayer de tirer ie capot moteur.

Classe B

Ouvrir :

m Tirer sur le levier placé sous le tableau de
—_ bord c6té conducteur.

m Saisir le rebord inférieur et supérieur du ca-
pot moteur (Image 15,1) avec les deux
mains de part et d’autre du centre.

m Faire basculer vers le haut le capot moteur.

Fermer:

B Basculer vers le bas le capot moteur.

— W Appuyer sur le rebord inférieur au centre du ~ 'mage 15 Capot moteur
capot moteur, jusqu’a ce que le verrou s’en-
clenche de facon perceptible.

—_—

Classe B)

—_ W Tirer fermement sur le capot moteur vers le
haut pour contrdler s'il est correctement ver-

— rouillé.

— 4.11 Pupitre de lecture/écriture

— » Pendant le voyage, le pupitre de
lecture/écriture doit rester ferme.

e > Si le c6té passager dispose d'un

- m airbag, le pupitre de lecture/écritu-
re est bloqué et ne peut pas étre

- mis en place.

Image 16  Pupitre de lecture/écriture

-
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4.12 Leve-vitre électrique

> Une fermeture .incontrdlée des
fenétres peut entrainer des bles-
sures par écrasement.

». Retirez la clé du contact antivol
. ~méme lorsque vous quittez brie-
~.vement votre véhicule. Dans le
‘cas contraire, les enfants pour-
‘raient._actionner le leve-vitre et
éventuellement se blesser.

Le camping-car est équipé d’'un léve-vitre élec-

trique du c6té du conducteur. Image 17 Commutateur de commande du
léve-vitre électrique dans la porte
Ouvrir et fermer : chauffeur

B Appuyer sur le commutateur (Image 17,1).

413 Pare-brise chauffant (Classe B)

> Vérifier de temps en temps si de 'eau a pénétré dans le pare-brise chauffant. Danger
de court-circuit !

> La puissance du chauffage du pare-brise seule ne suffit pas a dégivrer le pare-brise.

Le chauffage du pare-brise est congu pour empécher la buée de se former sur le pare-brise ou pour
enlever la buée d’'un pare-brise embué.

Allumer et éteindre :
W Appuyer sur le commutateur & bascule [[@8]situé sur le tableau de bord.
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4.14 Dispositifs occultants plis-
sés pour le pare-brise et
les fenétres c6té conduc-
teur et passager

» Pendant le voyage, les disposi-
tifs occultants plissés pour le
pare-brise et les fenétres coté
conducteur et passager doivent
étre ouverts, fixés et bloqués
avec le Qispositif supplémentaire
de verrouillage (Image 18,1 et ;
Image 19,1). 2o 1

HYW04171

Image 18 Dispositif supplémentaire de ver-
rouillage pour dispositifs occultants
plissés a 'avant (Classe B)

Image 19 Dispositif de verrouillage pour dis-
positifs occultants plissés pour les
fenétres c6té conducteur/passager
(Camp, Tramp)
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant l'installation de gaz de votre camping-
car.

Les indications concernent en particulier :

le frein a main

les cales de roues

le marchepied

le raccordement extérieur a 230 V

le fonctionnement des vérins stabilisateurs

I'ouverture et la fermeture des portes et portillons extérieurs

> Installer le camping-car de fagon a ce qu'il soit le plus horizontal possible.

5.1 Frein a main

A l'arrét du véhicule, le frein a main doit étre tiré fermement.

5.2 Cales de roues

Utiliser les cales de roues a partir d’'un poids total autorisé en charge de 4t lors de 'arrét sur des
pentes. Les cales de roues sont fournies en série pour les véhicules d’un poids total de plus de 4 t.

5.3 Marchepied

Sortir complétement le marchepied pour descendre du véhicule. Observer le voyant de contréle sur
le tableau de bord.

5.4 Raccordement extérieur

Le camping-car peut étre reli¢ a un réseau d’alimentation de courant externe en 230 V (voir
chapitre 8).

5.5 Vérins stabilisateurs

> Ne pas utiliser les vérins stabilisateurs intégrés comme cric. Iis servent seulement a la
stabilisation du camping-car immobilisé.

> Lors de linstallation, veiller a ce que les vérins stabilisateurs soient chargés de fagon
égale.

> Avant de prendre la route, les vérins stabilisateurs doivent étre entierement remontés,
repliés et assurés.

> Sur des terrains meubles ou cédant sous la charge, une plaque de grande surface doit
étre placée sous les vérins stabilisateurs, pour éviter un enfoncement dans le sol.

Il est nécessaire de nettoyer et de graisser régulierement les tubes intérieurs des vérins stabilisa-
teurs afin de garantir un fonctionnement parfait.
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5.5.1 Vérins stabilisateurs mécaniques .-
Déplier :

B Placer la clé a pipe sur I'écrou a six pans (Image 20,1) et tourner jusqu’a ce que le vérin stabili-
sateur se dégage du sol.

Le vérin stabilisateur est ajustable en longueur.

m Retirer la goupille (Image 20,4) de la rallonge du pied d’appui (Image 20,5).
® Faire ressortir la rallonge du pied d’appui et I'ajuster a la longueur souhaitée.
® Insérer la goupille dans la rallonge du pied d’appui.
]

Tourner I'écrou a six pans, jusqu’a ce que le vérin stabilisateur repose par terre et que le cam-
ping-car se trouve en position horizontale.

Replier :

®m Placer la clé a pipe sur I'écrou a six pans
(Image 20,1) et tourner jusqu’a ce que le vé-
rin stabilisateur se dégage du sol.

B Rentrer completement la rallonge du pied
d’'appui (Image 20,5) et insérer la goupille
(Image 20,4) dans le trou prévu a cet effet.

® Tourner la clé a pipe sur I'écrou a six pans
(image 20,1) jusqu’a ce que le vérin stabili-
sateur ait pivoté vers le haut et le disque de
guidage (Image 20,3) soit completement

rentré dans I'encoche (Image 20,2). HYW05201
> Veiller a ce que tous les vérins
m stabilisateurs soient compléte- 1 23 4 5
ment repliés, que toutes les ral-  image 20 Vérin stabilisateur

longes des pieds d’appui soient
entierement rentrées et bloquées
par la goupille (Image 20,4) et
que, pour chaque vérin stabilisa-
teur, le disque de guidage (Image
20,3) soit rentré dans I'encoche
(Image 20,2).
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5.5.2 Veérins stabilisateurs électriques

> Le vérin stabilisateur doit étre suffisamment élevé du sol pour pouvoir sortir a la verti-
“@ cale.

> Si l'allumage est mis en marche alors que les vérins stabilisateurs sont sortis, un si-
m gnal d’avertissement pulsatif retentit. L'avertissement s’arréte dés que I'allumage est
éteint. Le bouton-poussoir du tableau de bord doit étre appuyé une fois de plus.

Service normal

Sortir :
B Eteindre I'allumage.

B Activer la commande en appuyant sur le bouton-poussoir (Image 21,1) du tableau de bord.
Un signal sonore retentira en guise de signal de contr6le pour un fonctionnement sans faille de
la commande.

> Si la télécommande (Image 21,7) n’est pas utilisée pendant 2 minutes apres l'activa-
m tion de la commande, celle-ci s’éteint automatiquement.

> Le voyant de contréle (Image 21,2) clignote lorsque une touche de la télécommande
est activée.

B Faire sortir les vérins stabilisateurs les uns
apres les autres en appuyant sur la touche
correspondante de la télécommande jus-
qu'a ce que les vérins stabilisateurs repo- : 3
sent par terre et que le camping-car se trou- P o /-
ve en position horizontale. : i

Fonction des touches :

- Vérin stabilisateur gauche en haut
(Image 21,3)

- Vérin stabilisateur gauche en bas
(Image 21,6)

- Vérin stabilisateur droite en haut
(Image 21,4) Image 21 Bouton-poussoir/télécommande

- Vérin stabilisateur droite en bas pour vérins stabilisateurs électri-
(Image 21,5) ques

HYW06985
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Le vérin stabilisateur est ajustable en longueur.

m Retirer la goupille (Image 22,4) de la rallonge du pied d’appui (Image 22,5).
B Faire ressortir la rallonge du pied d’appui et I'ajuster a la longueur souhaitée.
m [nsérer la goupille dans la rallonge du pied d’appui.

Ressortir :

B Faire rentrer les vérins stabilisateurs les uns aprés les autres en appuyant sur la touche corres-
pondante de la télécommande jusqu’a ce qu’un signal de contréle retentisse (2 signaux sonores
courts).

Régime de secours

En cas de panne de I'entrainement électrique,
chaque vérin stabilisateur peut étre actionné e
avec une manivelle.

m Pincer le circlip (Image 22,2) vers l'intérieur.

m Déplacer le moteur (Image 22,3) jusqu’a la
butée dans le sens de la fleche.

® Plier ou déplier le vérin stabilisateur comme
un vérin mécanique avec la clé a six pans
(Image 22,1).

® Pousser le moteur dans sa position initiale 1 23 45 HYW06986
dans le sens inverse des fleches pour un

fonctionnement électrique. Image 22  Vérin stabilisateur électrique

m Tirer le circlip (Image 22,2) jusqu’a la butée.
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5.6 Portes
5.6.1 Verrouillage centralisé

> Le bouton de protection ne peut pas étre actionné si la porte conducteur ou celluie est
ouverte. Le verrouillage centralisé ne fonctionne pas.

> Appuyer sur les boutons de protection des portes uniquement si la clé du véhicule se
trouve hors du camping-car.

Un dispositif de verrouillage centralisé des portes est installé dans le camping-car. Il permet en par-
tie de verrouiller également les portillons extérieurs intégrés. Les serrures intégrées au verrouillage
centralisé des portillons extérieurs sont actionnées quand la porte cellule ou la porte conducteur est
ouverte ou fermée.

Les portillons suivants ne sont pas raccordés au systeme de verrouillage centralisé des portiéres :
- le portillon du compartiment a gaz

- les portillons des espaces de rangement sous le plancher

- les portillons pour les réservoirs et la prise extérieure

- le portillon de la cassette Thetford

Télécommande du verrouillage centralisé

La télécommande :

D: ferme et ouvre toutes les portes et por-
tillons du c6té droit du véhicule,

/_-]: ferme et ouvre toutes les portes et por-
tillons du c6té gauche du véhicule,

««() : ferme toutes les portes et tous les por-
tillons,

-1 sans fonction.

HYW06645

Image 23 Télécommande du verrouillage
centralisé
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5.6.2 Porte cellule et porte chauffeur

» Conduire toujours avec ies portes cellule et chauffeur fermées:

> Le verrouillage de la porte cellule et chauffeur peut empécher I'ouverture intempestive
@ des portes, p. ex. en cas d’accident.

> Les portes verrouillées empéchent aussi lintrusion non souhaitée de l'extérieur,
par exemple a l'arrét devant des feux de signalisation. Néanmoins, en cas d'urgence,
les portes verrouillées rendront l'acces a lintérieur du véhicule plus compliqué pour
les sauveteurs.

> Avant de quitter le camping-car, fermer toujours les portes.
m > Ramener toujours le barillet dans la position initiale.
Porte cellule et porte chauffeur, a extérieur

Ouvrir :

B Insérer la clé dans le barillet (Image 24,1) et
la tourner dans le sens des aiguilles d’'une
montre jusqu’a ce que la serrure soit déver-
rouillée.

® Ramener la clé sur la position intermédiaire
et la retirer.

® Ouvrir fa porte en tirant sur la poignée de la
porte (Image 24,2).

HYW01461

Fermer : 1 2

® Insérer la clé dans le barillet (image 24,1) et jmage 24  Serrure porte cellule et chauffeur,
la tourner dans le sens inverse des aiguilles a Pextérieur
d’'une montre jusqu’a ce que la serrure soit
verrouillée.

® Ramener la clé sur la position intermédiaire
et la retirer.
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Porte cellule, a 'intérieur

Ouvrir :
m Tirer sur la poignée (Image 25,1). La serrure
de la porte est déverrouillée.

Verrouiller :
® Enfoncer le bouton de slreté (Image 25,2).

Porte chauffeur, a I'intérieur

Ouvrir :
m Tirer sur la poignée (Image 26,2). La serrure
de la porte est déverrouillée.

Verrouiller :
®m Enfoncer le bouton de sdreté (Image 26,1).

> Respecter le manuel d’utilisation
m du véhicule porteur pour les véhi-

cules de type Camp et Tramp.

Image 25 Serrure de la porte cellule,
a l'intérieur

Image 26 Serrure de la porte chauffeur,
a l'intérieur
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5.6.3 Porte a moustiquaire

Une porte a moustiquaire est intégrée dans la
porte cellule. La porte a moustiquaire peut étre
rabattue. La porte cellule reste alors ouverte.

Déplier :

Ouvrir entierement la porte cellule et la blo-
quer dans sa fixation située sur la paroi ex-
térieure du véhicule.

Pousser le rail (Image 27,1) dans le sens de
la fleche.

Déplier la porte a moustiquaire.

Pousser le rail (Image 28,1) dans le sens de
la fleche pour le stabiliser.

Fermer la porte a moustiquaire et compléte-
ment pousser le verrou (Image 28,3) dans
le sens de la fieche.

Replier :

Déverrouiller la porte & moustiquaire.

Pousser le rail (Image 28,1) contre le sens
de la fleche.

Rabattre la porte a moustiquaire. Le verrou
(Image 28,2) s’enclenche.

Pousser le rail (Image 27,1) contre le sens
de la fleche.

HYW06630

Image 28 Porte & moustiquaire, dépliée
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5.7 Portillons extérieurs

> Avant chaque départ, fermer tous les portillons extérieurs et verrouilier les serrures
des portillons.

> Fermer tous les portilions extérieurs en quittant le camping-car.

> Ramener toujours le barillet dans la position initiale.
Les portillons extérieurs montés sur le camping-car sont équipés de barillets uniformes. Ainsi, toutes
les serrures peuvent étre ouvertes avec une méme clé.

5.7.1 Serrure du portillon
(variante 1)

La serrure du portillon est raccordée au syste-
me de verrouillage centralisé pour les modeles
a verrouillage centralisé.

Ouvrir :

m [nsérer la clé dans le bariliet (image 29,1) et
la tourner d’'un quart de tour dans le sens in-
verse des aiguilles d’'une montre. La serrure
du portillon est ouverte.

m Ramener la clé sur la position intermédiaire
et la retirer.

m Tirer sur la poignée de la serrure (Image
29,2). Le portilion extérieur est ouvert.

Fermer :
m Fermer le portillon extérieur completement.

® [nsérer la clé dans le barillet et la tourner
d’un quart de tour dans le sens des aiguilles
d’'une montre. La serrure du portillon est
verrouiliée.

® Ramener la clé sur la position intermédiaire
et |a retirer.

HYW01441

1 2
image 29 Serrure du portillon (variante 1)
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5.7.2 Serrure du portillon
(variante 2)

La serrure du portillon est raccordée au syste-
me de verrouillage centralisé pour les modeles
a verrouillage centralisé.

Ouvrir :

m |nsérer la clé dans le barillet (Image 30,1) et
la tourner dans le sens des aiguilles d’'une
montre jusqu’a ce que la serrure du portillon
soit déverrouillée.

m Ramener la clé sur la position intermédiaire HiYWoses?

et la retirer. Image 30 Serrure du portillon (variante 2)

m Tirer sur la poignée de la serrure (Image
30,2). Le portillon extérieur est ouvert.

Fermer :

B Fermer le portillon extérieur compiétement. o

m [nsérer la clé dans le barillet (Image 30,1) et —
la tourner dans le sens inverse des aiguilles 3
d'une montre. La serrure du portillon est ——
verrouillée.

® Ramener la clé sur la position intermédiaire
et laretirer.
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5.7.3 Serrure du portilion
(variante 3) »
> Par temps pluvieux, I'eau peut pé-
nétrer dans la serrure ouverte du
portillon. Il faut donc fermer la poi-
gnée de la serrure (Image 31,2) _
voir Image 31. ,
_ La serrure du portillon n'est pas raccordée au
systeme de verrouillage centralisé.
Ouvrir : i “
m Insérer la clé dans le barillet (image 31,1) et ‘ RS -
la tourner d'un quart d? tour dans le sens in- Image 31  Serrure du portilion (variante 3),
verse des aiguilles d'une montre. La poi- f ,
. ermee
gnée de la serrure (Image 31,2) ressort.
® Tourner la poignée de la serrure un quart de
tour dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. La serrure du portillon est ouverte.
® Ramener la clé sur la position intermédiaire et la retirer.
Pour ouvrir le portillon extérieur, déverrouiller les serrures montées sur le portillon extérieur corres-

pondant.
Fermer :
®m Fermer le portilion extérieur compiétement.

® Tourner la poignée de la serrure dans le sens des aiguilles d’'une montre, jusqu’a ce gu’elle soit
a I'horizontale. La serrure du portillon est alors fermée, mais pas verrouiliée.

B Insérer )a clé dans le barillet de la serrure.

® Enfoncer la poignée de la serrure et tourner la clé d’'un quart de tour dans le sens des aiguilles
d’'une montre en laissant la clé dans le barillet. La poignée est alors verrouillée.

® Ramener la clé sur la position intermédiaire et la retirer.
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5.7.4 Serrure du portillon
(variante 4)

La serrure du portillon n’est pas raccordée au
systeme de verrouillage centralisé.

Ouvrir :
m Insérer la clé dans le barillet (Image 32,1).

m Soulever le portillon extérieur a droite en
bas (voir fleche).

B Tourner la clé d'un quart de tour dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Le
portilion extérieur s’ouvre.

HYW06653
) Image 32 Serrure du portillon (variante 4)
m Faire basculer vers le haut le portillon exté-
rieur.

Fermer:

B Basculer le portillon extérieur en position ini-
tiale.

®m Appuyer sur le portillon extérieur et tourner
simultanément la clé d’'un quart de tour
dans le sens des aiguilles d’'une montre. La
serrure du portillon est verrouillée.

B Appuyer le portillon extérieur a droite en bas
(voir fleche).

B Ramener la clé sur la position intermédiaire
et la retirer.
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5.7.5 Serrure du portillon
(variante 5)

Ouvrir :
W |nsérer la clé dans le barillet (Image 33,1).

m Tourner la clé d’'un quart de tour dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre.

m Faire basculer vers le haut le portillon exté-
rieur.

Fermer :

HYWO07424
m Basculer le portillon extérieur en position ini- . .
tiale. Image 33 Serrure du portillon (variante 5)

® Appuyer sur le portillon extérieur et tourner
simultanément la clé d'un quart de tour
dans le sens des aiguilles d’'une montre. La
serrure du portillon est verrouillée.

®m Ramener la clé sur la position intermédiaire
et la retirer.

5.8 Tiroir sous plancher
> Le poids des objets rangés dans
le tiroir sous plancher ne doit pas
dépasser 40 kg max.

Ouvrir :

m Ouvrir le serrure du portillon (Image 34,2)
comme décrit ci-dessus.

m Appuyer sur la gache de sécurité (Image
34,1), la maintenir enfoncée et tirer le tiroir

sous plancher.
1 2
Image 34 Géche de sécurité sur le tiroir sous
plancher
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant I'habitation de votre camping-car.
Les indications concernent en particulier :

'aération du camping-car

l'ouverture et la fermeture des fenétres
I'ouverture et la fermeture des dispositifs occultants plissés dans la cabine de conduite
'ouverture et la fermeture des lanterneaux

le pivotement des sieges

le réglage du siége bar

la modification de la surface des tables

le démontage des tables

I'utilisation du verrouillage centralisé des tiroirs
la mise en place du téléviseur

le retrait du support télescopique du téléviseur
I'utilisation des lits

le réglage des spots

6.1 Aération

» L'oxygene contenu dans le véhicule est consommé par la présence de personnes et/
ou par I'utilisation des équipements tel le réchaud a gaz, il est donc nécessaire de re-
nouveller continuellement Foxygéne. Votre camping-car est équipé d'aérations for-
cées (lanterneaux et jusqu’a trois aérateurs sur le toit). Ce dispositif ne devra en
aucun cas étre obturé ni de l'intérieur ni de P'extérieur. Tenir dégagé I'accés des aéra-
tions forcées de la neige et des feuilles mortes. Danger d’étouffement, lorsque la te-
“neur en CO, augmente.

constituer sur les objets métalliques, malgré une ventilation suffisante (par exemple
sur le vissage du mécanisme de roulement sur plancher).

> A lintérieur de la double vitre en verre acrylique, des eaux de condensation peuvent
se former dans des conditions météorologiques extrémes. La vitre est construite de
fagon a permettre une évaporation des eaux de condensation, lorsque les températu-
res extérieures augmentent. Un endommagement de la double vitre en verre acrylique
par des eaux de condensation n’est pas a craindre.

> Aux points de rupture (par exemple aux bords des lanterneaux, au niveau des prises
de courant, sur les becs de remplissage, les portillons etc.), des ponts thermiques
supplémentaires peuvent apparaitre.

> Dans certaines conditions météorologiques, des eaux de condensation peuvent se

Par une ventilation fréquente et précise, assurer un échange d’air continuel. C’est seulement de cet-
te facon qu’il est possible d’empécher que des eaux de condensation se forment par temps froid. En
combinant le chauffage avec la ventilation, la répartition de I'air et I'aération, vous obtiendrez un cli-
mat agréable a l'intérieur du camping-car durant les saisons froides et le camping d’hiver. Pour éviter
les courants d’air, fermer les buses de sortie d’air sur le tableau de bord et régler la répartition de
I'air du véhicule porteur sur circulation d’air. Aérer de temps en temps le camping-car lors de pério-
des d’immobilisation prolongées surtout en été en raison de 'accumulation de chaleur.
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6.2 Fenétres

moustiquaires. Apres le déverrouillage, le store occultant et la moustiquaire se remet-
tent automatiquement, grace a un ressort, en position initiale. Pour ne pas endomma-
ger le mécanisme de traction, retenir les stores occultants/les moustiquaires et les ra-
mener lentement en position initiale.

'| > Les fenétres sont équipées de stores occultants ou de dispositifs occultants plissés et

> Toujours fermer les fenétres pendant le voyage.

> Selon le temps qu'il fait, fermer la fenétre de fagon a empécher 'humidité de pénétrer
dans la cellule.

> Avant de quitter le camping-car, fermer toujours les fenétres.
> En cas de variations importantes de la température, de la buée peut se former par
condensation sur la face intérieure des vitres doubles en acrylique parce que ce maté-

riau peut absorber 'humidité. Lorsque la température augmente de nouveau, cette
buée disparaitra.

> Lorsque les tissus des coussins sont exposés a la lumiére du soleil, ils s’éclaircissent.
Si, de plus, la température augmente fortement dans le véhicule, le changement de
couleur est accéléré.
C’est pourquoi la société HYMER AG recommande de fermer les dispositifs occul-
tants du véhicule immobilisé, en cas de fort rayonnement solaire.

6.2.1 Fenétre coulissante

Ouvrir :

® Tirer le dispositif de verrouillage (Image
35,1) vers l'avant.

B Appuyer sur la poignée (Image 35,2) et la
pousser simultanément vers I'avant.

B OQOuvrez la moitié de fenétre jusqu’a la posi-
tion d’ouverture désirée.

Fermer :

® Fermer la fenétre jusqu’a la butée. ] 5

m Appuyer le dispositif de verrouillage vers
PPLY P g Image 35 Fenétre coulissante

larriére.
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6.2.2 Fenétre projetante

Variante 1

d’ouvrir complétement la fenétre de fagon a libérer les crans d’arrét. Si les crans ne
sont pas débloqués et que la fenétre est tout de méme fermée, la fenétre risque d’étre
arrachée en raison d’une contre-pression importante.

| > Pour les fenétres a bras projetants crantés, il est nécessaire pour refermer la fenétre,

> Lors de 'ouverture des fenétres projetantes, veiller a ce gu’elles ne soient pas vrilliées.
Ouvrir et fermer les fenétres projetantes de fagon régulieres.

Ouvrir :

m Placer la poignée de la fenétre (Image 36,3)
en position verticale ou la tourner d’'un quart
de tour vers le centre de la fenétre.

B OQuvrir la fenétre projetante jusqu’'au cran
d’arrét souhaité. Le rail télescopique (Image
37,1) s’enclique automatiquement.

La fenétre projetante reste dans la position sou-
haitée. ‘

Fermer :

® Ouvrir la fenétre projetante jusqu'a ce que 1 3 R v woooo,
le dispositif de blocage soit libéré. Image 36  Fenétre projetante, poignée
Fermer la fenétre projetante. fermee (variante 1) 1

Placer la poignée de la fenétre (Image 36,3)
en position horizontale ou la tourner d’'un
quart de tour vers le cadre de la fenétre. Le
tenon de verrouillage (Image 36,2) se
trouve sur le coté intérieur du verrouillage
de fenétre (Image 36,1).

o« ) L : . © BUEDD438

e

Image 37 Fenétre projetante, ouverte
(variante 1)
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Aération permanente :

La fenétre projetante peut étre maintenue dans
2 positions différentes grace au poignée :
- Aération permanente (Image 38)
ou
- fermée.

Pour positionner la fenétre projetante en posi-
tion "Aération permanente" :

m Quvrir la poignée (Image 38,3) de la fenétre
projetante.

m Pousser la fenétre projetante légérement
vers I'extérieur.

m Replacer la poignée de la fenétre en posi-
tion initiale. Le tenon de verrouillage (Image
38,2) doit pénétrer alors dans le logement
prévu a cet effet dans le verrouillage de fe-
nétre (Image 38,1).

La position "Aération permanente" ne doit pas
étre maintenue pendant le voyage.

Par temps pluvieux, les éclaboussures d’'eau
peuvent pénétrer dans la cellule, lorsque la fe-
nétre est sur la position "Aération permanente".
Il est donc recommandé de fermer entierement
les fenétres projetantes.

Fenétre projetante, poignée de la
fenétre en position "Aération per-
manente" (variante 1)

Image 38
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Variante 2

d’ouvrir complétement la fenétre de fagon a libérer les crans d’arrét ; sans quoi il y a
risque de rupture lié a la mise sous tension de la fenétre.

> Lors de I'ouverture des fenétres projetantes, veiller a ce qu’elles ne soient pas vrillées.
Ouvrir et fermer les fenétres projetantes de fagon régulieres.

> Enfoncer le bouton de sireté rouge (Image 39,1) chaque fois que vous actionnez la
poignée de la fenétre.

| > Pour les fenétres a bras projetants crantés, il est nécessaire pour refermer la fenétre,

Ouvrir :

B Appuyer sur le bouton de sireté (Image
39,1).

B Placer la poignée de la fenétre (Image 39,2)
en position verticale.

® Ouvrir la fenétre projetante jusqu’au cran
d'arrét souhaité ; le rail télescopique (Image
40) s’enclique automatiquement.

La fenétre projetante reste dans la position sou-
haitée.

Image 39 Fenétre projetante, poignée
fermée (variante 2)

8 1Ywoes25

Image 40 Fenétre projetante, rail télescopi-
que (variante 2)
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Fermer :

m Ouvrir la fenétre projetante jusqu’a ce que
le dispositif de blocage soit libéré.

m Fermer la fenétre projetante.

m Appuyer sur le bouton de slreté (Image
41,2).

m Placer la poignée de la fenétre (Image 41,3)
en position horizontale, dans le sens de la
fleche.

Aération permanente :

La poignée de la fenétre permet de placer la fe-
nétre projetante sur deux positions différentes :
- Aération permanente (Image 42)

ou
- fermée (Image 39).

Pour positionner la fenétre projetante en posi-
tion "Aération permanente"” :

m Quvrir le dispositif de verrouillage de la fe-
nétre projetante.

W Pousser la fenétre projetante légerement
vers I'extérieur.

m Tourner la poignée vers la gauche en ap-
puyant simultanément sur le bouton de si-
reté. Le dispositif de verrouillage doit péné-
trer dans l'ouverture gauche (Image 41,1)
du bloc de verrouillage.

La position "Aération permanente" ne doit pas
étre maintenue pendant le voyage.

Veiller a ce que la poignée de la fenétre soit blo-
quée par le bouton de streté (Image 41,2).

Par temps pluvieux, les éclaboussures d’'eau
peuvent pénétrer dans la cellule, lorsque la fe-
nétre est sur la position "Aération permanente”.
Il est donc recommandé de fermer entiérement
les fenétres projetantes.

Image 41 Fenétre projetante, poignée ouver-
te (variante 2)

Image 42 Fenétre projetante, poignée de la
fenétre en position "Aération per-
manente" (variante 2)
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Variante 3

d’ouvrir compléetement la fenétre de fagon a libérer les crans d’arrét. Si les crans ne

| > Pour les fenétres a bras projetants crantés, il est nécessaire pour refermer la fenétre,

sont pas débloqués et que la fenétre est tout de méme fermée, la fenétre risque d’étre
arrachée en raison d’une contre-pression importante.

> Lors de l'ouverture des fenétres projetantes, veiller a ce qu’elles ne soient pas vrillées.
Ouvrir et fermer les fenétres projetantes de facon réguliéres.

> Enfoncer le bouton de sdreté (Image 43,1) chaque fois que vous actionnez la poignée

de la fenétre.

Ouvrir :

Enfoncer le bouton de sireté (Image 43,1)
et le maintenir enfonce.

Placer la poignée de la fenétre (Image 43,2)
en position verticale ou la tourner d’'un quart
de tour vers le centre de la fenétre.

Ouvrir la fenétre projetante jusqu’au cran
d’arrét souhaité ; le rail télescopique (Image
44 1) s’enclique automatiquement.

La fenétre projetante reste dans la position sou-
haitée.

Fermer:

Ouvrir la fenétre projetante jusqu’a ce que
le dispositif de blocage soit libéré.

Fermer la fenétre projetante.

Enfoncer le bouton de sdreté (Image 43,1)
et le maintenir enfoncé.

Placer la poignée de la fenétre (Image 43,2)
en position horizontale ou la tourner d’un
quart de tour vers le cadre de la fenétre. Le
tenon de verrouillage (Image 43,3) de la
poignée de la fenétre repose complétement
sur le cote intérieur du verrouillage de fené-
tre (Image 43,4).

Image 43 Fenétre projetante, poignée
fermée (variante 3)

HYWO07338

Image 44 Fenétre projetante, rail télescopi-
que (variante 3)
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Aération permanente :
La poignée de la fenétre permet de placer la fenétre projetante sur deux positions différentes :

- Aération permanente (Image 45)
ou
- fermée.

Pour positionner la fenétre projetante en position "Aération permanente” :
® Enfoncer le bouton de sireté (Image 45,1) et le maintenir enfoncé.

m Placer la poignée de la fenétre (Image 45,2) en position verticale ou la tourner d’un quart de tour
vers le centre de la fenétre.

Pousser la fenétre projetante Iégérement vers I'extérieur.
Enfoncer le bouton de slreté (Image 45,1) et le maintenir enfoncé.

Replacer la poignée de la fenétre en posi-
tion initiale. Le tenon de verrouillage (Image
45,3) de la poignée de la fenétre doit péné-
trer alors dans le logement prévu a cet effet
dans le verrouilage de fenétre (Image
45,4).

m S’assurer que le bouton de slreté n’est pas
enfoncé mais bloque la poignée de la fené-
tre.

La position "Aération permanente" ne doit pas
étre maintenue pendant le voyage.

Par temps pluvieux, les éclaboussures d’eau
peuvent pénétrer dans la cellule, lorsque la fe-
nétre est sur la position "Aération permanente”.
Il est donc recommandé de fermer entierement
les fenétres projetantes.

3

image 45 Fenétre projetante, poignée de la
fenétre en position "Aération per-
manente" (variante 3)
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6.2.3 Store occultant ou dispositif occultant plissé et moustiquaire

Les fenétres du camping-car sont équipées de stores occultants ou de dispositifs occultants plissés
et moustiquaires. Le store occultant ou le dispositif occultant plissé et la moustiquaire peuvent étre
utilisés indépendamment I'un de l'autre.

Variante 1
La moustiquaire et le store occultant se trouvent dans le caisson du haut.

Store occultant

Fermer :

m Tirer le store occulant vers le bas en le maintenant par la poignée (Image 46,2). Lorsque le store
occultant est complétement fermé, I'accrocher des deux cotés du cadre de la fenétres dans le
dispositif de blocage (Image 46,3).

Quvrir :

m Lorsque le store occultant est complétement fermé : appuyer la poignée (Image 46,2) vers le
bas tout en la penchant légérement vers I'avant. Décrocher a droite et a gauche le store occul-
tant du dispositif de blocage du cadre de la fenétre.

m Si le store occultant se trouve dans une position intermédiaire : tirer la poignée vers le bas jus-
qu’'a ce que le dispositif de blocage se débloque.

m Laisser revenir lentement le store occultant en la maintenant par la poignée.

Moustiquaire

Fermer :

m Tirer la moustiquaire par la poignée (Image
46,1) vers le bas et I'accrocher des deux c6-
tés sur le cadre de la fenétre dans le dispo-
sitif de blocage (Image 46,3).

Ouvrir :

B Appuyer la poignée (Image 46,1) vers le
bas tout en la penchant légérement vers :
'avant. Décrocher a droite et a gauche la 1 9 2 4
moustiquaire du dispositif de blocage du ca- '
dre de la fenétre. Image 46 Fenétre projetante (variante 1)

HYWO06574

B Laisser revenir lentement la moustiquaire
en la maintenant par la poignée.

> La force du ressort de la mousti-
quaire peut étre réglée le cas

échéant (voir chapitre 12).
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Variante 2

La moustiquaire se trouve dans le caisson haut, le dispositif occultant plissé dans le caisson bas.

Dispositif occultant plissé

Fermer :

m Saisir le dispositif occultant plissé (Image 47,2) par le centre de la barre, le tirer du bas vers le
haut et le relacher a la hauteur voulue. Le dispositif occultant plissé reste alors a cette hauteur.

Ouvrir :

m Pousser le dispositif occultant plissé en le tenant au centre de la barre vers le bas.

Moustiquaire

Fermer:

m Tirer la moustiquaire (Image 47,1) par la
poignée vers le bas jusqu’a ce qu’elle entre
en contact avec le dispositif occultant plissé
(Image 47,2).

m Verrouiller la moustiquaire avec le dispositif
occultant plissé.

Ouvrir :
B Pousser la poignée sur la moustiquaire 1 2 HYW06572
(Image 47,1).

Image 47 Fenétre projetante (variante 2)
m Laisser revenir lentement la moustiquaire

en la maintenant par la poignée.

74

RM - 04/07-2 - franzésisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR

TN

LN

i S—

TS

- -

- -

[y




=HYMER

Habitation 6

6.2.4 Dispositifs occultants plis-

sés pour le pare-brise et les
fenétres c6té conducteur et
passager (Camp, Tramp)

Fermer :

Pousser le rétroviseur vers le haut et le reti-
rer.

Rabattre vers le haut les guidages latéraux
(Image 48,1) du dispositif occultant plissé
pour le pare-brise et les bloquer grace aux
boutons-pression (Image 48,2).

Pousser vers le haut le dispositif occultant
plissé pour le pare-brise.

Tirer les dispositifs occultants plissés pour
les fenétres c6té conducteur et coté passa-
ger et les rassembler au niveau de la piste
magnétique (Image 49,1 et 2).

Ouvrir :

Ouvrir les dispositifs occultants plissés pour
les fenétres c6té conducteur et cété passa-
ger et pousser la poignée de guidage du
store (Image 50,2) sur la piece de fixation
(Image 50,1).

Pousser vers le bas le dispositif occultant
plissé pour le pare-brise.

Rabattre vers le bas les guidages latéraux
du dispositif occultant plissé pour le pare-
brise.

Remettre le rétroviseur en place par le haut
et le pousser vers le bas.

Dispositif occultant plissé pour le
pare-brise

Image 48

HYW07100;

image 49 Dispositif occultant plissé pour les
fenétres coété conducteur/passager

Image 50 Dispositif occultant plissé, ouvert
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6.3 Lanterneaux

» - Les ouvertures de P'aération forcée doivent toujours rester libres. Ne jamais recouvrir
les aérations forcées, p. ex. avec un matelas isotherme, ou les bloquer. Tenir dégagé
Iaccés des aératrons forcées de la neige et des feuilles mortes.

et moustiquaires. Apres le déverrouillage, le store occultant et la moustiquaire se re-
mettent automatiquement, grace a un ressort, en position initiale. Pour ne pas endom-
mager le mécanisme de traction, retenir les stores occultants/les moustiquaires et les
ramener lentement en position initiale.

> Selon le temps qu'il fait, fermer les lanterneaux de fagon a empécher I'humidité de pé-
nétrer dans la cellule.

'| > Les lanterneaux sont équipés de stores occultants ou de dispositifs occultants plissés

> Pendant le voyage, fermer les lanterneaux.

> Avant de quitter le camping-car, fermer toujours les lanterneaux.

> Lorsque les tissus des coussins sont exposés a la lumiere du soleil, ils s’éclaircissent.
Si, de plus, la température augmente fortement dans le véhicule, le changement de
couleur est accéléré.

C’est pourquoi la société HYMER AG recommande de fermer les dispositifs occul-
tants du lanterneau du véhicule immobilisé, en cas de fort rayonnement solaire.
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6.3.1 Lanterneau a manivelle

B e lanterneau a manivelle peut étre relevé (ouvert) ou abaissé (fermé) selon le sens de rotation
de la manivelle du lanterneau (image 51,2). Le réglage peut étre effectué au choix.

Dispositif occultant plissé

Le dispositif occultant plissé peut étre bloqué sur différentes positions. Il est possible de verrouiller

les deux stores lorsque I'on souhaite fermer le dispositif occultant plissé alors que la moustiquaire

est fermée, la moustiquaire est entrainée par le store.

Fermer:

m Tirer le dispositif occultant plissé (Image 51,3) jusqu’a la position souhaitée dans le sens de la
fleche. Le dispositif occultant plissé reste alors a cette position.

Ouvrir :

B Repousser le dispositif occultant plissé dans la position initiale.

Moustiquaire

Fermer :

B Tirer la moustiquaire (Image 51,1) dans le
sens de la fleche, jusqu’a ce gu’elle entre en
contact avec le dispositif occultant plissé
(Image 51,3).

® Verrouiller la moustiquaire avec le dispositif
occultant plissé.

Ouvrir : _
®m Pousser la poignée sur la moustiquaire 1 o 2 3 Hvwossds
(Image 51,1).

Image 51 Lanterneau a manivelle
B Laisser revenir lentement la moustiquaire

en la maintenant par la poignée.
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6.3.2 Lanterneau basculant

Le lanterneau basculant peut étre relevé d'un seul c6té. |l est toutefois possible de lui donner trois
angles d'ouverture différents et une position d’aération. Un crochet de rallonge se trouve dans la
penderie.

B Pour ouvrir, tourner le levier (Image 52,3) d’'un quart de tour contre le sens des aiguilles d'une
montre et pousser le lanterneau basculant, via le levier, vers le haut.

Verrouiller le lanterneau basculant en position d’aération :

m Tirer le lanterneau basculant vers le bas avec le levier.

B Tourner le levier (Image 52,3) d’'un quart de tour dans le sens des aiguilles d’'une montre.
Le dispositif de verrouillage doit pénétrer dans I'ouverture supérieure.

> Lorsqu'il pleut, de 'eau peut pénétrer dans la cellule lorsque le lanterneau est en posi-
tion d’aération. C’est pourquoi il est conseillé dans ce cas de fermer compiétement le
lanterneau basculant.

Dispositif occultant plissé

Le dispositif occultant plissé peut étre positionné au choix, que le lanterneau basculant soit ouvert
ou fermé.

> En cas de fort rayonnement du soleil, mettre le lanternau basculant en position d’aéra-
tion et fermer le dispositif occultant plissé uniquement aux 2/3 pour éviter une trop for-
te accumulation de chaleur.

Fermer :

m Tirer le dispositif occultant plissé (Image 52,1) dans le sens de la fleche et le relacher lorsqu’il a
atteint la position voulue. Le dispositif occultant plissé reste alors a cette position.

Ouvrir :
B Repousser le dispositif occultant plissé dans la position initiale.

Moustiquaire

Fermer:

B Tirer la moustiquaire (Image 52,2) dans le
sens de la fleche jusqu’a ce que le dispositif
de verrouillage s’enclenche dans la partie
opposée.

Ouvrir :

B Appuyer légerement la barette de la mousti-
quaire vers le haut. Le dispositif de blocage
sera alors débloqué.

DET00162
B Laisser revenir lentement la moustiquaire

sur la position initiale.

Image 52 Lanterneau basculant
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6.3.3 Lanterneau a poussoirs

Le lanterneau peut étre relevé sur un ou sur les deux cotés.

Ouvrir :

B Appuyer sur le verrou (Image 53,4) vers l'intérieur du lanterneau. Pousser le lanterneau simulta-
nément vers le haut par la poignée (Image 53,1).

Fermer:

m Tirer fortement le lanterneau vers le bas par les deux poignées jusqu’a ce que les deux pous-
soirs s’encliquettent.

Store occultant

Si la moustiquaire est fermée et verrouillée avec le store occultant, il est tout de méme possible de
fermer ce dernier. La moustiquaire est entrainée lors de la fermeture du store occultant.

Fermer :
m Pousser le dispositif de blocage (Image 53,5) vers le c6té extérieur du lanterneau.

m Tirer sur la poignée (Image 53,6) du store occultant jusqu’a toucher la poignée de la moustiquai-
re (Image 53,2) située vis-a-vis et la laisser s’enclencher.

Ouvrir :
B Appuyer sur la poignée (Image 53,2). Le dispositif de blocage sera alors débloqué.
B | aisser revenir lentement le store occulant en le maintenant par la poignée (Image 53,6).

Moustiquaire 1 5 3 4

Fermer:

B Pousser le dispositif de blocage (Image
53,3) vers le cOté extérieur du lanterneau.

m Tirer sur la poignée (Image 53,2) de la
moustiquaire jusqu’a toucher la poignée du
store occultant (Image 53,6) située vis-a-vis
et la laisser s’enclencher.

Ouvrir :

®m Appuyer sur la poignée (Image 53,2). Le 4 6 5 1 HYW06863

dispositif de blocage sera alors débloqué. . .
P g q Image 53 Lanterneau a poussoirs

m Laisser revenir lentement la moustiquaire
en la maintenant par la poignée (Image
53,2).
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6.3.4 Lanterneau panoramique
multi-positions

> Ne pas marcher sur le verre
acrylique du lanterneau panorami-
que multi-positions.

> Avant chaque départ, vérifier le
verrouillage du lanterneau pano-
ramique multi-positions.

> Ne pas faire marcher le lanter-

neau panoramique multi-posi- - T R .
tions durant le trajet. }—

_HYW01992

Le lanterneau panoramique multi-positions 1 2 3 2 4
peut étre ouvert avec une manivelle ou avec un Image 54 Lanterneau panoramique multi-po-
mécanisme de projection. sitions

Ouverture a la manivelle :
® Tourner la manivelle (Image 54,3) jusqu’a ressentir une résistance (angle d’ouverture max. 70°).

Fermer a la manivelle :

® Tourner la manivelle jusqu’a ce que le lanterneau panoramique multi-positions soit fermé. Il peut
étre verrouillé au bout de deux ou trois tours supplémentaires.

m Veérifier le verrouillage en appuyant la main contre le verre acrylique.

Ouvrir avec le mécanisme de projection :

> Le lanterneau panoramique multi-positions doit étre verrouillé (voir fermeture a la ma-
A nivelle) avant d’actionner le mécanisme de projection.

> Le lanterneau panoramique multi-positions ne doit étre actionné qu’avec les deux
mains sur les poignées (Image 54,2).

Le mécanisme de projection permet d’ouvrir le lanterneau panoramique multi-positions dans plu-
sieurs positions.

B Saisir une poignée dans une main et placer le lanterneau panoramique multi-positions dans la
position désirée.

HYW02001
Image 55 Positions du lanterneau panoramique multi-positions
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Dispositif occultant plissé

Fermer :

m Tirer sur la poignée (Image 54,1) du dispositif occultant plissé jusqu’a toucher la poignée de la
moustiquaire (Image 54,4) située vis-a-vis et la laisser s’enclencher,

Ouvrir :
m Décrocher la poignée du dispositif occultant plissé (Image 54,1).
®m Laisser revenir lentement le dispositif occultant plissé en le maintenant par la poignée.

Moustiquaire

Fermer:

m Tirer sur la poignée (Image 54,4) de la moustiquaire jusqu’a toucher la poignée du dispositif oc-
cultant plissé (Image 54,1) située vis-a-vis et la laisser s’enclencher.

Ouvrir :
m Décrocher la moustiquaire de la poignée du dispositif occultant plissé (Image 54,1).
®m Laisser revenir lentement la moustiquaire en la maintenant par la poignée (Image 54,4).
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6.4 Sieges
6.4.1 Faire pivoter les siéges

v » Avant chacjué dépaﬁ, brienter tous les siéges vpivotants dans le:sens de marche du
‘véhicule et les bloquer. Vi o
»

Pendant le voyage; maintenir les siéges en position bloquée et ne pas les faire pivo-
ter. ‘ . : -

> Le pédoncule de la ceinture doit étre abaissé avant de pivoter le siege conducteur ou
passager pour ne pas endommager le systéme de la ceinture.

B Relever les deux accoudoirs du siege conducteur/passager. Le siége bar peut pivoter sans mo-
difier Paccoudoir.

B Pousser le siege conducteur/passager vers l'arriére ou en position centrale.
B Tirer sur le levier pour faire pivoter les siéges. Le siege est libéré du dispositif de blocage.

Selon le type de véhicule, le levier destiné a faire pivoter le siége se trouve au centre sous le siege
ou sur le c6té gauche ou droit du siege.

Le sens de pivotement est au choix. Le blocage des siéges n’est possible que dans le sens de la
marche.

> Le réglage de la position du siége et des accoudoirs est décrit dans le chapitre 4.

6.4.2 Régler le siege bar

Pour les modeéles équipés d’un siége bar, celui-
ci est doté d’une ceinture intégrée a trois points.

B Tirer sur la poignée (Image 56,1). La hau-
teur du siege peut étre réglée.

m Tirer sur la poignée (Image 56,2). Le siege
peut étre pivoté.

B Tirer sur la poignée (Image 56,3). L'inclinai-
son du dossier peut étre modifiée.

Image 56 Siége bar
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6.5 Tables
6.5.1 Table de bar

La surface de la table de bar s’agrandit en tirant
sur le plateau de la table (Image 57,1).

Sortir le plateau de table :

m Tirer le plateau de table (Image 57,1) par la
poignée jusqu'a la butée et I'appuyer de
maniére homogeéne de bas en haut.

B Repousser le plateau de table.

Rentrer le plateau de table :

m Sortir le plateau de table (Image 59) jusqu’a
la butée et 'appuyer de maniere homogene
vers le bas et rentrer entierement.

1

HYW01492

Image 57 Table de bar avec plateau rentré

HYWO01502

Image 58 Table de bar avec plateau sorti

HYWO1512

Image 59 Table de bar avec rallonge comple-

te du plateau
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6.5.2 Table suspendue a pied repliable (variante 1) -
» ‘Avant chaque départ, retirer le pied de la table suspendue. Décrocher la table sus- =

pendue et, selon le modéle, la poser sous le matelas du lit.escamotable ou de la ca- -

pucine ou la‘fixer dans la capucine aux supports'prévus a cet effet. "

La table suspendue peut étre utilisée comme
sommier de lit.

Conversion en sommier de lit :

B Soulever légérement le plateau de table
(Image 60,3) a I'avant.

B Pousser le pied de tabie (Image 60,2) dans
le sens de la fleche et le rabattre a 90°.

m Décrocher la table suspendue du rail d’ac-
croche supérieur (Image 60,4).

® Accrocher la table suspendue dans le rail

d’accroche inférieur (Image 60,5) et la poser . -~
sur les supports (Image 60,1). - Image 60 Table suspendue (variante 1)

6.5.3 Table suspendue a pied
repliable (variante 2)

La table suspendue peut étre utilisée comme
sommier de lit.

[T

Conversion en sommier de lit :

B Soulever légerement le plateau de table a
'avant.

-

B Appuyer I'appui (Image 61,1) dans le sens
de la fléeche et déplier.

m Tirer le pied de table (Image 61,2) dans le 1 P Hvwoes7s]
sens de la fleche et le replier. Image 61 Table suspendue (variante 2) =

® Décrocher la table suspendue du rail d’ac-
croche supérieur.

L3S

B Accrocher la table suspendue dans le rail -
d’accroche inférieur et la déposer sur le
support. -

-

-

-
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6.5.4 Rallonge de table

Pour certains modeles, la surface de la table
suspendue peut étre agrandie en utilisant une
rallonge de table.

Agrandir :

Desserrer les vis moletées (Image 62,2) du
dessous du plateau de la table.

Soulever légérement le plateau de table a
avant et le tirer sur les rails de guidage
(Image 62,1) jusqu’a la butée.

Sortir la rallonge de table de la penderie et

: ir
la poser entre la paroi et le plateau de table. Image 62 Agrandir la table suspendue

Soulever légérement le plateau de table a
I'avant et le repousser jusqu’a la butée.

Resserrer les vis moletées (Image 62,2).

Raccourcir :

Desserrer les vis moletées (Image 62,2) du dessous du plateau de la table.
Soulever légerement le plateau de table a I'avant et le retirer.

Retirer la rallonge de table et la ranger dans la penderie.

Soulever légerement le plateau de table a I'avant et le rentrer complétement.
Resserrer les vis moletées.

 HYwo7 407)
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6.5.5 Table suspendue a pied
repliable (variante 3)

Pour certains modeles, la surface de la table
suspendue peut étre agrandie en dépliant un
plateau.

La table suspendue peut étre utilisée comme
sommier de lit.

Agrandir :

® Deéfaire les brides de sécurité (Image 63,2)
du dessous du plateau de la table.

m Soulever légerement le plateau de table el =
(Image 63,1) a 'avant et le dégager comple- Image 63 Agrandir la table suspendue
tement dans le sens de la fleche.

RS

m Déplier la rallonge de table insérée (Image
63,3).

B Assembler les plateaux de table et les blo-
guer a l'aide des brides de sécurité (Image
63,2) situées au dessous du plateau de la
table, afin gu’ils ne glissent pas.

Raccourcir :

m Defaire les brides de sécurité (Image 63,2)
du dessous du plateau de la table.

®m Soulever légerement le plateau de table a
I'avant et le retirer.

Image 64 Table suspendue (variante 3)

Rabattre |a rallonge de table.

B Soulever légerement le plateau de table a
'avant et le rentrer complétement.

B Bloqguer le plateau de table a I'aide des bri-
des de sécurite.

Conversion en sommier de lit :

B Soulever légerement le plateau de table a I'avant.

m Déverrouiller le pied de table (Image 64,2) au niveau de l'articulation et le replier.
® Décrocher la table suspendue du rail d’accroche supérieur.

®m Accrocher la table suspendue dans le rail d’accroche inférieur (Image 64,1) et la poser sur I'arti-
culation du pied de la table (Image 64,3).
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_— 6.5.6 Table fixe a pied télescopique

La table fixe a pied télescopique est fixée au plancher du véhicule. Le plateau de table peut étre dé-
placé dans la longueur. Le plateau de table peut étre agrandi ou raccourci lorsque la moitié supé-
rieure du plateau de table est rabattue. La table fixe a pied télescopique peut servir de sommier de
lit lorsque le plateau de table est agrandi.

Agrandir :

- m Retirer a fond les rails de support (Image
65,2).

® Rabattre la moitié supérieure du plateau de
— table (Image 65,3) et la déposer sur les rails
de support.

Déplacer dans le sens de la longueur :
m Desserrer la vis moletée (Image 65,4).
m Déplacer le plateau de table et resserrer la

- vis moletée.

- Conversion en sommier de lit :

- ®m Appuyer sur le bouton (Image 65,1) avec le
pied. Le verrouillage inférieur est ouvert.

= - ® Appuyer le plateau de table au milieu vers le

bas jusqu’a la butée et le maintenir appuyé.

m Faire basculer le levier de verrouillage (Ima-
— ge 65,5) vers l'arriere. Le verrouillage supé-
rieur est ouvert.

m Appuyer sur le plateau de table vers le bas
et maintenir la pression.

m Faire basculer le levier de verrouillage (Ima-

— ge 65,5) vers l'avant. Le pied de table est
verrouilié. T
- . _ Image 66 Conversion en lit
m Retirer a fond les rails de support (Image
- 66,1).

B Retirer les supports métalliques (Image
66,2) des montants de la banquette et les
glisser sur les rails de support (Image 66).

m Rabattre la moitié supérieure du plateau de
- table (Image 66,3) et la déposer sur les rails
de support.

- 87
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Conversion en table :

B Replier la moitié droite de la table.

B Retirer les supports métalliques (Image 66,2) et les ranger dans les montants de la banquette.
B Rentrer totalement les rails de support (Image 66,1).
]

Faire basculer le levier de verrouillage (Image 65,5) vers l'arriere. Le verrouillage supérieur est
ouvert. Le plateau de table s’éleve jusqu’a la butée.

B Appuyer sur le bouton (Image 65,1) avec le pied. Le verrouillage inférieur est ouvert. Le plateau
de table s’éleve jusqu’a sa position la plus haute.

B Faire basculer le levier de verrouillage (Image 65,5) vers I'avant. Le pied de table est verrouillé.

6.5.7 Table fixe a pied fixe

Le plateau de la table fixe a pied fixe peut étre déplacé dans le sens de la longueur et dans le sens
de la largeur. Il n’est pas possible de le transformer en sommier de lit.

Déplacer dans le sens de la longueur :

m Desserrer la vis moletée (Image 67,2).

m Déplacer le plateau (Image 67,1) dans la
position désirée.

® Resserrer la vis moletée.

Déplacer dans le sens de la largeur :
m Desserrer la vis moletée (Image 67,3).

B Déplacer le plateau (Image 67,1) dans la
position désirée.

HYW07404

B Resserrer la vis moletée.
Image 67 Table fixe a pied fixe
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- 6.6 Verrouillage centralisé des tiroirs

Pour certains modeéles, les tiroirs de la surface de travail se ferment par verrouillage centralisé. Lors-
que les tiroirs ne sont pas utilisés, verrouiller les tiroirs a I'aide du verrouillage centralisé. Ceci per-
met d’éviter une ouverture involontaire des tiroirs. Les tiroirs peuvent surtout s’ouvrir d’eux-mémes
lorsque le véhicule n'est pas en position horizontale.

Verrouiller :

® Tourner la poignée tournante (Image 68,1)
jusqu’a la butée, dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

Les tiroirs sont verrouillés.

- Déverrouilier :

B Tourner la poignée tournante (Image 68,1)
jusqu’a la butée, dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

Les tiroirs sont déverrouillés.

HYWO07387

Image 68 Verrovuillage centralisé des tiroirs
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6.7 Téléviseur

Variante 1

» ~Avant le démarrage, enlever I'appareil de télévision du support et bien le ranger.

Mettre en place le téléviseur :

R Insérer les tiges (Image 69,2) du support
(Image 69,4) dans les fixations (Image
69,1).

B Placer le téléviseur sur le support et le fixer
solidement avec des courroies de maintien
(Image 69,3)

m Faire pivoter le support dans la position dé-
sirée.

Image 69 Téléviseur

Variante 2

» Toujours fixer le téléviseur-avec
la courroie de maintien (Image
70,4).

» Avant chaque départ, toujours
enfermer le .téléviseur dans le
meubletéiévision.

Tirer le téléviseur vers ’avant :

m Appuyer le verrou (Image 70,1) vers le haut § o
et tirer la poignée télescopique (Image 70,2) HYWO06576
vers |'avant. Image 70 Meuble télévision

Faire pivoter le téléviseur :

m Tirer le support télescopique jusgu’a la bu-
tée.

m Faire pivoter le support télescopique dans la
position désirée (Image 70,3).
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- 6.8 Lits
6.8.1 Lit escamotable

— » Soumettre le lit escamotable & une charge maximale de 200 kg.

» ‘Le lit escamotable ne doit pas étre utilisé comme lieu de rangement Si le lit:escamo-
table n’est pas utilisé, s’en servir uniquement pour le rangement du hnge de lit néces-

— saire pour deux personnes et la table de la dinette.

> Avant chaque départ verrouiiier le-lit escamotable au plafond & l'aide d'une :sangle
-- de sécurité bien serrée. i
- > Toujours utiliser le'lit escamotable avec les sangles et le filet de secunte tendus.

» Nej Jamals laisser les enfants sans surveillance :dans le lit escamotable

» “En particulier-avec les enfants de moins de treis ans, veiller tou;ours a ce gu'ils'ne
- puissent pas tomber du lit-escamotable. ‘

» Utiliser des lits pour enfants séparés, adaptés ou spéciaux pour Ie voyage.

Eteindre les lampes de lecture situées sur le c6té inférieur du lit escamotable lorsque
- le lit escamotable est abaissé. Risque d'incendie !

Ouvrir :

B Pivoter les siéges conducteur et passager dans le sens de la marche, les bloquer, les repousser
vers |'arriere et faire basculer le dossier compiétement vers I'arriere.

B Fermer le store occultant de la cabine de conduite.

®m Déverrouiller la sangle de sécurité (Image 71,3).

- B Eteindre les lampes de lecture situées sur le c6té inférieur du lit escamotable.
B Dégager le lit en le tirant vers le bas en vous servant de vos deux mains.

- Tendre les sangles de sécurité :

B Suspendre les sangles de sécurité (Image
71,1) aux crochets (Image 71,4) situés au

- plafond.
Les sangles de sécurité sont situées sous le

- matelas du lit escamotable.
- Fermer :

, B Desserrer les sangles de sécurité (Image
- 71,1) et les ranger sous le matelas.
- B Repousser a deux mains le lit escamotable

vers le haut.

— ® Verrouiller le lit escamotable au plafond Image 71  Lit escamotable avec filet de sécu-

(Image 71,2) avec la sangle de sécurité

rité tendu
(Image 71,3).

- 91
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s

Echelle de montée

s

B Toujours monter sur le lit escamotable avec I'échelle de montée de série. L'échelle de montée
doit étre accrochée par les deux étriers aux crampillons se trouvant sur le lit escamotable.

6.8.2 Lit de capucine

» Toujours utiliser le fit de capucine avec le filet de sécurité. ~
Ne jamais laisser les enfants sans suweilkant:edans le lit de capucine

» ‘En particulier avec les enfants de moins de trois ans, veiller toujours a ce qu ils ne
puissent pas tomber du‘lit de capucine. -

» Utiliser des lits- pour enfants séparés adaptes ou spéciaux pour le voyage.

> Ne pas soumettre le lit de capucine a une charge sans matelas. Danger de rupture -
des pieces en matiere plastique !

Echelle de montée

Toujours monter sur le lit de capucine avec
I'échelle de montée (Image 72,3) de série. Elle
doit étre accrochée par les deux étriers (Image
72,4) aux crampillons se trouvant sur le ban-
deau du lit de capucine (Image 72,5).

Filet de sécurité

Le filet de sécurité (Image 72,2) de série est
rangé entre le matelas et le bandeau du lit de
capucine (Image 72,5). Ne tendre le filet de sé-
curité qu’une fois que les personnes se trouvent
dans le lit de capucine. Pour tendre le filet, ac-
crocher la barre d'acier (Image 72,6) dans le
c6té gauche et droite intérieur du lit de capucine
dans les supports prévus a cet effet (Image
72,1).

Selon les modeles, il est possible de replier le lit
de capucine vers le haut. Cela facilite le passa-
ge de la cabine de conduite a la cellule.

na—

Image 72 Lit de capucine avec échelle de
montée et filet de sécurité tendu

Rabattre vers le haut :

m Rabattre vers le haut le lit de capucine. Le lit
de capucine est maintenu en position verti-
cale par des ressorts a pression de a gaz
(Image 73).

Image 73 Lit de capucine, rabattu vers le
haut

"
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Rabattre vers le bas :
m Tirer le lit de capucine vers le bas.
m Sinécessaire, appuyer le matelas derriére le cache.

6.8.3 Lit superposé

Soumettre le lit superposé a une charge maximale de 80 kg.
Toujours utiliser le lit surélevé avec le filet de sécurité.
Ne jamais {aisser les enfants sans surveillance dans le lit superposé.

vy VvV vy

En particulier:avec les enfants de moins de trois ans, vealler toujours a ce qu'ils ne
puissent pas tomber du lit superposé.

». Utiliser des lits pour enfants sépares, adaptés ou spéciaux pour le voyage.

Selon les modéles, rarriere est équipé d’un lit superposé. Le lit superposé peut étre utilisé immédia-
tement sans opérations de transformation.

6.9 Marchepied pour le lit
arriere

Le marchepied se trouve sur la facade du lit ar-

riere.

Ouvrir :

B Saisir la poignée encastrée (Image 74,1) et
tirer vers Pavant.

® Guider le marchepied (Image 74,2) vers le
bas, jusqu’a ce qu'il repose sur la butée.

Image 74 Marchepied, le lit arriere
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6.10

6.

Transformation en
couchage

10.1 Dinette centrale (variante 1)

Soulever légerement le plateau de table
(Image 75,3) a l'avant.

Relacher le dispositif de blocage et replier le
pied de table sur le dessous de table.

Soulever le plateau de table d’environ 45°,
le soulever du rail de fixation et le poser de
cote.
Placer les deux coussins d’'assise (Image
75,2).

Faire ressortir la rallonge du coffre de ban-
quette (Image 76,6).

Insérer le plateau de table (Image 76,3) en-
tre les deux coffres de banquette (Image
76,5).

Placer les deux coussins d'assise (Image
77,2) au centre.

Placer le coussin de dossier droit (Image
75,1) de coté.

Placer le coussin de dossier gauche (Image
77,1) entre les coussins d’assise et la cloi-
son.

Placer le coussin supplémentaire (Image
77,7) entre le coussin d’assise et la cloison.

Placer le coussin supplémentaire (Image
77,4) entre les rallonges de coffres de ban-
quette.

> Selon les modéles, un coussin
d’assise supplémentaire fourni
devra étre utilisé au lieu d'un

coussin de dossier (Image 75,1).

—

5

HYWQ06489

Image 75 Avant la transformation

6 6 5 5

Image 76

HYWO02070
Pendant la transformation

HYWO06777

Image 77  Aprés la transformation

NOGRWN =

Coussin de dossier

Coussin d'assise

Plateau de table

Coussin supplémentaire, long

Coffre de banquette

Prolongement de coffre de banquette
Coussin supplémentaire, court
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— 6.10.2 Dinette centrale (variante 2)
— > Différents modeles n’ont pas de
rallonge de coffre de banquette.

m Soulever légérement le plateau de table
(Image 78,3) a 'avant.

- m Relacher le dispositif de blocage et replier le
pied de table sur le dessous de table. HYW06898
Image 78 Avant la transformation

m Déplier I'appui du dessous de table.

- ® Soulever le plateau de table d’environ 45°,
le soulever du rail de fixation et le basculer
- dans le rail inférieur de fixation.

m Faire ressortir la rallonge du coffre de ban-
quette (Image 79,6).

HYW06899

- Image 79 Pendant la transformation

m Placer les deux coussins de dossier (Image
- 80,1) au centre.

m Placer les coussins supplémentaires (Image
80,4 et 7) sur les rallonges de coffres de

2

o banquette.
> Selon les modéles, un coussin gap—
— d’'assise supplémentaire fourni 5

it devra étre utilisé au lieu d'un —

i dossi age 79,1). . .
coussin de ler (Imag ) Image 80 Apres la transformation

Coussin de dossier

Coussin d'assise

Plateau de table

Coussin supplémentaire, long

Cofire de banquette

Prolongement de coffre de banquette
Coussin supplémentaire, long

NOUOTRWN =
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6.10.3 Dinette centrale avec banquette (variante 1) -
> Ne pas se tenir debout sur la banquette longitudinale sortie ! Ceci risque d’endomma- -
ger la banquette longitudinale. '

ST

B Transformer la dinette centrale en coucha-
ge (voir dinette centrale).

haa

am

HYW06778

Image 81 Avant la transformation

® Sortir jusqu’a la butée la rallonge a coffre de
banquette (Image 82,6) de chaque coffre de
banquette de la dinette centrale.

B Soulever légérement la banquette longitudi-
nale (Image 82,9) et la dégager jusqu’a la
butée.

m Retirer le coussin supplémentaire (Image
82,4) du coussin de dossier (Image 82,8).
Le coussin supplémentaire est fixé sur le
coussin de dossier avec une bande velcro ~ Image 82 Pendant la transformation
et peut étre séparé facilement.

HYW06912 'S

® Placer le coussin supplémentaire (Image vy
83,4) entre le coussin d’assise (Image 83,9)
et la paroi extérieure.

B Placer le coussin de dossier (Image 83,8)
sur les deux rallonges de coffres de ban-
quette.

5

HYW06780
Image 83 Apres la transformation

Coussin de dossier, court o um
Coussin d’'assise, court R
Plateau de tabie

Coussin supplémentaire, long -
Coffre de banquette

Prolongement de coffre de banquette
Coussin supplémentaire, court
Coussin de dossier, long

Coussin d’'assise, long

oo~NOGA~WLN—
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6.10.4 Dinette centrale avec banquette (variante 2)

> Ne pas se tenir debout sur la banquette longitudinale sortie ! Ceci risque d’endomma-
ger la banquette longitudinale.

® Transformer la dinette centrale en coucha-
ge (voir dinette centrale).

HYW06901

Image 84 Avant la transformation

B Sortir jusqu’a la butée la rallonge a coffre de
banquette (Image 85,6) de chaque coffre de
banquette de la dinette centrale.

B Soulever légérement la banquette longitudi-
nale (Image 85,9) et la dégager jusqu’a la
butée.

m Retirer le coussin supplémentaire (Image
85,4) du coussin de dossier (Image 85,8).
Le coussin supplémentaire est fixé sur le
coussin de dossier avec une bande velcro  Image 85 Pendant la transformation
et peut étre séparé facilement.

HYW06902

B Placer le coussin supplémentaire (Image
86,4) entre le coussin d’assise (Image 86,9)
et la paroi extérieure.

B Placer le coussin de dossier (Image 86,8) et
le coussin supplémentaire (Image 86,7) sur
les deux rallonges de coffres de banquette.

HYW06903
Image 86 Apres la transformation

Coussin de dossier, court

Coussin d’'assise, court

Plateau de table

Coussin supplémentaire, long

Coffre de banquette

Prolongement de coffre de banquette
Coussin supplémentaire, long
Coussin de dossier, long

Coussin d'assise, long

wco~NoOUThWN—
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6.10.5 Dinette centrale avec banquette longitudinale

> Ne pas se tenir debout sur la rallonge du coffre de banquette sortie ! Ceci risque d’en-
dommager la banquette longitudinale. -

Enlever le coussin de dossier (Image 87,1)
et le coussin d’'assise (Image 87,2) de la
banquette longitudinale et les placer de cé-
té.

Convertir la table suspendue en sommier de
lit (voir paragraphe 6.5).

Rabattre vers le haut le plateau de la ban-
quette longitudinale.

Retirer le support (Image 88,11) de la fixa-
tion de la banquette longitudinale.

Desserrer la vis de fixation de la rallonge du
coffre de la banquette longitudinale.

Sortir jusqu’a la butée la rallonge du coffre
de banquette (Image 88,10) de la banquette
longitudinale.

Resserrer la vis de fixation de la rallonge du
coffre de la banquette.

Rabattre vers le bas le plateau de la ban-
quette longitudinale.

Placer le support (Image 88,11) sous la
rallonge du coffre de banquette du c6té ou
celle-ci ne repose pas sur la banquette cen-
trale.

Replacer le coussin d’assise (Image 88,2)
sur la banquette longitudinale.

Placer le coussin de dossier (image 89,3)
de la dinette centrale sur le plateau de ta-
ble.

Placer le petit coussin supplémentaire (Ima-
ge 89,15) entre le coussin d’assise (Image
89,4) et le coussin de dossier (Image 89,3).

Placer le grand coussin supplémentaire
(Image 89,14) sur les rallonges de coffres
de banquette.

4 6

9

HYWO07028

Image 87 Avant la transformation

HYWO07410

Image 88 Pendant la transformation

2 14 3

g [[111]] 5
10 13 °

HYWO07411

Image 89 Apres la transformation

—
owo~NOOMIAhWN—

11

ok ok
b wn

Coussin de dossier, banquette longitudinale
Coussin d'assise, banquette longitudinale
Coussin de dossier, dinette centrale
Coussin d’assise, dinette centrale

Plateau de table

Rail de fixation supérieur

Pied de table

Coffre de banquette, banquette longitudinale
Coffre de banquette, dinette centrale
Rallonge du coffre de banquette

Appui, rallonge du coffre de banquette

Rail de fixation inférieur

Appui

Coussin supplémentaire, grand

Coussin supplémentaire, petit
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Habitation 6

6.10.6 Dinetteen U

m Dévisser la vis de fixation (image 90,7) du
dessous de table et soulever le plateau de
table (Image 90,4).

®m Dévisser la vis de fixation (Image 90,8) du
pied de table, retirer le pied de table du sup-
port vers le haut.

B Placer tous les coussins d'assise et de dos-
sier de coté.

Retirer les barres du lit de la penderie.

Soulever les deux trappes du coffre de ban-
quette et insérer les deux barres du lit (ima-
ge 91,10) en travers des deux coffres de
banguette dans chaque rainure. Fermer les
trappes du coffre de banquette.

B Poser le plateau de table (Image 91,4) sur
les deux barres du lit.

B Placer les deux coussins d’assise (Image
92,3) au centre.

® Placer le coussin de dossier (Image 92,2)
entre les coussins d’assise et la paroi exté-
rieure.

39

HYW02130

Image 90 Avant la transformation

9 10 9

HYW02140

Image 91 Pendant la transformation

2 2
N\
9 10 4 9
HYW02150

Image 92 Aprés la transformation

Coussin de dossier, court
Coussin de dossier, long
Coussin d'assise, court
Plateau de table

Coussin d’assise, long
Coussin de dossier ou aliongement du lit dinette
centrale

Vis de fixation

Vis de fixation

Coffre de banquette
Barres du lit

QOO~N OOMPdWN—

—
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aaun

6.10.7 Dinette arriére B 634

ran

> Ne pas se tenir debout sur le sommier a lattes sorti ! Ceci risque d’endommager le
sommier a lattes.

Transformation en deux lits simples :

Y

B Sortir le sommier a lattes (Image 94,4) a
gauche et a droite du coffre de banquette
pour le rallongement du lit.

B Retirer le coussin supplémentaire (Image
93,5) du coussin de dossier (Image 93,1).
Le coussin supplémentaire est fixé sur le
coussin de dossier avec une bande velcro
et peut étre séparé facilement.

HYWO05330

B Placer le coussin supplémentaire (Image
94,5) entre le coussin d’assise (Image 94,2)
et la paroi extérieure.

a2

[
Y

Transformation en un grand lit :

®m Faire ressortir le sommier a lattes compléete-
ment (Image 95,4).

B Déplier les appuis du sommier a lattes (Ima-
ge 95,6).

B Placer le coussin de dossier (Image 95,1) et
le coussin supplémentaire (Image 95,5) en-
tre le coussin d’assise (Image 95,2) et la pa-
roi extérieure.

HYW06864 -

Image 94 Apres la transformation en lits sim-
ples -

HYW06865 , )

Image 95 Aprés la transformation en un
grand lit

Coussin de dossier -
Coussin d'assise Y
Coffre de banquette

Rallongement du lit -
Coussin supplémentaire

Appui

OO WN =
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6.10.8 Bar avec banquette longitudinale

> Ne pas se tenir debout sur la banquette longitudinale sortie ! Ceci risque d’endomma-

ger la banquette longitudinale.

Soulever légérement la banquette longitudi-
nale (Image 96,1) et la dégager jusqu’a la
butée.

Retirer le coussin supplémentaire (Image
96,2) du coussin de dossier. Le coussin
supplémentaire est fixé sur le coussin de
dossier avec une bande velcro et peut étre
séparé facilement.

Placer le coussin supplémentaire de cété.

Placer le coussin de dossier (Image 97,3)
entre le coussin d’assise et la paroi exté-
rieure. »

Hé

HYW02200

Image 96 Avant la transformation

HYW02210
Image 97 Apres la transformation

1 Banquette longitudinale
2 Coussin supplémentaire
3 Coussin de dossier
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6 Habitation =HYMER

6.10.9 Banquette longitudinale avec
table fixe a pied télescopique
m Convertir la table fixe a pied télescopique

(Image 98,5) en sommier de lit (voir para-
graphe 6.5).

B Retirer les coussins de dossier (Image 98,1
et 2) et les poser de coté.

W Retirer le coussin de dossier (Image 98,7) et
le placer sur la table de telle sorte que les
deux sangles de retenue (Image 99,9)
soient a I'extérieur. La sangle de retenue
(Image 99,8) doit étre placée vers l'arriere.

B Retirer le coussin d’assise (image 98,6) de

7_
la banquette longitudinale et le poser de N
coté. 51 4 =
B Fixer les deux sangles de retenue (Image HYwo7427 =
99,9) a I'aide des boutons-pressions. Image 99 Pendant la transformation

m Soulever l'intérieur du coussin d’assise de
la banquette perpendiculaire (Image 99,3)
et fixer également la sangle de retenue
(Image 99,8) a I'aide du bouton-pression.

B Replacer le coussin d’assise (Image 100,6)
de la banquette longitudinale a sa place.

HYW07428

Image 100 Aprés la transformation

Coussin de dossier -
Coussin de dossier e
Coussin d'assise, banquette perpendiculaire

Coulssin d’assise, banquette longitudinale -
Table )

Coussin d'assise, banquette longitudinale
Coussin de dossier

Sangle de retenue

Sangles de retenue

Co~NoOOMbWN—
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6.11 Spot

c » Les ampoules et leurs supports peuvent devenir brilants. Laisser refroidir, avant de

~ toucher.

Tourner le spot :
B Saisir le boitier (Image 101,1) et le tourner.

Le boftier peut étre tourné dans différentes di-
rections :

- vers la gauche ou vers la droite

- vers le haut ou vers le bas

Faire coulisser le spot:
B Saisir le support (Image 101,2).

B Déplacer le spot dans un sens quelconque
le long du dispositif a barres.

Enlever le spot :
B Saisir le support (Image 101,2).

B Détacher le support d’'abord de la barre
avant et ensuite de la barre arriére.

Le spot peut étre installé a n'importe quel en-
droit sur les barres.

HYW0B508 1

7 Hywoss99

Image 101 Spot
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o Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant l'installation de gaz de votre camping-
car.

—— Les indications concernent en particulier :

la sécurité

le changement de bouteilles de gaz
les robinets d'arrét de gaz

le raccordement externe de gaz

le dispositif de commutation Triomatic

Le maniement des appareils fonctionnant au gaz du camping-car est décrit au chapitre 9.

71 Généralités

. > Avant chaque départ, fermer tous les robinets d‘arrét de gaz et le robinet principal.
» Faire contrbler l'installation de gaz par un atelier spemallse agréé, conformément aux

— dispositions ‘nationales, avant de la mettre en service. Ceci est également valable
pour des véhicules qui sont retirés provisoirement de la circulation. En cas de modifi-

- cations au niveau de l’mstaﬂataon de gaz, faire controler celle-ci |mmed|atement par
un atelier spemai;se agréé: :

» L’installation de gaz ‘doit étre réparée ou modlfiée unlquement par:un ateller spéciali-
- sé agree

» Encas de probléme sur linstallation: de gaz (odeur de gaz, consommation de gaz
élevée), ily a unrisque d’explosion ! Fermer immédiatementle robinet principal de la
bouteille de gaz. Ouvrir fes fenétres et les portes. Ne pas fumer, ne pas allumer de
flamme nue et ne pas actionner d'interrupteur- électrique ' (démarreur, interrupteur
d’éclairage etc.). Faire éliminer la défaillance par.un atelier spécialisé agréé.

» . Ouvrir.un lanterneau avant la mise en service de toute flamme nue (réchaud a gaz).
» Ne pas utiliser le réchaud a gaz comme source de chauffage.

— » Lorsque le camping-car ou les appareils a gaz ne sont pas utilisés, fermer le robinet
principal de la bouteille de gaz.

» En cas d'existence de plusieurs appareils a gaz, il est nécessaire que chaque appa-

- reil:soit doté d’'un robinet d'arrét de gaz. Fermer les robinets d arret de:gaz corres-
pondant aux appareils qui ne sont pas utllxses ,
— > Le systéme de sécurité d'allumage doit couper I'alimentation en gaz en I'espace

“d’une minute aprés Pextinction de la flamme. On entend alors un clic perceptible.
Contrdler de temps en temps cette fonction.

-_— : » Aucun point de cuisson (réchaud a gaz, chauffage au gaz, chauffe-eau, etc.) ne doit
- étre utilisé lors du remplissage du réservoir de carburant surles ferrles ou dans les
o garages. Risque: d’explosmn ! :

> Les appareils installés dans votre camplng-car ont ‘été mis au point pour fonctionner

~au'gaz de propane, de butane ou avec.un mélange des deux. Le régulateur de pres-

il sion du gaz ainsi que tous les appareils agaz exastants sont réglés pour une pression
' de service de 30 mbar.:
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7 Installation de gaz =HYMER

zeux que jusqu'a 0 °C. Ces températures dépassées, la pression.de gaz est inexis-
tante. Le gaz butane ne convient pas en hiver.

» Contrdler réguliérement I'étanchéité de la !yre auniveau du raccordement de la bou-
teille de gaz. La lyre ne doit:étre ni fissurée: ni poreuse. Faire changer la lyre etle ré-
gulateur de pression du gaz:au plus tard 10 ans aprés la date de fabrication dans un
atelier. spécialisé agréé; L'exploitant de Tinstallation de gaz doit faire procéder au

. remplacement.

2 » Legazde propane est gazeux jusqu’'a -42 °C, le.gaz de butane en revanche n’est ga-

» En raison-de sa fonction et-de Sa construction, le.compartiment'a gaz'est un espace
ouvert vers I'extérieur. Afin de pouvoir immédiatement évacuer le gaz vers I'extérieur,
le dispositif d’aération forcée montée en série ne doit jamais étre recouvert ni.obs-
trué.

Ne pas utiliser le compartiment a gaz comme rangement.
Interdire I'accés au compartiment & gaz & toute personne non autorisée.
Le robinet principal de la bouteille de gaz doit étre accessibie.

Uniquement raccorder-des appareils a gaz (p. ex. grill) qui-sont congus pour une
pression de service de30-mbar.

Le tuyau d’échappement de gaz au chauffage et a la cheminée devra étre stable et
étanche. Le tuyau d’échappement ne devra présenter aucun dommage.

» Les gaz d'échappement doivent pouvoir étre évacués librement, de méme que l'air
frais doit pouvoir pénétrer librement. C'est pourquoi-il est nécessaire de dégager le
véhicule de tout monticule de neige et de tablier. Les orifices d'aspiration sous le
plancher du véhicule doivent rester dégagés et propres.

Yy v VvV

v
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7.2

A

Bouteilles de gaz

. £

Ne transporter les bouteilles de gaz que dans leur 'compartiment

Bloguer solidement les bouteliies de gaz:.dans leur compartlment en:les mamtenant
droites. : ; S

“Fermier. le robinet principal de la bouteille de gaz avant de rettrer le régulateur de.

pression du gaz et de la lyre de la bouteille.

Raccorder le regu!ateur de pressnon du gaz aux bouteilles:de gaz. a la main seule-
ment. Ne pas utiliser d'outils. . , ,

Nutiliser que des bouteilles de gaz de 11:ou de 5 kg Les bouteilles de camping mu-
nies d'une soupape de retenue (bouteilles bleues de 2,5 ou 3 kg maximum) peuvent
étre utilisées dans des cas exceptionnels avec une soupape de sécurité.

Utiliser si possmie des 2yres de longueur courte. pour les bouteilles situées a I'exté-
rieur (max. 150 cm). : ,

Controle d'usure et de fissure a effectuer regui:erement sur la lyre. Observer la date
de remplacement: mdiquee

Pour certains modeles, le compartiment a gaz se trouve juste a cété de la porte cellule
En ce qui concerne ces modeles, n’ouvrir le compartiment a gaz que si la porte est fer-
mée. Danger d’endommagements.

Les vissages du régulateur du gaz sont dotés d’un filetage a gauche.
Pour les appareils a gaz, la pression de service doit étre abaissée a 30 mbar.

Raccorder directement au robinet de la bouteille de gaz un détendeur de gaz non ré-
glable doté d’'une soupape de sécurité.

Le régulateur du gaz abaisse la pression de sortie du gaz de la bouteille a la pression de service de
I'appareil a gaz.

En cas d'utilisation simultanée de 2 bouteilles de gaz :

® Raccorder un régulateur du gaz muni d’'un commutateur automatique.

>

>

Pour toute information cornplémentaire, consulter votre point de service apres-vente
HYMER.

Des informations concernant l'alimentation en gaz en Europe sont décrits au
chapitre 17.
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7.3 Changement des bouteilles de gaz

» .Ne pas fumer et ne pas allumer de flammes nues iors du remplacement des bou-
teilles de gaz. - e ; £

> Apres le changement des boute;lles de ‘gaz, controler la presence éventuelle d une

ﬁ.ute sur le raccord (Accessot res HYMER)

B Fermer le robinet principal (Image 102,3) de
la bouteille de gaz (Image 102,5). Observer
le sens de la fleche.

B Dévisser a la main le régulateur du gaz
(Image 102,2) de la bouteille de gaz (fileta-
ge a gauche).

m Dévisser la lyre (Image 102,1) de la bou-
teille de gaz au niveau de I'écrou.

B Décrocher la sangle de fixation (Image
102,4) et retirer la bouteille de gaz.

B Placer la bouteille de gaz pleine dans le
compartiment a gaz.

B Arrimer la bouteille de gaz a l'aide de la san- . 345
gle de fixation. Image 102 Compartiment a gaz

B Visser a la main le régulateur du gaz de la
bouteille de gaz (filetage a gauche).

Raccorder la lyre a la bouteille de gaz.

7.4 Robinets d’arrét de gaz

Dans le camping-car, un robinet d’arrét de gaz
(Image 103) est installé pour chaque appareil a
gaz. Les robinets d’'arrét de gaz se trouvent
sous le plan de cuisine. Les symboles apposés
sur les robinets d’'arrét de gaz correspondent a
un appareil donné :

Réfrigérateur
@ Cuisine
DET00058
Chauffage/chauffe-eau Image 103 Robinets d’arrét de gaz a fermés
= Four
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7.5 Raccordement externe de gaz

» Sivous n'utilisez pas le raccordement externe de gaz veillezace quele robmet d'ar-
g ret {Image 104,2) soit tou;nurs fermé.,

> Ne brancher au raccordement externe de gaz que des apparells equlpes de I'adapta-
teur: correspondant

» -Raccorder seulement des apparells agaz extemes prévus pour fonctlonner avec une
pression de 30 mbar.

» . Aprés le raccordement et 'ouverture du robmet prmcapaf controler qu'aucune fwte de
gaz ne se produise au-niveau du: point de branchement (Image 104,1). Si le raccor-
dement externe de gaz n'est pas étanche; du gaz fuit vers I'extérieur. Dans un tel
cas, fermer immédiatement le robinet:principal ainsi que celui de la bouteille de gaz.
Faire controler le raccordement externe de gaz par unatelier spécialisé agréé.

» Pendant le raccord d’un appareil & gaz externe, aucune source d'étincelles ne doit se
- trouver a proximité du raccordement externe de gaz. :

» ‘Ne pas utiliser le raccordement externe de gaz pour femplir les bouteilles 2 gaz. Lire
I'autocollant d'instructions apposé au raccordement externe de gaz.

> Attention ! L’équipement ne correspond pas aux réglementations frangaises.

Le raccordement externe de gaz (Image 104)
se trouve & l'avant droite, a coté du comparti-
ment & bouteilles de gaz.

HYWO03021

1 2

Image 104 Raccordement externe de gaz
avec robinet fermé
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7.6 Dispositif de commutation Triomatic

bouteilles de gaz sontiinstallées a I'extérieur ou dans des armoires placées contre

c » Le dispositif de commutation n’est autorisé que pour les véhicules pour 1ésquels les

Fhabitacle du véhicule ou accessibles uniquement de Fextérieur. -
» Ne pas utiliser le dispositif de commutation dans des piéces fermées.

Construction

Régulateur du systeme (Image 105,4)

Bouteille de service (Image 105,8)
e Bouteille de réserve (Image 105,7)

Robinet principal (Image 105,1) de la bouteille de service
Régulateur de pression du gaz (Image 105,2) de la bouteille de service
Indicateur de I'état de fonctionnement (Image 105,3)

Régulateur de pression du gaz (Image 105,5) de la bouteille de réserve
Robinet principal (Image 105,6) de la bouteille de réserve

Le dispositif de commutation Triomatic commute automatiquement I'arrivée en gaz de la bouteille
de service (Image 105,8) sur la bouteille de réserve (Image 105,7) lorsque la bouteille de service est
vide ou n’est plus opérationnelle. Le chauffage peut rester ainsi en service.

Le dispositif de commutation Triomatic com-
prend deux régulateurs de pression du gaz
(image 105,2 et 5) et un régulateur du systeme
(Image 105,4). Le régulateur de pression du
gaz de la bouteille de service (Image 105,2) est
désigné par une plaque signalétique verte, le
régulateur de pression du gaz de la bouteille de
réserve (image 105,5) par une plaque signalé-
tique rouge. Il est possible de vérifier 'étanchéi-
té du systéeme a gaz grace a lindicateur de
I'état de fonctionnement (Image 105,3) sur le
régulateur du systeme. Les régulateurs de
pression du gaz sont équipés de raccords mix-
tes et permettent un raccordement sur toutes
les dimensions de bouteilles de gaz (3kg a
33 kg).

1 2 3 4
e
> (©

T BUE00115

Image 105 Dispositif de commutation
Triomatic

110
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=HYMER Installation de gaz 7

Fonctionnement
® Quvrir le robinet principal (Image 105,6) de la bouteille de réserve (Image 105,7).
® QOuvrir le robinet principal (Image 105,1) de la bouteille de service (Image 105,8).

Les deux régulateurs de pression du gaz sont maintenent désaérés. Le régulateur du systéme (Ima-
ge 105,4) alimentent les consommateurs en pression, que le gaz soit délivré par la bouteille de ser-
vice ou par la bouteille de réserve. Un champ vert ou rouge sur l'indicateur de I'état de fonctionne-
ment (Image 105,3) indique quelle bouteille de gaz s’est chargée de 'alimentation.

> Brancher le régulateur de pression du gaz de la bouteille de service (Image 105,2) lors
m d’un fonctionnement avec une seule bouteille de gaz.

Remplacer les bouteilles de gaz

Si l'indicateur de I'état de fonctionnement (Image 105,3) se trouve dans la zone rouge, c’est que la
bouteille de service (Image 105,8) doit étre changée.

B Fermer le robinet principal (Image 105,1) de la bouteille de service (Image 105,8).
m Dévisser la bouteille de service.

> Tous les consommateurs peuvent étre alimentés a partir de la bouteille de réserve
m (Image 105,7) (plaque signalétique rouge) et continuer a fonctionner.

B Raccorder une bouteille de gaz pleine sur le régulateur de pression du gaz de la bouteille de
service (Image 105,2).

m Ouvrir le robinet principal (Image 105,1) de la bouteille de service. La bouteille de service délivre
a nouveau automatiqguement du gaz.

> Utiliser de temps en temps la bouteille de réserve (Image 105,7) comme bouteille de
m service pour vérifier si la bouteille de réserve est remplie suffisamment.
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Affichage a distance

L’affichage a distance (Image 106) signale a l'intérieur du véhicule quelie bouteille de service est
utilisée.

Le dispositif de commutation fonctionne sur deux modes de fonctionnement :

e Régime hiver "Chauffage et chauffe-eau"
e Régime été "Marche"

Le régulateur de pression du gaz peut étre chauffé pour éviter que ne se produisent des anomalies
au niveau de l'installation de gaz en régime hiver. L’affichage a distance peut étre, a cette fin, équipé
d’un ou de deux dispositifs de dégivrage (accessoires).

Régler le mode de fonctionnement a 'aide du
commutateur a bascule (Image 106,4).

e Régime hiver "Marche et chauffage" (Image
106,1)

e Arrét (Image 106,2) 1
e Régime été "Marche" (Image 106,3) 5
Les voyants de contr6le montrent laquelle des

deux bouteilles fournit le gaz : 3

e Voyant de controle vert : bouteille de ser-
vice (Image 105,8)

e Voyant de contréle rouge : bouteille de ré- i e M e
serve (Image 105,7) 4 BUE00374

> Respecter, de plus, le manuel Image 106 Affichage a distance
d'utilisation du constructeur.
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant l'installation électrique de votre cam-
ping-car.

Les indications concernent en particulier :

la sécurité

I'explication de termes techniques concernant la batterie
la batterie de démarrage

la batterie de cellule

le bloc électrique

le panneau de commande

le raccordement au réseau 230 V

la fonction des fusibles

le cheminement des conduites

Le maniement des appareils électriques du camping-car est décrit au chapitre 9.

8.1 Généralités

> Les interventions sur Vinstallation électnque ne doivent étre effectuees que par des
spécialistes. :

» Tous les appareils-électriques (p. ex. les téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs,
téléviseurs ou lecteurs DVD), installés ultérieurement dans le véhicule et mis en mar-
che pendant le voyage doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- sigle CE
- cachet.de contréle CEM (compatlblllte electromagnéthue)
- cachet de contrble "E1"

|l s'agit de P'unique moyen de ga’rantir la sécurité de fonctionnement du véhicule pen-
dant le voyage. Dans le cas contraire, il est possible que I'airbag se déclenche ou que
I'électronique de bord soit perturbée. :

8.2 Notions

Tension de repos

La tension de repos correspond a la tension de la batterie au repos, ¢’.a. d. qu’aucun courant n’est
prélevé et que la batterie n’est pas chargée.

Courant de repos

Certains appareillages électriques, I'horloge et les voyants de contréle par ex., doivent étre cons-
tamment alimentés. Ce courant de repos circule méme si l'interrupteur principal 12 V est coupé.

Décharge profonde

'| > Une décharge profonde peut endommager la batterie.
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La batterie est menacée de décharge profonde lorsqu’elle est complétement déchargée par des
consommateurs branchés et par le courant de repos.

Capaciteé
La capacité désigne la quantité d’électricité qu’une batterie peut stocker.

La capacité d’'une batterie est affichée en ampeére heure (Ah). Si la batterie comporte une capacité
de 80 Ah, celle-ci peut produire un courant de 1 A pendant 80 heures ou 2 A pendant 40 heures.

Des éléments externes comme la température peuvent influer sur la capacité de stockage de la bat-
terie.

8.3 Réseau de bord 12V
8.3.1 Batterie de démarrage

La batterie de démarrage est montée dans le compartiment moteur. Elle sert a démarrer le moteur
et a alimenter en courant les appareils électriques du véhicule porteur ainsi que les équipements
supplémentaires, comme la radio, le systéme de navigation et le verrouillage centralisé sous ten-
sion.

Déchargement de la batterie de démarrage
> Une décharge profonde peut endommager la batterie.
> Recharger la batterie a temps.

Une batterie de démarrage 90 Ah, chargée au maximum, est déchargée par le courant de repos
(consommateurs en mode veille). Les consommateurs en mode veille sont des équipements sup-
plémentaires tels que la radio, le systéeme d’alarme, le systéme de navigation et le verrouillage cen-
tralisé. Ces consommateurs en mode veille déchargent la batterie de démarrage lorsque le moteur
du véhicule est coupé.

La capacité de la batterie de démarrage diminue si les températures extérieures sont basses.

Chargement de la batterie de démarrage

: » L'acide contenu dans la batterie est nocif et corrosif. Eviter tout contact avec la peau
et les yeux, : : T N

» Il'y a.danger d’explosion en cas de chargement avec un chargeur externe. Ne char-
ger la batterie que dans des piéces bien aérées et loin d’un feu ouvert ou de sources
d’étincelles possibles.

> Charger la batterie de démarrage au maximum avant une immobilisation temporaire.

> Ne pas inverser les poles en branchant les cables de la batterie.
> Ne pas faire marcher le moteur du véhicule lorsque la batterie de démarrage ou la bat-
terie de cellule est débranchée. Danger de court-circuit !

> Couper le moteur du véhicule, mettre les alimentations 230 V et 12 V hors circuit avant
de déconnecter les bornes polaires. Danger de court-circuit lors du débranchement !

> Veuillez tenir compte des manuels d’utilisation du véhicule porteur et du chargeur.
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La batterie de démarrage doit étre rechargée complétement uniquement avec un chargeur externe.
En présence d’une alimentation 230 V, le bloc électrique assure seulement une charge de maintien
de la batterie de démarrage. Il n’est possible de charger entiérement la batterie de démarrage via
I'alternateur du véhicule, méme lorsque le véhicule roule, qu’a certaines conditions.

Lors de la charge de la batterie de démarrage avec un chargeur externe, procéder de la maniere
suivante :

Arréter le moteur du véhicuie.

Couper l'interrupteur principal 12 V sur le panneau de contréle (appuyer sur ——o-). Le voyant
de contréle vert ou I'affichage ACL s’éteint.

®m Placer l'interrupteur-séparateur de batterie du bloc électrique sur "Batterie Aus" (batterie Arrét).

B Mettre tous les appareils a gaz hors circuit, fermer tous les robinets d’arrét de gaz ainsi que le

robinet principal de la bouteille de gaz.

Risque de court-circuit lors du débranchement des péles de la batterie. C’est pourquoi, il con-
vient de débrancher tout d’abord le pdle négatif puis le pole positif de la batterie de démarrage.

S’assurer que le chargeur externe est hors circuit.

B Raccorder le chargeur externe a la batterie de démarrage. Respecter la polarité : connecter

d’abord la borne polaire "+" au péle positif de la batterie de démarrage, puis connecter la borne
polaire "—" au p6le négatif de la batterie de démarrage.

® Mettre le chargeur externe en marche.

B Les renseignements concernant la durée de chargement de la batterie sont contenus dans les

instructions de service du chargeur utilisé.

Les renseignements sur la puissance de la batterie sont contenus dans les indications concer-
nant la batterie.

Débrancher le chargeur dans l'ordre inverse.
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8.3.2 Batterie de cellule

v Vv

o

Ne pas ouvrir la batterie plomb gel.

Ne pas partir en voyage sans avoir entierement chargé la batterie de cellule. Par con-
séquent, charger la batterie pendant au moins 20 heures avant le voyage.

Profiter de chaque occasion qui se présente pendant le voyage pour recharger la bat-
terie de cellule.

Apres le voyage, charger la batterie de cellule pendant au moins 20 heures.

Avant chaque immobilisation temporaire, charger la batterie de cellule pendant au
moins 20 heures.

Utiliser uniguement le bioc électrique intégré pour charger la batterie de cellule.

Lors du changement de la batterie de cellule, utiliser exclusivement des batteries de
méme type. Une batterie plomb gel doit toujours étre remplacée par une batterie
plomb gel.

Couper le moteur du véhicule, mettre les alimentations 230 V et 12 V hors circuit ainsi
que tous les consommateurs avant de déconnecter et de connecter la batterie de cel-
lule.

Ne pas laisser le moteur en marche lorsque la batterie de cellule est déconnectée.
Danger de court-circuit !

Se conformer aux indications de maintenance et aux instructions de service du fabri-
cant de la batterie.

Ne brancher aux prises de courant du réseau de bord 12 V que des appareils de maxi-
mum 10 A.

Une batterie plomb gel ne nécessite pas d’entretien. Ne nécessite pas d’entretien si-
gnifie :

- qu'il n'est pas nécessaire de contrbler le niveau d’acide.

- gu’il n'est pas nécessaire de graisser les poles de la batterie.

- gu'il n'est pas nécessaire de rajouter de I'eau distillée.

Une batterie plomb gel sans entretien doit cependant étre constamment rechargée.

Si le camping-car n’est pas raccordé a l'alimentation de 230 V, c’est la batterie de cellule de 12V en
courant continu qui alimente la cellule. La réserve énergétique de la batterie de cellule est limitée.
C’est pourquoi il ne faut pas faire marcher d’appareils électriques pendant une longue période sans
alimentation 230 V.

Emplacement de la batterie de cellule
Camp Classic : sous le siege conducteur

Camp :
Camp GT:

sous le siége conducteur
sous le siege conducteur

Classe B (véhicule porteur Fiat) :  coin rangement sous plancher, avant gauche
B Star-Line (véhicule porteur
Mercedes-Benz) : selon le modeéle a I'arriere ou a cété du siege passager ou du

B-Classic :
Tramp GT :

siege conducteur dans le plancher
sous le siége passager
sous le siege conducteur

116
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Déchargement de la batterie de cellule

> Charger régulierement la batterie de cellule.
> Une décharge profonde peut endommager la batterie de cellule. Aprés une décharge
profonde, charger pendant au moins 48 heures.
Le courant de repos que certains appareils électriques consomment en permanence décharge la

batterie de celiule.

Une batterie de cellule 80 Ah, chargée au maximum, est déchargée par le courant de repos :
- apres env. 9 mois, lorsque la valve de sécurité et de vidange est hors circuit
- apres env. 1,5 mois, lorsque la valve de sécurité et de vidange est activée

L’auto-décharge de la batterie dépend de la température. Entre 20 et 25 °C, le taux d’auto-décharge
est d’environ 3 % de la capacité/mois. Lorsque la température augmente, le taux d’auto-décharge
augmente également : a 35 °C, il est d’environ 20 % de la capacité/mois.

La capacité de la batterie de cellule diminue également lorsque les températures sont plus faibles.
Une vieille batterie ne dispose plus de sa capacité énergétique totale.

Plus le nombre d’appareillages électriques raccordés est important et plus cette capacité ou réserve
d’énergie sera rapidement consommée.

> Pour toute information supplémentaire, voir le manuel d’utilisation de la batterie de
cellule.

Chargement de la batterie de cellule

m Charger la batterie de cellule uniquement via le bloc électrique. Pour ce faire, raccorder le cam-
ping-car aussi souvent que possible a une alimentation 230 V.

> Pour toute information supplémentaire, voir le manuel d’utilisation de la batterie de
cellule.
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8.4 Bloc électrique

! > Ne pas couvrir les fentes d’aération du bloc électrique. Danger de surchauffe !

1 1 1 2 1 1 HYW06854
Image 107 Bloc électrique EBL 99 (variante 1)
1 2 34 5 6 7 8 9 10

1 1 12 1 1 HYW06940
Image 108 Bloc électrique EBL 100 (variante 2)

1 Connecteur d'alimentation réseau 230 V~ 8 Sortie : Bloc 7 - Chargeur supplémentaire
2 Sortie ; Bloc 1 - Réfrigérateur 9 Sortie : Bloc 8 - Circuit consommation 1, circuit
3 Sortie : Bioc 2 - Borne D+ alternateur consommation 2, TV, pompe a eau, réserve 1,
4 Sortie : Bloc 4 - Chauffage, valve de sécurité et de réserve 5, réserve 6

vidange, éclairage de base (éclairage de la zone 10 Sélecteur de type de batterie (acide, gel)

d’entrée), marchepied 11 Fusibles (voir tableau "Fonctions des fusibles")
5 Sorite ; Bloc 3 - Panneau de contrble 12 Interrupteur-séparateur de batterie Marche/Arrét
6 Sortie : Bloc 5 - Panneau solaire (si existant), ("Batterie Ein/Aus")

réserve 2, réserve 3, réserve 4
7 Sortie : Bloc 6 - Régulateur de panneau solaire (si
existant)

118
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1 2 34 5 6 7 8910 11 12

13 14 13

HYWO07496

Image 109 Bloc électrique EBL 101 (variante 3)

HWON=

ONOO

Connecteur d’alimentation réseau 230 V~ 9 Sortie : Bloc 10 - Cellule solaire (si existant)
Sortie : Bloc 1 - Réfrigérateur 10 Sortie : Bloc 7 - Chargeur supplémentaire

Sortie : Bloc 2 - Borne D+ alternateur ‘ 11 Sortie : Bloc 8 - Circuit de consommation 1, circuit de
Sortie : Bloc 4 - Chauffage, valve de sécurité et de consommation 2, TV, pompe a eau, réserve 1,
vidange, éclairage de base (éclairage de la zone réserve 5, réserve 6

d'entrée), marchepied 12 Séiecteur de type de batterie (acide, gel)

Sorite : Bloc 3 - Panneau de contréle 13 Fusibles (voir tableau "Attribution des fusibles")
Sortie : Bloc 5 - Réserve 2, réserve 3, réserve 4 14 Interrupteur-séparateur de batterie Marche/Arrét
Sorite : Bloc 9 - Panneau de contrble ("Batterie Ein/Aus")

Sortie : Bloc 6 - Régulateur de panneau solaire (si

existant)

Réles du bloc électrique :

Le bloc électrique sert a charger la batterie de cellule. Le bloc électrique ne charge la batterie de
démarrage qu’avec une charge de maintien.

Le bloc électrique sert a surveiller la tension de la batterie de cellule.

Le bloc électrique distribue le courant aux circuits 12 V qu'’il proteége par des fusibles.

Le bloc électrique comporte des raccordements pour un panneau solaire et un chargeur supplé-
mentaire, ainsi que pour d’autres fonctions de commande et de surveillance.

Le bloc électrique sépare électriquement la batterie de démarrage de la batterie de celiule lors-
que le moteur du véhicule est coupé. Cela empéche les appareils électriques de 12 V de la cellule
de décharger la batterie de démarrage.

Le bloc électrique travaille uniquement en liaison avec le panneau de contréle (Image 110, Image
111, Image 117 ou Image 122).

Si le bloc électrique est fortement sollicité, le chargeur intégré réduit le courant de charge afin d’évi-
ter une éventuelle surchauffe du chargeur. Le bloc électrique est fortement sollicité lorsque, p. ex.
tout en chargeant une batterie de cellule vide, des appareils électriques supplémentaires sont allu-
més et que la température environnante est élevée.
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Emplacement du bloc électrique

Camp Classic : sous le siege passager dans la console du siege
Camp : sous le siege passager dans la console du siege
Camp GT: sous le siege passager dans la console du siége
Classe B : dans I'armoire rapportée sous la fenétre passager
B Star-Line : sous le siege conducteur dans la console du siege
B-Classic : dans I'armoire rapportée sous la fenétre passager
Tramp GT : sous le sieége passager dans la console du siege

Interrupteur-séparateur de batterie

Linterrupteur-séparateur de batterie (Image 107,12 Image 108,12 ou Image 109,14) coupe tous les
consommateurs a 12 V de la cellule, y compris la valve de sécurité et de vidange. Ceci permet d’évi-
ter une décharge lente de la batterie de cellule lorsque le camping-car reste inutilisé pendant une
longue période (p. ex. immobilisation provisoire).

Les batteries peuvent étre rechargées par le bloc électrique, méme dans le cas ou l'interrupteur-sé-
parateur est éteint.
> Lorsque l'interrupteur-séparateur de batterie est hors circuit, la valve de sécurité et de
vidange s’ouvre. L’eau s’écoule du chauffe-eau.
> Aprés la remise en circuit de I'interrupteur-séparateur de batterie, ou bien lors du dé-
branchement et du rebranchement de la batterie de cellule, I'interrupteur principal
12 V doit étre brievement actionné afin de pouvoir remettre en service I'éclairage de
base (éclairage de I'entrée), le marchepied, le chauffage et la réserve 4.
m Basculer 'interrupteur-séparateur de batterie vers le haut : batterie Marche.

®m Basculer 'interrupteur-séparateur de batterie vers le bas : batterie Arrét.

Module contréleur de batterie
Le module contréleur de batterie du bloc électrique surveille la tension de la batterie de cellule.

Si la tension de fonctionnement baisse au-dela de 10,5 V, le module contréleur de batterie éteint
tous les appareils de 12 V sauf la valve de sécurité et de vidange.

Le réfrigérateur AES passe automatiquement en régime au gaz.
B Couper tous les consommateurs non nécessaires avec les interrupteurs correspondants.

B Si nécessaire, rallumer pour un bref moment I'alimentation 12 V pour le fonctionnement a l'aide
de l'interrupteur principal 12 V (Image 110,8, Image 111,8, Image 117,4 ou Image 122,8). Toute-
fois, cela n’est possible que lorsque la tension de batterie redevient supérieure a 11 V. Si la ten-
sion de batterie est inférieure, 'alimentation 12 V pourra étre rétablie uniquement lorsque la bat-
terie de cellule aura été rechargée.

> Recharger completement et le plus rapidement possible une batterie de cellule dé-
“@ chargée.
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Chargement de batterie

Le bloc électrique recharge la batterie de cellule lorsque le camping-car est raccordé a I'alimentation
230 V. Le bloc électrique ne charge la batterie de démarrage qu’avec une charge de maintien.

Sélecteur de type de batterie

» 'Danger d explosaon par gaz de charge en cas de posmon erronée du sélecteur de
_type de batterse ! = e ;

Une position incorrecte du sélecteur de type de batterie peut entrainer un endomma-
gement de la batterie de cellule.

Ne pas modifier la configuration d’'usine du sélecteur de type de batterie (Image
107,10, Image 108,10 ou Image 109,12) ("Plomb-gel").

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d’utilisation séparé "Bloc
électrique".

9?9
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8.5 Panneau de contrdle (variante 1)

1 2 3

11 10 9 8 7 6 5 4
HYW07432
Image 110 Panneau de contr6le (variante 1)

1 Voyant d'alerte ALARME batterie de cellule 7 Interrupteur principal 12 V "ARRET"

2 Indicateur de charge/de niveau de réservoir 8 Interrupteur principa! 12 V "MARCHE"

3 Voyant de contréle 230 V 9 Voyant de contréle 12 V

4 Interrupteur pour vérification du niveau de remplissa- - 10 Interrupteur pour vérification de la tension de la bat-
ge du réservoir d’eau terie de la cellule

5 Sans fonction 11 Interrupteur pour vérification de la tension de la bat-

6 Interrupteur pour vérification du niveau de remplissa- terie de démarrage

ge du réservoir d’eaux usées

8.5.1 Indicateur de charge/de niveau de réservoir pour charge batterie et ni-
veaux réservoir eau/eaux usées

Afficher les valeurs de charge des batterie de démarrage ou de cellule :

Observer sur l'indicateur de charge/de niveau de réservoir (Image 110,2), la graduation supérieure.
L'indicateur s’éclaire automatiquement dés qu’un commutateur est actionné.

m Appuyer sur le commutateur (Image 110,11) @ : la tension de la batterie de démarrage est
affichée.

® Appuyer sur le commutateur (Image 110,10) (_£ : la tension de la batterie de cellule est affi-
chée.
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Le tableau suivant vous aide a interpréter correctement les valeurs de charge de la batterie de cel-

lule affichée.

Tension de batterie
(valeurs appareils en
marche, pas pour ten-
sion de repos)

Mode batterie
véhicule immobile,
sans raccordement
230V

Mode conduite
véhicule en marche,
sans raccordement
230V

Mode réseau
véhicule immobile,
raccordement 230 V

11 V:ou inférieure

- Consommateurs

coupés :

Batterie vide

" .Décharge
profonde {

= Charger la batte-
rie au-maximum

- Consommateurs
branchés :
Batterie surchargée

=> Couper lescon-
sommateurs

Réseau de bord 12 V surchargé .
Décharge profonde | - .

= Couper les consommateurs, charger la
batterie au maximum '

--Pas de charge - -
“Régulateur de l'al- -
ternateur défec-:
tueux '
=> Faire réparer par
un:atelier spécia-
lise

- Pas de dharge

- Bloc électrique dé-

fectueux -
=> Faire réparer par
. un-atelier spécia-
lisé

11,1 Vjusqua 13,2V

Valeurs appareils en
marche :

Charge normale

Valeurs Etat de
pour ten- | charge
sion de de la bat-
repos terie
12,3V 50 %
12,5V 75 %
>12,8V | 100%

Lorsque la charge ne dépasse pas cette va-
leur pendant plusieurs heures :
Réseau de bord 12 V surchargé

= Couper les consommateurs

- Régulateur de I'al-
ternateur défec-
tueux

=> Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé

- Bloc électrique dé-
fectueux

= Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé

13,2V jusqu'a13,7 VvV

Ne survient que brie-

vement apres la char-
ge en mode conduite

ou réseau 230 V.

Batterie est en charge

13,8 Vjusqua 14,4V

Batterie est en charge

Plus de 14,4V

Batterie est en surcharge

- Régulateur de l'al-
ternateur défec-
tueux

= Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé

- Bloc électrique dé-
fectueux
=> Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé '

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de fagon irrépara-
“@ ble.
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Alarme de la batterie de cellule :

Le voyant d’alerte rouge ALARME (Image 110,1) clignote des que la charge de la batterie de cellule
descend en dessous de 11 V (mesurée en marche) et qu’il y a risque de décharge profonde des bat-
teries.

> Lorsque l'alarme de batterie se déclenche, couper tous les appareillages électriques
et charger la batterie de cellule au maximum, ou bien raccorder le camping-car au ré-

seau 230 V.

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de fagon irrépara-
ble.

> Si la tension de fonctionnement de la batterie de cellule baisse au-dela de 105V, le
m module contréleur de batterie éteint tous les appareils de 12 V dans le bloc électrique
sauf la valve de sécurité et de vidange.

Afficher le niveau des réservoirs d’eau/d’eaux usées :

Observer sur l'indicateur de charge/de niveau de réservoir (Image 110,2), la graduation inférieure.
L'indicateur s'éclaire automatiquement dés qu’'un commutateur est actionné.

A/
B Appuyer sur le commutateur (Image 110,4) % : le niveau du réservoir d’eau est affiché.

Y w.
B Appuyer sur le commutateur (Image 110,6) % : niveau du réservoir d’eaux usées est affiché.

Si cette fonction reste trop longtemps activée, les capteurs de niveau peuvent étre en-

' > La fonction d’affichage des niveaux de réservoir ne doit étre activée que brievement.
dommageés.

8.5.2 Interrupteur principal 12 V

L’interrupteur principal 12 V (Image 110,7 et 8) établit ou coupe I'alimentation 12 V de la cellule.
Exception : le marchepied, I'éclairage de la zone d’entrée, le chauffage et la réserve 4 restent en
état de marche.

B Appuyer sur le commutateur (Image 110,8) " | ": 'alimentation 12 V de la cellule est assurée. Le
voyant de controle vert (Image 110,9) s’allume.

® Appuyer sur le commutateur (Image 110,7) "Q": l'alimentation 12 V de la cellule est coupée. Le
voyant de contréle (Image 110,9) s’éteint.

> Pour éviter toute décharge inutile de la batterie de cellule, couper toujours l'interrup-
m teur principal 12 V avant de quitter le véhicule.

> Les appareils électriques tels que valve de sécurité et de vidange, chargeurs, pan-
neau solaire, panneau de commande et autres utilisent environ 20 m A a65 m A de la
capacité de la batterie, méme lorsque linterrupteur principal 12 V est éteint. C'est
pourgquoi nous vous recommandons de placer l'interrupteur-séparateur de batterie du
bloc électrique sur "Batterie Aus" (batterie Arrét) lorsque le véhicule n’est plus utilisé
pendant une longue période.

8.5.3 Voyant de contrdle 12V

Le voyant de contréle 12 V (Image 110,9) s’allume des que linterrupteur principal 12 V (Image
110,8) est enclenché.
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8.5.4 Voyant de controle 230 V

Le voyant jaune de controle 230 V (Image 110,3) s’allume si I'arrivée du bloc électrique est sous ten-

sion de réseau.

8.6 Panneau de controle (variante 2)

8.6.1 Interrupteur principal 12V

L'interrupteur principal 12 V (Image 111,8) établit ou coupe le panneau de contrdle et I'alimentation

12 V de la cellule.

Exception : valve de sécurité et de vidange, chauffage, éclairage de base (éclairage de la zone d’en-
trée), marchepied et réserve 4 sur le bloc électrique restent sous tension.

B Appuyer sur la touche (Image 111,8) : lali-
mentation 12V de la cellule est assurée.
L'affichage sur ACL (Image 111,7) montre
le menu de base et est éclairé pendant
20 secondes. En cas d'alarme, l'affichage
d’alarme correspondant apparait en plus.

® Appuyer sur la touche (Image 111,8) : l'ali-
mentation 12V de la celiule est coupée.
Pour confirmation 3y & est affiché pen-
dant 3 secondes. L’affichage ACL s'éteint
ensuite.

> Pour éviter toute décharge inutile
de la batterie de cellule, couper
toujours linterrupteur principal

12 V avant de quitter le véhicule.

> Les appareils électriques tels que
la valve de sécurité et de vidange,
les chargeurs, le panneau de con-
tréle et autre utilisent environ
20 mA a 65 mA de la capacité de
la batterie, méme lorsque linter-
rupteur principal 12V est éteint.
C’est pourquoi nous vous recom-
mandons de placer l'interrupteur-
séparateur de batterie du bloc
électrique sur "Batterie Aus" (bat-
terie Arrét) lorsque le camping-car
n'est plus utilisé pendant une lon-
gue période.

1.2

98 7

6 5

HYW07111

Image 111 Panneau de contrble (variante 2)

HWN =

OO~y o O

Touche menu de base

Touche menu batterie

Touche menu réglages

Touche pour déplacer un point de menu clignotant
vers le haut ou pour augmenter une valeur sélection-
née.

Touche pour déplacer un point de menu clignotant
vers le bas ou pour réduire une valeur sélectionnée.
Touche pour sélectionner un point de menu et pour
confirmer les réglages

Affichage ACL

Touche interrupteur principal 12 V

Touche menu réservoir
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8.6.2 Affichage ACL
1 2 3 4 5 .

7 N\

4 MENUE ilb'\ -

{I'E P 230V~ -
-0

T‘im_e '_A"-A‘;M '_1'2\(, OFF "
12 ' ' ° 6 -
@ (] ﬁ-a L % 2
1 ., || CHARGE! lF'; DEFECT! A v _
! 19 \LO_'OJE -D.‘% 2 — // ! —m

9 8 HYWO7112 .

Image 112 Symboles sur l'affichage ACL ]

Menu service et menu réglages

Alarme batterie ou alarme réservoir .
Fléche pour page de menu supplémentaire g
Affichage 12V OFF (3 secondes)

Alimentation 230 V raccordée

Niveau de remplissage du réservoir d’eau

Niveau de remplissage du réservoir d'eaux usées
Affichage lorsque la mesure est incertaine v
Affichage de défectuosité des détecteurs de niveau de remplissage ou de température

Batterie de démarrage/Température extérieure

Alarme des batteries

Batterie de cellule/Température intérieure

— ot
N=OOCO~NOOMIDWN =

de plusieurs pages de menu.
Chaque nouvelle activation de la touche de menu utilisée permet d’accéder a la page
de menu suivante.

> Le menu de base apparait toujours sans éclairage au bout de 20 seconde apres la -
derniere activation d’'une touche.

> La fleche p (Image 112,3) sur I'affichage ACL indique le menu choisi est composé

-
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Menu de base

Le menu de base (Image 113) apparait toujours
apres l'allumage avec linterrupteur principal
12 V (Image 111,8). L’affichage ACL est éclairé
automatiquement en actionnant une touche.

B Appuyer sur la touche (Image 111,1) : le
menu principal apparait.

Le menu principal contient les informations sui-
vantes :

- Contrdle du réseau (Image 113,2) : le sym-
bole apparait lors du raccordement du cam-
ping-car a I'alimentation 230 V

- Date (Image 113,3)
- Heure (Image 113,1)

- Ternpérature extérieure en °C (page de
menu 2)

- Température intérieure en °C (page de
menu 2)

> En cas d’anomalie des détecteurs

de température ou lorsque la tem-
pérature est en dehors de la zone

de mesure comprise entre -40 °C

et +60 °C, le menu température

apparait et le "?" clignote.

Menu batterie

L'affichage ACL est éclairé automatiquement
en actionnant une touche.

B Appuyer sur la touche (Image 111,2) : le
menu batterie (Image 114) apparait.

Le menu batterie contient les informations sui-
vantes :

- Tension (V), courant de charge (+A) et le
courant de décharge (-A) de la batterie de
cellule (Image 114,1)

- Tension (V) de la batterie de démarrage (pa-
ge de menu 2)
La valeur affichée n’est valable que si la bat-
terie est au repos.

Time

b Y N ) ot

g R | ...l
1 l

\ L .'.l )

3 HYW07113

Image 113 Menu de base (page 1)

1 2
i —\
g AT 2
u
CHARGT L :" v
L l 'A
oL Y

HYW07114

Image 114 Menu batterie (batterie de cellule)
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Le tableau suivant vous aide a interpréter correctement les valeurs de charge de la batterie de cel-

lule affichée.

Charge de batterie
(valeurs appareils en
marche, pas pour ten-
sion de repos)

Mode batterie
véhicule immobile,
sans raccordement
230V

Mode conduite
véhicule en marche,
sans raccordement
230V

Mode réseau
véhicule immobile,
raccordement 230 V

10,5 V ou:inférieure

- Consommateur
coupé :
Batterie vide
Décharge
profonde !

= Charger la batte-
“rie au'maximum

-‘Consommateur
branché:
Batterie surchargée
=s Couperles con-
sommateurs

Réseau-de bord 12 V Slmxargé
Décharge profonde !

= Couper les consommateurs, charger la
‘batterie au maximum

|- Pasde charge

Régulateur de Tal-
ternateur défec-
_tueux
= Faire réparer.par
un atelier spécia-
lise

- Pas de charge
Bloc électrique dé-
fectueux
=> Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé

11 V et supérieure

L’alimentation 12 V peut étre mise en marche avec I'interrupteur princi-

pal12V

12V jusqua 13,2V

Valeurs appareils en
marche :

Charge normale

| Valeurs Niveau
pourten-. | de char-
sion de gede
| repos batterie
12,0V 0%
12,2V 25%
12,3V 50 %
125V | 75%
>12,8V | 100%

Lorsque la charge ne dépasse pas cette va-
leur pendant plusieurs heures :
Réseau de bord 12 V surchargé

=> Couperles consommateurs

- ‘Régulateur de l'al-
ternateur défec-
tueux
=> Faire réparer par

un atelier spécia-
lisé

- Bloc électrique dé-
fectueux
= Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé

13,2 V jusqu'a 14,3 V

Batterie est en charge

Plus de 14,3V

Batterie est en surcharge

- Régulateur de 'al-
fernateur-défec-
tueux :

=>'Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé R

- Bloc électrique dé-
fectueux
=> Faire réparer par

un atelier spécia-
lisé.

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de facgon irrépara-
“@ ble.
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Menu réservoir 1 2

L'affichage ACL est éclairé automatiquement //
en actionnant une touche.

\\

B Appuyer sur la touche (Image 111,9) : le
menu réservoir (Image 115) apparait.

-
an¥
-
-

- o
"
-n
"
-

Le menu réservoir contient les informations sui-
vantes :

0
=

L
.,
'

- Niveau de remplissage du réservoir d'eau \\ U % //

(Image 115,1)

- Niveau de remplissage du réservoir des
eaux usées (Image 115,2)

> Sur les véhicules de la série
Camp GT, le réservoir d’'eau com-
prend 1201, la quantité de rem-
plissage est, pour des raisons de
sécurité, limitée a 701 (trop-plein
installé). Le panneau de contrble
n'est pas réglé sur cette quantité
de remplissage. Ce qui explique
que raffichage ACL n’affiche que
"50 %" méme en cas de remplis-
sage le plus grand possible du ré-
servoir d’eau.

HYWO07115

Image 115 Menu réservoir

Menu réglages %

L'affichage ACL est éclairé automatiquement
en actionnant une touche.

MENUE B \\

=
L.

B Appuyer sur la touche "MENUE" (Image
111,3) pendant plus de 3 secondes : le "
menu réglages (Image 116) apparait.

Le menu réglages contient les informations sui- kk

vantes : //

_ Heure HYWO07116
Image 116 Menu réglages (page 1)

Fu
LI

- Date (page de menu 2)
- Version du logiciel (page de menu 3)

Régler I'heure :

B Appuyer une fois sur la touche "MENUE" (Image 111,3).

B Modifier le chiffre clignotant correspondant avec les touches (Image 111,4 et 5) et confirmer
avec la touche (Image 111,6).

Régler la date :

B Appuyer deux fois sur la touche "MENUE" (Image 111,3).

B Modifier le chiffre clignotant correspondant avec les touches (Image 111,4 et 5) et confirmer
avec la touche (Image 111,6).
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Afficher la version du logiciel :

> La version du logiciel peut étre affichée mais non réglée.

B Appuyer trois fois sur la touche "MENUE" (image 111,3). La version du logiciel est affichée.

Alarme de la batterie de cellule

Le menu batterie apparait et les symboles (Image 114,1 et 2) clignotent dés que la tension de la
batterie de cellule descend en dessous de 11 V (mesurée en marche) et gu'il y a risque de décharge
profonde de la batterie. De plus, I'indication de la tension clignote.

> Lorsgue l'alarme de batterie se déclenche, couper tous les appareillages électriques
et charger la batterie de cellule au maximum, ou bien raccorder le camping-car au ré-
seau 230 V.

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de facon irrépara-
ble.

> Si la tension de fonctionnement de la batterie de cellule baisse au-dela de 10,5V, le
m module contrbleur de batterie éteint tous les appareils de 12 V dans le bloc électrique
sauf la valve de sécurité et de vidange.

Alarme réservoir

Le menu alarme apparait et le symbole correspondant clignote lorsque le réservoir d’eau est vide
ou que le réservoir des eaux usées est plein. De plus, le symbole d’alarme et le pourcentage cor-
respondant clignotent (Image 115,1 ou 2).

® Remplir le réservoir d’eau ou vider le réservoir des eaux usées (voir chapitre 10).

> En cas d’anomalie des détecteurs de niveau de remplissage des réservoirs, le menu
réservoir apparait et le “?" clignote.

Activer/désactiver I’alarme réservoir :
L’affichage ACL est éclairé automatiquement en actionnant une touche.
m Appuyer sur la touche menu réservoir (Image 111,9).

B Appuyer sur la touche "MENUE" (Image 111,3) pendant plus de 3 secondes. Le menu de régla-
ge réservoir est affiche.

m Activer ("ON") ou désactiver ("OFF") I'alarme réservoir avec les touches (Image 111,4 et 5) et
confirmer avec la touche (Image 111,6).
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8.7 Panneau de controle

(variante 3)

8.7.1 Interrupteur principal 12V

Ll

interrupteur principal 12 V (Image 117,4) éta-

blit ou coupe le panneau de contrdle et I'alimen-
tation 12 V de la cellule.

Exception : chauffage, éclairage de base (éclai-
rage de la zone dentrée), marchepied et
réserve 4 sur le bloc électrique restent sous
tension.

Appuyer sur la touche (Image 117,4) : I'ali-
mentation 12V de la cellule est assurée.
L’affichage ACL (Image 117,5) montre le
menu de base et est éclairé pendant
20 secondes.

Appuyer sur la touche (Image 117,4) : l'ali-
mentation 12V de la cellule est coupée.
L’affichage ACL s’éteint.

> Pour éviter toute décharge inutile
de la batterie de cellule, couper
toujours linterrupteur principal

12 V avant de quitter le véhicule.

> Les appareils électriques tels que
la valve antigel, les chargeurs, le
panneau de contrble et autre utili-
sent environ 20 mA a 65 mA de la
capacité de la batterie, méme
lorsque Finterrupteur principal
12V est éteint. Cest pourquoi
nous vous recommandons de pla-
cer linterrupteur-séparateur de
batterie du bloc électrique sur
"Batterie Aus"” (batterie Arrét) lors-
que le camping-car n’est plus utili-
sé pendant une longue période.

1234 5 B T wvwosess
Image 117 Panneau de contréle (variante 3)

Touche menu de base

Touche menu batterie

Touche menu réservoir

Touche interrupteur principal 12 V

Affichage ACL

Touche pour sélectionner un point de menu et pour
confirmer les réglages

Touche pour déplacer un point de menu clignotant
vers le bas ou pour réduire une valeur sélectionnée
Touche pour déplacer un point de menu clignotant
vers le haut ou pour augmenter une valeur sélection-
née

9 Touche menu réglages

@ N oObhON-—
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8.7.2 Affichage ACL

Menu de base

Le menu de base (Image 118) apparait toujours
aprés l'allumage avec linterrupteur principal
12 V (Image 117,4). L'affichage ACL est éclairé
automatiquement en actionnant une touche.

B Appuyer sur la touche (Image 117,1) : le
menu principal apparait.

Le menu principal affiche les informations
suivantes :

- Contrble du réseau (Image 118,1) : le sym-
bole apparait lors du raccordement du cam-
ping-car a I'alimentation 230 V

- Date (Image 118,2)
- Heure (Image 118,3)
- Température extérieure (Image 118,4) en °C
- Température intérieure (Image 118,5) en °C
> Le menu de base apparait tou-
m jours sans éclairage au bout de
20 secondes apres la derniere ac-
tivation d’une touche.

Menu batterie

L'affichage ACL est éclairé automatiquement
en actionnant une touche.

B Appuyer sur la touche (Image 117,2) : le
menu batterie (Image 119) apparait.

le menu batterie affiche les informations

suivantes :

- Tension (V), courant de charge (+A) et le
courant de décharge (-A) de la batterie de
cellule (lImage 119,1)

- Tension (V) de la batterie de démarrage
(Image 119,2)
La valeur affichée n’est valable que si la bat-
terie est au repos.

=HYMER
1 2 3
//23OVD 27.03.200?\

|c+00]
2% -12,0°C

5 4
Image 118 Menu de base

o4

HYW06904

S

1 2
a S
13,8V 12,8V
+16,0A
. )

HYWO06905

Image 119 Menu batterie

132
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Le tableau suivant vous aide a interpréter correctement les valeurs de charge de la batterie de cel-

lule affichée.

Tension de batterie
(valeurs appareils en
marche, pas pour ten-
sion de repos)

Mode batterie
véhicule immobile,
sans raccordement
230V

Mode conduite
véhicule en marche,
sans raccordement
230V

Mode réseau
véhicule immobile,
raccordement 230 V

10,5 V ou inférieure

- Consommateurs
coupés : _
Batterie vide
Décharge

profonde !
= Charger la batte-
rie au maximum

- Consommateurs
branchés :

" Batterie surchargée

=> Couper les con-
sommateurs

Réseau de bord 12 V s'archargé
Décharge profonde !
- = Couper les consommateurs, charger la

batterie au maximum

-'Pas de charge
Régulateur de Fal-
ternateur défec-
tueux
= Faire réparer par

un atelier spécia-
lisé

.~ Pas de charge

Bloc électrique dé-
fectueux

= Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé 5

12 Vijusqua 12,8V

Valeurs appareils en
marche :

Charge normale

Lorsque la charge ne dépasse pas cette va-
leur pendant plusieurs heures :
Réseau de bord 12 V surchargé

=> Couper les consommateurs

Valeurs Etat de
pour ten- | charge - Régulateur de l'al- - Bloc électrique dé-
sion de de la bat- ternateur défec- fectueux
repos terie tueux = Faire réparer par
123V 50 % => Faire réparer par un atelier spécia-
12,5V 75 % un atelier spécia- lisé
>12,8V | 100 % lisé
12,8 V jusqu'a 13,2 V_ | Ne survient'que brie- Batterie est en charge
vement apres la char-
ge en mode conduite
, ou réseau 230 V
13,2V jusqu’a 14,3V - Batterie est en charge
Plus de 14,3 V - .- ‘Batterie est en surcharge
A - Régulateur de lal-- | - Bloc électrique dé-
ternateur défec-. fectueux
tueux , = Faire réparer par
=> Faire réparer par un atelier spécia-
un atelier specia- lisé .
lisé

' > En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de facon irrépara-
‘@ ble.
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Menu réservoir 1 2

L’affichage ACL est éclairé automatiquement !
en actionnant une touche. // \\

B Appuyer sur la touche (Image 117,3) : le 100% 259,

menu réservoir (Iimage 120) apparait. -
Le menu réservoir affiche les informations i:_: g —
suivantes :
- Niveau de remplissage du réservoir d’eau & //

(Image 120,1)

- Niveau de remplissage du réservoir des Image 120 Menu réservoir
eaux usées (Image 120,2)

HYWO06906

Menu réglages 1 2 3

L’affichage ACL est éclairé automatiquement / \\
en actionnant une touche.

m Appuyer sur la touche (Image 117,9) : le 12:00 =
menu réglages (Image 121) apparait. \§7_03_2002
' larm ON

Le menu réglages affiche les informations
suivantes :

- Heure (Image 121,3) AN //

- Date (Image 121,2) HYW08907
’ Image 121 Menu réglages

- Alarme (Image 121,1) :
"ON" : les fonctions de 'alarme sont activées
"OFF" : les fonctions de 'alarme sont désac-
tivées

L’heure et la date peuvent étre réglées.

Régiler ’heure :

® Choisir I'heure avec les touches (Image 117,7 et 8) et sélectionner avec la touche (Image 117,6)
pour modifier.

®m Choisir les minutes ou les heures avec les touches (Image 117,7 et 8) et attendre jusqu’a ce que
I'affichage sélectionné clignote.

m Modifier le chiffre correspondant avec les touches (Image 117,7 et 8) et confirmer avec la tou-
che (Image 117,6). Une nouvelle sélection de modification peut étre effectuée.

m Confirmer avec la touche (Image 117,6) 'heure régiée.

Régler la date :

m Choisir la date avec les touches (Image 117,7 et 8) et sélectionner avec la touche (Image 117,6)
pour modifier.

B Choisir le mois ou I'année avec les touches (Image 117,7 et 8) et attendre jusqu’a ce que I'affi-
chage sélectionné clignote.

B Modifier le chiffre correspondant avec les touches (Image 117,7 et 8) et confirmer avec la tou-
che (Image 117,6). Une nouvelle séiection de modification peut étre effectuée.

® Confirmer avec la touche (Image 117,6) la date réglée.

1 34 RAM - 04/07-2 - franzdsisch (FR} - 1311337 - HYW-0128-05FR




ZHYMER Installation électrique 8

Alarme de la batterie de cellule

Le menu batterie apparait et le symbole (Image 119,1) clignote dés que la tension de la batterie de
celiule descend en dessous de 11 V (mesurée en marche) et qu'il y a risque de décharge profonde
de la batterie.

et charger la batterie de cellule au maximum, ou bien raccorder le camping-car au ré-
seau 230 V.

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de fagon irrépara-
ble.

'| > Lorsque I'alarme de batterie se déclenche, couper tous les appareillages électriques

module contréleur de batterie éteint tous les appareils de 12 V dans le bloc électrique

> Si la tension de fonctionnement de |a batterie de cellule baisse au-dela de 10,5V, le
sauf la valve de sécurité et de vidange.

Alarme réservoir

Le menu alarme apparait et le symbole correspondant (image 120,1 ou 2) clignote lorsque le réser-
voir d’eau est vide ou que le réservoir des eaux usées est plein.

® Remplir le réservoir d’eau ou vider le réservoir des eaux usées (voir chapitre 10).
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8.8
8.8.1

Interrupteur principal 12V

Panneau de contréle (variante 4)

L'interrupteur principal 12 V (Image 122,8) établit ou coupe le panneau de contréle et I'alimentation
12 V de la cellule.

Exception : valve de sécurité et de vidange, chauffage, éclairage de base (éclairage de la zone d’en-
trée), marchepied, réserve 4 sur le bloc électrique et un réfrigérateur AES restent sous tension.

Appuyer sur la touche (Image 122,8) : I'ali-
mentation 12V de la cellule est assurée.
L’affichage ACL (Image 122,7) montre le
menu de base et est éclairé pendant
20 secondes. En cas d'alarme, l'affichage
d’alarme correspondant apparait en plus.

Appuyer sur la touche (Image 122,8) : I'ali-
mentation 12V de la cellule est coupée.
Pour confirmation 3 & est affiché pen-
dant 3 secondes. L’affichage ACL s’éteint
ensuite.

> Pour éviter toute décharge inutile
m de la batterie de cellule, couper

toujours linterrupteur principal
12 V avant de quitter le véhicule.

> Les appareils électriques tels que
valve de sécurité et de vidange,
chargeurs, panneau solaire, pan-
neau de commande et autres utili-
sent environ 20 m A a 65 m A de
la capacité de la batterie, méme
lorsque linterrupteur principal
12V est éteint. C'est pourquoi
nous vous recommandons de pla-
cer [linterrupteur-séparateur de
batterie du bloc électrique sur
"Batterie Aus" (batterie Arrét) lors-
que le camping-car n’est plus utili-
sé pendant une longue période.

2 | 3 4

6 5 HYWO07497

Image 122 Panneau de contréle (variante 4)

W=

©©oo~N O O

Touche menu de base

Touche menu batterie

Touche menu réglages

Touche pour déplacer un point de menu clignotant
vers |e haut ou pour augmenter une valeur sélection-
née

Touche pour déplacer un point de menu clignotant
vers le bas ou pour réduire une valeur sélectionnée
Touche pour sélectionner un point de menu et pour
confirmer les réglages

Affichage ACL

Touche interrupteur principal 12 V

Touche menu réservoir
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8.8

16

15
14

.2 Affichage ACL
1 2 3 45 6 7 8 9
7 SN
MENUE

é R Y N $
Eio-Ex LE I\ @;ﬁ 230V~

m - o-

Time ALARM 42y OFF

’A --' V°Cv—z_\_l 10
o 0.0 9 S

HARGE! Date DEFECT! nom max

V°C
o i M
\ (1] - A 4 //
13 12 HYW07498

Image 123 Symboles sur I'affichage ACL

[ O G Gy
ONHLWN=2OOONIOA_WN—=

Dégivreur enclenché (option)

Bouteille de réserve en marche {(option)

Electricité solaire (option)

Menu service et menu réglages

Alarme batterie ou alarme réservoir

Fléche pour page de menu supplémentaire

Affichage optique du bruiteur/avertissement bruiteur hors circuit
Affichage 12 V OFF (3 secondes)

Alimentation 230 V raccordée

Niveau de remplissage du réservoir d’eau

Niveau de remplissage du réservoir d'eaux usées

Affichage lorsque la mesure est incertaine

Affichage de défectuosité de la batterie, des détecteurs de niveau de remplissage ou de température
Batterie de démarrage/température exteneure/marchepled
Requéte de chargement de la batterie

Batterie de celiule/température intérieure

sé de plusieurs pages de menu.

> Lafleche P (Image 123,6) sur I'affichage ACL indique que le menu choisi est compo-

Chaque nouvelle activation de la touche de menu utilisée permet d’accéder a la page
de menu suivante.

> Le menu de base apparait toujours sans éclairage au bout de 20 seconde apres la
derniere activation d'une touche.
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Menu de base

Le menu de base (Image 124) apparait toujours apres 'allumage avec l'interrupteur principal 12 V
(Image 122,8). L'affichage ACL est éclairé automatiquement en actionnant une touche.

B Appuyer sur la touche (Image 122,1) : le menu principal apparait.

Le menu principal contient les informations suivantes :

- Contréle du réseau (Image 124,4) : le symbole apparait lors du raccordement du camping-car a

l'alimentation 230 V.
- Date (Image 124,5)
- Heure (Image 124,3)

- Marchepied (Image 124,6): le symbole apparait lorsque le marchepied est sorti.

- Affichage du symbole de I'équipement spé-
cial (Iimage 124,1 et 2): le symbole des bou-
teilles de gaz apparait lorsque l'une des
deux bouteilles est vide.

- Température extérieure en °C (page de
menu 2)

- Température intérieure en °C (page de
menu 2)

> En cas d’anomalie des détecteurs

de température ou lorsque la tem-
pérature est en dehors de la zone

de mesure comprise entre -40 °C

et +60 °C, le menu température

apparait et le "?" clignote.

Menu batterie

L'affichage ACL est éclairé automatiquement
en actionnant une touche.

B Appuyer sur la touche (Image 122,2): le
menu batterie (Image 125) apparait.

Le menu batterie contient les informations sui-
vantes :

- Capacité de la batterie (% ou Ah) (Image
125,2), courant de charge (+A) (Image
125,3) et courant de décharge (-A) de la bat-
terie de cellule (Image 125,1). Pour passer
de laffichage en % a l'affichage en Ah : ap-
puyer sur la touche "OK" (Image 122,6).

- Tension (V) de la batterie de cellule et de la
batterie de démarrage (page de menu 2)
La valeur affichée pour la batterie de démar-
rage n’est valable que si la batterie est au re-
pos.

- Electricité solaire de la batterie de cellule
(page de menu 3)

1.2 3 4
/ |

g |

U 1
&) CLL LIS, )
6 5 HYW07499

Image 124 Menu de base (page 1)

1 2
a — AN

) g

% HEy
Il ]
+1E A

L (0.1 )
3 HYWO07500

Image 125 Menu batterie (batterie de cellule)
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Le tableau suivant vous aide a interpréter correctement les valeurs de charge de la batterie de cel-

lule affichée.

Tension de batterie
(valeurs appareils en
marche, pas pour ten-
sion de repos)

Mode batterie
Véhicule immobile,
sans raccordement
230V

Mode réseau
Véhicule immobile,
raccordement 230 V

Mode conduite
Véhicule en marche,
sans raccordement
230V

10,5 V ou'inférieure. | - Consommateurs v

COupés :
Batterie vide

Décharge

profonde ! ,

=>-Charger la batte-
rie au maximum

- Consommateurs

branchés :

Batterie surchargée

=> Couper les con-
sommateurs

Réseau de bord 12 V surchargé
Décharge profonde !

= Couper les consommateurs, chargerla
batterie au-maximum

- Pas de charge
Régulateur de I'al-
ternateur défec-
tueux

=> Faire réparer par -|

un atelier spécia-
lisé

- Pas de charge
Bloc électrique dé-
fectueux

=> Faire réparer par
un atelier spécia-
lisé

11 V et supérieure

L’alimentation 12 V peut étre mise en marche avec l'interrupteur princi-

pal 12V

12V jusgu'a 13,2V

Valeurs appareils en
marche :

Charge normale

Valeurs Etat de
pour ten- | charge
sion de de la bat-
repos terie

1

12,0V] 0%
122V.] 25%
12,3V | 50 %
125V | 75%
> 12,8V | 100 %

Lorsque la charge ne dépasse pas cette va-
leur pendant plusieurs heures :
Réseau de bord 12 V:surchargé

=> Couper les consommateurs

- Régulateur de I'al-
ternateur défec-
tueux

=> Faire réparer par
un atelier spécia-
. lisé '

| - Bloc électrique dé-

fectueux

=» Faire réparer par
un atelier spécia-
lise

13,2 Vijusqu'a 14,3V

Batterie est en charge

Plusde 14,3 V

‘Batterie est en surcharge

- Régulateur de l'al-
ternateur.défec-
tueux '

= Faire réparerpar

un atelier spécia-
~lisé’

- Bloc électrigue dé-
fectueux

=> Faire réparer par
- Cun‘atelier spécia-
lise"

ble.

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de facgon irrépara-
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Menu réservoir 1

L’affichage ACL est éclairé automatiquement (/ ~\
en actionnant une touche.

TN

B Appuyer sur la touche (Image 122,9): le {
menu réservoir (Image 126) apparait. (N

Le menu réservoir contient les informations sui- -
vantes : -’

- Niveau de remplissage du réservoir d’eau \\ -
(Image 126,1)

- Niveau de remplissage du réservoir des
eaux usées (Image 126,2)

> Sur les véhicules de la série clas-
se B ainsi que sur les modeles
B 630 Star-Line et B 655 Star-
Line, le réservoir d'eau comprend
1201, la quantité de remplissage
est cependant limitée, pour des
raisons de sécurité, a 70| (trop-
plein installé). Le panneau de
contréle n’est pas réglé sur cette
quantité de remplissage. Ce qui
explique que l'affichage ACL n’af-
fiche que "50 %" méme en cas de
remplissage le plus grand possi-
ble du réservoir d’eau.

HYW07115

Image 126 Menu réservoir

Menu réglages
L'affichage ACL est éclairé automatiquement // [ ~\
en actionnant une touche. w

B Appuyer sur la touche "MENUE" (Image
122,3) pendant plus de 3 secondes : le -1
menu réglages (Image 127) apparait. " g

Time

-y,
-
-y
-

N 4
o
C

Le menu réglages contient les informations sui-
vantes :

S 7

HYW07116

- Dégivreur enclenché/déclenché (option)

- Affichage de la capacité maximale possible .
de batterie (Ah max) Image 127 Menu réglages (page 2)

- Affichage de la capacité de batterie montée
(Ah nom)

- Heure (page de menu 2)
- Date (page de menu 3)
- Version du logiciel et nombre de parameétres (page de menu 4)
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Dégivreur, enclencher et déclencher :
® Appuyer une fois sur la touche "MENUE" (Image 122,3).

® Enclencher ("ON") ou déclencher ("OFF") le dispositif de dégivrage avec les touches (Image
122,4 et 5) et confirmer avec la touche "OK" (Image 122,6).

Régler ’heure :

> Si l'installation de gaz du véhicule est équipée d’un dispositif de dégivrage, appuyer
deux fois sur la touche "MENUE" pour régler I'heure.

® Appuyer une fois sur la touche "MENUE" (Image 122,3).

m Madifier le chiffre clignotant correspondant avec les touches (Image 122,4 et 5) et confirmer
avec la touche "OK" (Image 122,6).

Régler la date :

> Si l'installation de gaz du véhicule est équipée d’un dispositif de dégivrage, appuyer
m trois fois sur la touche "MENUE" pour régler la date.

B Appuyer deux fois sur la touche "MENUE" (Image 122,3).

® Modifier le chiffre clignotant correspondant avec les touches (Image 122,4 et 5) et confirmer
avec la touche "OK" (Image 122,6).

Afficher la version du logiciel :

> La version du logiciel ainsi que le nombre de parametres a quatre chiffres peuvent
étre affichés, mais non réglés.

> Si l'installation de gaz du véhicule est équipée d’un dispositif de dégivrage, appuyer
quatre fois sur la touche "MENUE" pour afficher |la version du logiciel.

B Appuyer trois fois sur la touche "MENUE" (Image 122,3). La version du logiciel ainsi que le nom-
bre de paramétres sont affichés.

Alarme de la batterie de cellule

Le menu de base apparait et les symboles (Image 123,5, 15 et 16) clignotent des que la tension de
la batterie de cellule descend en dessous de 12 V (mesurée en marche) et qu'il y a risque de dé-
charge profonde de la batterie. De plus, l'indication de la tension clignote dans le menu batterie.

> Lorsque l'alarme de batterie se déclenche, couper tous les appareillages électriques
et charger la batterie de cellule au maximum, ou bien raccorder le camping-car au ré-

seau 230 V.

> En cas de décharge totale prolongée, la batterie est endommagée de fagon irrépara-
ble.

> Si la tension de fonctionnement de la batterie de cellule baisse au-dela de 10,5V, le
m module contréleur de batterie éteint tous les appareils de 12 V dans le bloc électrique
sauf la valve de sécurité et de vidange.
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Alarme de la capacité de la batterie de cellule

Le menu de base apparait et le symbole (Image 123,16) clignote. De plus, I'indication Ah ainsi que
la requéte "CHARGE!" s’affichent dans le menu batterie.

Message de défectuosité de la batterie de cellule

Le menu de base apparait et le symbole (Image 123,16) clignote. De plus, l'indication "DEFECT!"
s’affiche dans le menu batterie.

Alarme réservoir

Le menu de base apparait et les symboles (Image 123,5,10 ou 11) clignotent lorsque le réservoir
d’eau est vide ou que le réservoir des eaux usées est plein. De plus, le pourcentage correspondant
clignote dans le menu réservoir (Image 126,1 ou 2).

m Remplir le réservoir d’eau ou vider le réservoir des eaux usées (voir chapitre 10).

> En cas d’anomalie des détecteurs de niveau de remplissage des réservoirs, le menu
réservoir apparait et le "?" clignote.

Activer/désactiver I’alarme réservoir :
L’affichage ACL est éclairé automatiquement en actionnant une touche.
® Appuyer sur la touche menu réservoir (image 122,9).

® Appuyer sur la touche "MENUE" (Image 122,3) pendant plus de 3 secondes. Le menu de
réglage réservoir est affiché.

m Activer ("ON") ou désactiver ("OFF") I'alarme réservoir avec les touches (Image 122,4 et 5) et
confirmer avec la touche (Image 122,6).

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation "Tableau
m d’affichage DT 201",

8.9 Réseau de bord 230 V

v » Les interventions. sur !’mstaliataon electrlque ne doivent étre eﬁectuées que par des
spécialistes. ~

» Ne remplacer les fusibles defectueux que lorsque l’origlne du probleme aété detec-
tée et éliminée. -

Le réseau de bord 230 V alimente :

- les prises de courant avec contact de mise a la terre pour des appareils de 16 A maximum
- le réfrigérateur

- le bloc électrique

Les appareils électriques connectés au réseau 12 V de la cellule sont alimentés par la batterie de
cellule.

Raccorder le camping-car aussi souvent que possible a une alimentation 230 V extérieure. Le bloc
électrique recharge automatiquement la batterie de cellule.
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8.9.1 Raccordement 230 V

j > L’ahmentatlon externe a 230 V. doit etre protegee par: un dlSloncteur differenttel {dis-
pncteurFi 30mA) : e G e Sk

Le camping-car peut étre relié a un réseau d’alimentation de courant externe en 230 V. La longueur
du cable utilisé ne doit pas dépasser 25 m.

Le portillon donnant accés au raccordement 230 V est signalisé par le symbole l‘ .

m Ouvrir la serrure du portilion et basculer le portillon extérieur vers le haut (voir chapitre 5).
®m Basculer le capuchon vers le haut (Image 128).

® Brancher le connecteur dans la prise.

> Pour le branchement sur les terrains de camping (bornes de distribution), il est prescrit
m d'utiliser des disjoncteurs différentiels (Disjoncteur FI, 30 mA).

8.9.2 Cable d’alimentation pour le raccordement externe 230 V

c~ > ’Déroulér compléteménf le.cable de l'enrouleur. -

Cable d'alimentation :

- céble a trois conducteurs (3 x 2,5 mm?2) souple sous caoutchouc
- au plus 25 m de long

- 1 connecteur avec mise a la terre

- 1 fiche de raccordement avec contact de mise a la terre

Pour étre équipé pour toutes les possibilités de
raccordement, HYMER AG recommande la
combinaison suivante :

- Cable d’adaptation :
fiche de raccordement CEE 17 avec contact
de mise a la terre (Image 128,1) — connec-
teur avec contact de mise a la terre (Image
128,2).

- Enrouleur de cable :
Prise de courant avec contact de mise a la
terre (Image 128,3) — connecteur avec con-
tact de mise a la terre (image 128,4).

~./ HYW06496

- Cable d’adaptation :
fiche de raccordement avec contact de mise
a la terre (Image 128,5) — CEE 17 connec-
teur avec contact de mise a la terre (Image
128,6).

iImage 128 Possibilités de raccordement
230V
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8.10 Fusibles
8.10.1 Fusibles 12V

w1ée et éllmmée

c > Ne remplacer les fusibles defectueux que lorsque I ongme du probleme a été détec-
» Ne 1ama|s ponter ni réparer des fusubles

Les appareils électriques branchés sur I'alimentation 12 V de la cellule sont protégés par des fusi-
bles séparés. Les fusibles sont accessibles a différents emplacements dans le véhicule (voir ta-
bleaux).

Avant de changer les fusibles, veuillez consulter le tableau suivant pour connaitre la fonction, la
puissance et la couleur du fusible concerné. Lors d’'un changement de fusibles, n’utiliser que des

fusibles plats de la puissance indiquée dans le tableau.

Attribution des fusibles du véhicule porteur

N° Véhicule Fonction Emplacement Valeur/
fus. porteur couleur
- Tous les Conduite de la batterie de cellule | Batterie de cellule 50 A/maxi/
véhicules |- aubloc électrique ‘ rouge
- Capteur de batterie chargeur Batterie de cellule 2 A/gris
- Conduite de la batterie de démar- | Batterie de démarrage | 50 A/maxi/
rage au bloc électrique dans le compartiment rouge
moteur
— Conduite de la batterie de démar- | Batterie de démarrage | 20 A/jaune
rage au réfrigérateur dans le compartiment
moteur
- D+ pour la dynamo Batterie de démarrage 2 A/gris
_dans |le compartiment
‘moteur -
F1 Fiat/ Léve-vitre électrique Au-dessus du coffretde | 20 A/jaune
Citroen fusibles véhicule por-
teur coété chauffeur
F2. Chauffage supplémentaire Au-dessus ducoffretde | 15 Ableu
fusibles véhicule por- ‘
teur coté chauffeur
F3 Chauffage du rétroviseur exté- Au-dessus du coffretde | 7,5 A/brun
rieur fusibles véhicule por-
teur coté chauffeur
F4 Eclairage des interrupteurs pmjr | Au-dessus du coffret de 2 A/gris
: phares antibrouillard et chauffage | fusibles vehicule por- :
du rétroviseur extérieur teur coté chauffeur
F5 Réglage électrique des rétrovi- Au-dessus du coffret de 2 A/gris
seurs extérieurs fusibles véhicule por-
teur coté chauffeur
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N° Véhicule Fonction Emplacement Valeur/
fus. porteur couleur

Fé Systeme vidéo de recul, systéme | Au-dessusdu coffretde | 7,5 A/brun
de navigation . fusibles véhicule por- 4 '
gy R | teur cété chauffeur
F7 Projecteur antibrouillard Au-dessus du coffretde | 10 A/rouge
fusibles véhicule por-
teur coté chauffeur
F36 Fusible principal pour contact de - | Coffret de fusibles véhi- | 30 Aivert
commutation de commande re- . | cule porteur c6té chauf- g
lais:de charge R1- ‘ | feur. :
F46 Courant de commande béquille Coffret de fusibles véhi- | 4 A/rose
d’appui électrique cule porteur cété chauf-
feur
F51 Ligne pilote pour relais de charge |- Coffret de fusibles véhi- | 5A/beige
R1 cule porteur c6té chauf-
. | .feur ‘
F62 Fusible de puissance Coffret de fusibles véhi- | 30 A/vert
‘ cule porteur c6té chauf-
feur
F63 Appareil de commande béquille | Coffret de fusibies véhi- | 4 Afrose
d'appui électrique cule porteur c6té chauf- ‘
| feur
- Courant de travail béquille d’'ap- | Coffret de fusibles véhi- | 20 A/jaune
pui électrique cule porteur, comparti-
ment moteur a c6té du
filtre d’air
— Mercedes- | Verrouillage centralisé Batterie de démarrage 15:A/bleu
‘Benz : dans:le compartiment
; ~-moteur ;
- Phares antibrouillard avant/arrie- | Sous le siege conduc- 15 A/bleu
re teur
-~ Léve-vitres électrique, rétrovi- © .| Sous le siége conduc- | 20 Afjaune
seurs extérieurs électriques et teur :
.chauffants v
- Commande du réfrigérateur par | Batterie de démarrage 3 Ajviolet
I'alternateur dans le compartiment
moteur
- Alimentation électrique réfrigéra- . | Sous le siége conduc- 30 A/vert
teur en mode 12V |teur -
8 Systeme de navigation Coffret de fusibles du 20 Al/jaune
véhicule porteur
8 Systéme d'alarme Coffret de fusibles du 20 A/jaune
: : véhicule porteur - ‘
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N° Véhicule Fonction Emplacement Valeur/
fus. porteur couleur
13 Projecteur antibrouillard-: { Coffret de fusibles du 10 A/rouge
ooctedy ot véhicule porteur ,
17 Systéme vidéo de recul Coffret de fusibles du 2 A/gris
véhicule porteur

Attribution des fusibles du bloc électrique EBL 99 (variante 1)

NO
fus.

Fonction

Emplacement

Valeur/
couleur

Module chargeur interne

Réfrigérafeur AES ou a compression
Chauffage, chauffage supplémentaire
Eclairage de base/marchepied électrique

Réserve 4 (antenne satellite, Triomatic, lanterneau FAN-
TASTIC-VENT M 6000, éclairage de I'auvent avec dé-
tecteur de mouvement) .

Réserve 3 (prises électriques supplémentaires, éclaira-
ge supplémentaire)

Réserve 2 (climatiseur 12 V)

Réserve 1 (lanterneau Omnivent, lanterneau FAN-TAS-
TIC-VENT M 5000)

Panneau solaire

Réserve 5 (moteur de store extérieur)
Réserve 6

Chargeur supplémentaire

Circuit 1

Circuit 2

TV

Pompe a eau

| ‘Bloc électrique

Bloc électrique
Bloc-électrique
Bloc électrique
Bloc électrique

Bloc électrique

Bloc électrique
Bloc électrique

Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc:électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique

“Bloc électrique

Bloc électrique

20 Aljaune
20 Aljaune
7,5 Albrun
25 A/blanc
25 A/blanc

25 A/blanc

15 A/bleu
15 A/bleu

10 A/rouge
15 A/bleu
15 A/bleu

20 Afjaune

10 A/rouge

10 A/rouge

10.A/rouge

5 A/beige

146

RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR




=HYMER

Installation électrique 8

Attribution des fusibles du bloc électrique EBL 100 (variante 2)

N° Fonction Emplacement | Valeur/
fus. couleur
- Module chargemnterne : . |Bloc électrique 20~A_/;%Eme
— Réfrigérateur AES ou a compression Bloc électrique | 20 A/jaune
~ | Chauffage, chauffage supplémentaire Bloc électrique | 10 Alrouge
- Eclairage de base/marchepied électrique Bloc électrique | 25 A/blanc
— | Réserve 4 (antenne satellite, Triomatic, lanterneau FAN- .| Bloc électrique | 25 A/blanc
TASTIC-VENT M 6000, ecla:rage de I auvent avec de- e e
tecteur de mouvement). , '
- Réserve 3 (prises électriques supplémentaires, eclaira- Bloc électrigue | 25 A/blanc
ge supplémentaire)
— | Réserve 2 (climatiseur 12.V) Bloc électrigue | 15 A/bleu
— Réserve 1 (lanterneau Omnivent, lanterneau FAN-TAS- | Bloc électriqgue | 15 A/bleu
TIC-VENT M 5000)
- Panneau solaire Blac électrique | 15 A/bleu
— Réserve 5 (moteur de store extérieur) Bloc électrique | 15 A/bleu
- Réserve 6 Bloc électrique | . 15 A/bleu
- Chargeur supplémentaire Bloc électrique | 20 A/jaune
~. | Circuit 1 Bloc électrigue | 10 Afrouge
- Circuit 2 Bloc électrique | 10 A/rouge
- | TV Bloc électrique | 10 A/rouge
— Pompe a eau Bloc électrique | 5 A/beige
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Attribution des fusibles du bloc électrique EBL 101 (variante 3)

NO

fus.

Fonction

Module cﬁ—érgeur interne
Réfrigérateur AES ou a compression
Chauffage, chauffage supplémentaire

Réserve 4 A (antenne satellite, lanternau
FAN-TASTIC-VENT M 6000, éclairage de 'auvent avec
détecteur de mouvement)

Réserve 4 B (Triomatic, équipements supplémentaires
installation:de gaz) ‘ ‘

Réserve 3 (prises électriques supplémentaires, éclaira-

ge supplémentaire)
Réserve 2 (climatiseur 12 V)

Réserve 1 (lanterneau Omnivent, lanterneau
FAN-TASTIC-VENT M 5000)

Panneau solaire

Réserve 5 (moteur de store extérieur)
Réserve 6

Chargeur supplémentaire

Circuit 1 ‘

Circuit 2

TV

Pompe a eau

Eclairage de base/marchepied électrique

Emplacement

Valeur/
couleur

Bloc électrique
Bloc électrique

Bloc électrique

Bloc électrique

Bloc électrique
Bloc électrique

Bloc électrique
Bloc électrique

Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique
Bloc électrique

20 K/jaune :
20 Aljaune
10-Alrouge
25 A/blanc

10 A/rouge
25 A/blanc

15 A/bleu
15 A/bleu

15 A/bleu
15 A/bleu
15 A/bleu
20 Aljaune
10 Afrouge
10 A/rouge
10 A/rouge
7,5 A/brun
10A
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— =HYMER Installation électrique 8

Fusible de la cassette Thetford
Le fusible est situé dans le cadre gauche du

- boitier de la cassette Thetford (Image 129,1).
Type de fusible : fusible plat 3 Ajviolet. Ouvrir le
- portillon extérieur de la cassette Thetford et re-
- tirer celle-ci entierement pour changer le fusi-
ble.
- Hvwos272
.1
—— Image 129 Fusible de la cassette Thetford
—_— 8.10.2 Fusible 230V

Le réseau de bord de 230 V est protégé par un
disjoncteur automatique bipolaire (Image 130).

j— Le coffret de fusible se trouve, selon les
modeéles :
— - dans la penderie

- adroite derriére la penderie
- dans la banquette arriere

HYW04011

Image 130 Coffret de fusibles 230 V avec dis-
joncteur de protection de circuit

- 149
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b s

8.11 Schémas électriques e
8.11.1 Schéma électrique 230 V o

Image 131 montre une représentation schématique simplifiée du plan des circuits de 230 V.

Bloc . Prises
électrique Réfrigérateur de courant

1) l ‘ 1) \——

Disjoncteur co—

automatique
2) —
Prise 1) = HO5VV-F3G1,52 bleu/brun/vert-jaune ]
extérieure : o
2) =3G2,5°

HYW(07078

Image 131 Schéma du plan des circuits de 230 V

L a—

8.11.2 Schéma électrique 12V

Le schéma électrique de 12 V ne fait pas partie de ce manuel d'utilisation.

L—

-

a
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=HYMER Appareils intégrés 9

Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant les appareils intégrés dans votre cam-
ping-car.

Les indications concernent uniqguement I'utilisation des appareils intégrés.

Pour toute information supplémentaire concernant les appareils intégrés, veuillez consulter les ma-
nuels d'utilisation joints séparément au véhicule.

Les indications d'utilisation concernent en particulier :

le chauffage

le chauffe-eau

le réchaud a gaz

le four a gaz avec gril
le four a micro-ondes
la hotte aspirante

le réfrigérateur

9.1 Généralités

la cabine de conduite Trumatic E doivent étre remplacés au bout de 30 ans. Leur rem-
placement doit étre effectué uniquement par le fabricant du chauffage au gaz ou un
atelier spécialisé agréé. La responsabilité du remplacement incombe a I'utilisateur du
chauffage au gaz.

> Par mesure de sécurité, les pieces de rechange des appareils de chauffage doivent
répondre aux données du fabricant et étre agréées par celui-ci en tant que pieces de
rechange. Ces pieces de rechange doivent étre montées par le constructeur ou par un
atelier spécialisé agréé.

'| > Les échangeurs de chaleurs du chauffage a air chaud Trumatic C et du chauffage de

> De plus amples informations sont contenues dans les manuels d'utilisation de tous les
appareils ménagers intégrés.

Selon le modele, le camping-car est équipé des appareils suivants : chauffage/chauffe-eau, cuisine.
Le manuel d’utilisation du camping-car indique seulement le mode d’emploi et les particularités de
- I'équipement intégré.

Avant la mise en marche d'un appareil a gaz intégré, ouvrir et le robinet principal et le robinet d’arrét
de gaz correspondants de la bouteille de gaz.

Symboles des robinets d’arrét de gaz :

Réfrigérateur
Cuisine
Chauffage/chauffe-eau

Four

SO S
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9 Appareils intégrés =HYMER

9.2 Chauffage

Q > Ne jamais laisser s’échapper du gaz non brilé. Risque d’explosion. .

» Le chauffage doit étre coupé lors du:remplissage du réservoir de carburant, sur les
ferries-ou dans les. garages. Rlsque d’expiosnon ! «

reste en régime de marche. La batterie de cellule se trouve ainsi soumise a une dé-
charge extréme si le camping-car n’est pas raccordé a une alimentation électrique
230 V. Tenir compte du fait que la batterie de cellule ne dispose que d’une réserve
d’énergie limitée.

'I > Le ventilateur a air pulsé s’allume automatiquement lorsque le chauffage est allumé et

La premiere mise en service du chauffage provoque un léger dégagement de fumée et d’odeur qui
peut étre génant. Régler immédiatement le commutateur de commande du chauffage au niveau le
plus élevé. Ouvrir les fenétres et les portes et bien aérer. La fumée et les odeurs disparaissent d’el-
les-mémes au bout de peu de temps.

9.2.1 Modele avec la cheminée du chauffage du c6té droit du véhicule

ment -du chauffage peuvent se rassembler dans la zone de E’auvent Risque

-h- » Lorsque I'auvent est monté et que lechauffage -est en-marche, les gaz d'échappe-
d'étouffement ! Veiller a une aération suffisante.

1 52 RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR




=HYMER

Appareils intégrés 9

9.2.2 Chauffer correctement

Distribution d’air chaud

Plusieurs buses de sortie d’air (Image 132) sont
intégrées dans le camping-car. Des tuyaux
ameénent 'air chaud vers les buses de sortie
d’air. Tourner les buses de sortie d’air dans la
direction de sortie d’air chaud désirée. Pour évi-
ter les courants d’air, fermer les buses de sortie
d’air sur le tableau de bord et régler la réparti-
tion de I'air du véhicule porteur sur circulation
d’air.

Réglage des buses de sortie d’air

- Buses grandes ouvertes : puissant courant
d’air chaud

- Buses ouvertes a moitié ou en partie: cou-
rant d’air chaud réduit

Si 5 buses de sorties d’air sont grandes ouver-
tes, chacune d’entre elles laisse sortir un peu
moins d’air chaud. En revanche, si seules 3 bu-
ses de sortie d’air sont ouvertes, chacune d’en-
tre elles laisse sortir un peu plus d’air chaud.

Distribution d’air chaud vers la capucine
(Camp)

La distribution d’air chaud vers la capucine peut
étre ouverte ou fermée avec le blocage de pha-
se (Image 133).

La trappe (Image 133,4) est fermée.

HYW01633

Image 132 Buse de sortie d’air

Image 133 Blocage de phase

Le clip est monté derriére le siege du conducteur Le blocage de phase est monté derriére le siege

du conducteur dans la banquette.

Fermer :

m Retirer le cordon (Image 133,2) jusqu’a ce gu’une résistance légere se fasse ressentir et fixer la

corde dans le clip (Image 133,1).

Ouvrir :

m Détacher le cordon (Image 133,2) du clip (Image 133,1) et replacer lentement.

La trappe (Image 133,4) s’ouvre avec le ressort (Image 133,3).

RM - 04/07-2 - tranzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR
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9.2.3 Chauffage a air chaud Trumatic C

> Vidanger le systeme de chauffage lorsque le chauffage est hors service en cas de ris-
que de gel.

> Ne pas utiliser les espaces au-dessus et derriére le dispositif de chauffage Trumatic C
comme espaces de rangement.

Le chauffage fonctionne sur deux modes
de régime différents :

- Régime hiver

- Régime été

Le chauffage fonctionne seulement en régime
"Hiver". En régime "Eté", seule I'eau est chauf-
fée dans le chauffe-eau. Ce régime ne permet
pas de faire fonctionner le chauffage.

®m Régler le mode de régime a l'aide de l'inter-

rupteur tournant (Image 134,3) :

- Régime été "40°C" ou "60°C" (Image
134,2) 9 8 7 HYW0B855

- Régime hiver "Chauffage sans chauffe-
eau" (Image 134,5)

- Régime hiver "Chauffage et chauffe-eau"
(Image 134,6)

- Arrét (Image 134,4)

Le chauffage ne peut pas étre mis hors circuit
par I'interrupteur principal 12 V.,

" Image 134 Unité de commande pour chauffa-
ge/chauffe-eau

Bouton tournant de température

Hégicr;ne été pour température de I'eau a 40 °C ou
60 °

Interrupteur tournant

Arrét

Régime hiver "Chauffage sans chauffe-eau"
Régime hiver "Chauffage et chauffe-eau”

Voyant de contréle vert de "Régime chauffage"
Voyant de controle rouge de "Dysfonctionnement”
Voyant de controle jaune de "Mise en température du
chauffe-eau"

Régime hiver

CoO~NOOhW N=

Le chauffage regle le degré d’allumage auto-
matiquement en fonction de la température am-
biante requise. Une fois que la température am-
biante désirée est atteinte, le brlleur s’éteint.
En mode "Chauffage et chauffe-eau" (Image
134,6) I'eau est également chauffée dans le
chauffe-eau. Il est possible de faire fonctionner
le chauffage en mode "Chauffage sans chauffe-
eau" (Image 134,5) et ie chauffe-eau vide.
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Mise en marche :

m Ouvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Chauffage/chauffe-
— eau".
p— m Régler le bouton tournant de température (Image 134,1) de l'unité de commande sur la tempé-
rature ambiante désirée.
— B Régler linterrupteur tournant (Image 134,3) en régime hiver "Chauffage sans chauffe-eau" ou
en régime hiver "Chauffage et chauffe-eau".
Le voyant de contréle vert (Image 134,7) s’allume.
e Le ventilateur a air pulsé s’éteint automatiquement lorsque le chauffage est mis en marche.
— Mise hors service :
— m Régler 'interrupteur tournant (Image 134,3) sur "Arrét" (Image 134,4).
— B En cas de temps d’arrét prolongé, fermer le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet
d’arrét de gaz "Chauffage/chauffe-eau".
— Aprés la mise hors service du chauffage, le ventilateur a air pulsé peut continuer de tourner pour
répartir la chaleur résiduelle.
- Régime été
— > De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation séparé
m "Chauffage au gaz".
— > Pour de plus amples informations concernant le maniement du chauffe-eau voir sec-

tion "Chauffe-eau".

-
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9.2.4 Dispositif de chauffage Trumatic E pour la cabine de conduite

c »  Avant la mise en service du dispositif de chauffage Trumatic ’E,kenlever‘le chapeau

-de la cheminée du chauffage.

Chauffage

Mise en marche :
® Enlever le chapeau de la cheminée.

® Quvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Chauffage".

B Régler le bouton tournant de température (Image 135,7) sur la température de chauffage dési-

ree.

B Régler l'interrupteur tournant (Image 135,6) sur la puissance de chauffage désirée :

6 puissance élevée (Image 135,5)
A faible puissance (Image 135,4)
Le voyant de contrdle vert s’allume. Pendant la

mise en température, la luminosité du voyant ’

de contrdle vert est doublée.

En cas de températures extérieures basses,
faire marcher le chauffage a puissance élevée.

Le voyant de contrble rouge s’allume en cas de
dérangement.

Mise hors service :

B Régler linterrupteur tournant (Image 135,6)
sur "Q" (Image 135,3).

Apres la mise hors service du chauffage, le
ventilateur a air pulsé peut continuer de tourner
pour répartir la chaleur résiduelle.

B En cas de temps d’arrét prolongé, fermer le
robinet principal de la bouteille de gaz et le
robinet d’arrét de gaz "Chauffage".

B Placer le chapeau sur la cheminée du
chauffage.

g b WO =

7 6 , HYWO6866

Image 135 Unité de commande pour
Trumatic E

Ventilateur a air pulsé puissance élevée
Ventilateur a air pulsé faible puissance
Arrét

Chauffage faible puissance

Chauffage puissance élevée
Interrupteur tournant

Bouton tournant de température

NOOTRWOWN=
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Ventilateur a air pulsé

Mise en marche :
m Régler l'interrupteur tournant (Image 135,6) sur la puissance de chauffage désirée :
puissance élevée (Image 135,1)
& faible puissance (Image 135,2)
> Lors du fonctionnement du chauffage, régler la répartition de I'air du véhicule porteur

sur circulation sur le tableau de bord. Ceci permet un chauffage optimal du camping-
car.

Mise hors service :
B Régler l'interrupteur tournant (Image 135,6) sur "Q" (image 135,3).

9.2.5 Chauffage supplémentaire (Classe B, B-Classic)

Le chauffage supplémentaire est monté sous le siege du conducteur et chauffe 'espace intérieur du
camping-car.

Le chauffage supplémentaire est intégré dans le cycle de chauffage du véhicule porteur et ne se
déclenche que si le moteur du véhicule est en marche.

Mise en marche :

> La puissance de chauffage est réglée progressivement.

m Pousser le curseur (Image 136,2) du régula-
teur d’écoulement qui se situe a la gauche
du siége conducteur jusqu’en arriére sur la
position désirée. Le circuit d’'eau est ouvert.

m Tourner l'interrupteur de soufflerie a trois ni-
veaux (Image 136,1) du ventilateur a air pul-
sé au niveau désiré.

Mise hors service :
m Tourner linterrupteur de soufflerie (Image
136,1) sur "0".

m Pousser le curseur (Image 136,2) du régula-
teur découlement completement vers
lavant.

Image 136 Eléments de commande chauffage
supplémentaire
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9.3 Chauffe-eau Trumatic C

» Ne‘jamais laisser s'échapper du gaz non brllé. Risque d’explosion. -

A » Le chauffe-eau doit étre coupé lors du remplissage du réservoir de carburant surles
“ferries ou dansles garages. Risque d’explosion’! :

» ‘Modéle avec la cheminée du chauffage du c6té drmt duvéhicule : quand I'auvent est
monté et que le chauffe:eau est allumé, les gaz d’évacuation du chauffe-eau peuvent
se rassembler sous Fauvent. Danger d’asphyxie. S'assurer d'une aération suffisante.

> Ne jamais faire fonctionner le chauffe-eau s’il ne contient pas d’eau.
> Si le chauffe-eau est hors service, il doit étre vidé en cas de danger de gel (ouvrir les

vannes de vidange, voir aussi chapitre 11).

> Protéger le chauffe-eau contre I'entartrage en ne le faisant marcher a température
maximale que si vous nécessitez beaucoup d’eau chaude.

Le chauffe-eau est intégré au chauffage et
fonctionne au gaz. Il est mis en service au ni-
veau de V'unité de commande (Image 137) a
I'aide du bouton tournant (Image 137,2).

En régime hiver "Chauffage et chauffe-eau"
(Image 137,3) I'eau du chauffe-eau est automa-
tiquement chauffée lors de la mise en marche
du chauffage. Si le chauffage s’arréte a la tem-
pérature ambiante désirée, le chauffe-eau con-
tinue de chauffer jusqu’a obtention de la tempé-
rature d’eau sélectionnée.

En régime été, (Image 137,1) seule I'eau du
chauffe-eau est chauffée a 40 °C ou 60 °C. I
faut environ 1 heure pour quelle atteigne
60 °C. Le voyant de contréle jaune (Image
137,4) s’allume pendant la phase de chauffage
du chauffe-eau.

Régime hiver

Le chauffe-eau est automatiquement allumé
lorsque le chauffage est en marche.

4 HYWO07032

Image 137 Unité de commande pour
chauffage/chauffe-eau
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Régime été

Mise en marche :
m Quvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Chauffage/chauffe-

eau .

m Placer l'interrupteur tournant (Image 137,2) de I'unité de commande (Image 137) sur "Régime
été" (Image 137,1).

Le voyant de contrble jaune (Image 137,4) s’allume pendant la mise en température. La mise en
température est terminée lorsque la température d’eau sélectionnée est obtenue. Le voyant de con-
trole jaune s’éteint.

Mise hors service :
m Placer l'interrupteur tournant (Image 137,2) de I'unité de commande (Image 137) sur "Arrét".
B Fermer le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Chauffage/chauffe-

eau .

Valve de sécurité et de vidange du chauffe-eau

Le chauffe-eau est équipé d’une valve de sécurité et de vidange (Image 138). La valve de sécurité
et de vidange empéche que 'eau ne géle dans le chauffe-eau lorsque le chauffage n’est pas allumé
en cas de gel. Emplacement de montage, voir chapitre 10, "Position des robinets de vidange”.

> Lorsque la valve de sécurité et de vidange est fermée, un faible courant électrique cir-
cule et soumet la batterie de cellule a une décharge supplémentaire. Contréler quoti-

diennement la tension de la batterie sur le panneau de contréle. Le fonctionnement de
la valve de sécurité et de vidange n’est plus garanti, pour une tension de batterie infé-
rieure a 10,8 V.

> Mettre la valve de sécurité et de vidange hors circuit en cas de temps d'arrét prolon-
geés.

> Pour des températures en dessous de 8 °C la valve de sécurité/de vidange s’ouvre
automatiquement. Pour cela, mettre le chauffage en marche avant de remplir le chauf-
fe-eau et attendre jusqu’a ce que la température de l'intérieure atteint plus de 8 °C.

> La pompe a eau et la robinetterie ne sont pas protégées du gel par la valve de sécurité
et de vidange.

> Veiller a ce que le bec de vidange de la valve de sécurité et de vidange ne soit jamais
m obturé (p. ex. par des feuilles, du gel).

> De plus amples informations sur la batterie de cellule sont contenues dans le
chapitre 8.

L’alimentation en tension du chauffage/chauffe-eau et de la valve de sécurité et de vidange ne peut
pas étre coupée par l'interrupteur principal 12 V. En cas de dysfonctionnement, le voyant de contrdle
rouge (Image 134,8) sur la commande de chauffage/chauffe-eau Trumatic C s’allume (voir
chapitre 14).
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Remplissage d’eau :

m Fermer la valve de sécurité/vidange. Pour
cela, tirer linterrupteur a tirette (Image
138,1) vers le haut.

m Allumer linterrupteur principal 12 V.

m Ouvrir tous les robinets d’eau et les régler
sur "Chaud". La pompe a eau amene I'eau
au chauffe-eau.

m Laisser les robinets ouverts jusqu’a ce que
eau coule des robinets sans faire de bul-
les. Le chauffe-eau est rempli d’eau.

B Refermer les robinets d’eau.

Image 138 Valve de sécurité et de vidange du
chauffe-eau

Vidanger :

® Placer linterrupteur tournant (Image 137,2)
de l'unité de commande (Image 137) sur
"Arrét".

® Ouvrir la valve de sécurité et de vidange (Image 138). Pousser l'interrupteur a tirette (Image
138,1) vers le bas. Le chauffe-eau est vidé a I'extérieur par le biais de la valve de sécurité et de
vidange.

m Vérifier que I'eau s’écoule complétement du chauffe-eau (environ 12,5 litres).

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation "Chauffe-
eau".

9.4 Cuisine

» Veiller 4 une aération suffisante avant la mise en servnce de la cuns:ne Quvrir les fe-

c » Ne jamais laisser s'échapper du gaz non brilé. Risque d’explosion.
nétres pro;etantes ou le lanterneau.

» Ne pas utiliser le réchaud a gaz et le four & gaz comme source de chauffage.

9.4.1 Réchaud a gaz

> Lors de l'allumage et pendant le fonctionnement du rechaud a gaz aucun matériau
inflammable ne doit se trouver.& proximité du réchaud. .
» Allumer le brlleur du réchaud avant que la casserole n'y soit posée.
» Rabattre toujours I'écran pare-flammes lors de Futilisation de la cuisine.

» Le couvercle du réchaud:a gaz se ferme par un systeme d’ amortlsseur a ressort
Danger-de blessure lors de la fermeture
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Ne pas fermer le couvercle du réchaud a gaz lorsque celui-ci est en mode de marche.
Ne pas soumettre le couvercle du réchaud a gaz a une pression lorsqu’il est fermé.
> Ne pas poser de casseroles briilantes sur le couvercle du réchaud a gaz.

> Ne pas utiliser le couvercle en verre du réchaud a gaz comme plan de cuisson.
>
>

Le réchaud a gaz est équipé d’un allumage électronique.

Mise en marche :
m Quuvrir le couvercle du réchaud a gaz.
m Relever I'écran pare-flammes et le bloquer.

m Quvrir le robinet principal de la bouteille de
gaz et robinet d’arrét de gaz "Cuisine".

m Appuyer sur le bouton de régiage (Image
139,2 ou Image 140,2), le tourner sur la po-
sition "Max." et le maintenir enfoncé jusqu’a
ce que le gaz parvienne au brileur.

B Appuyer sur le commutateur a bascule
(Image 139,1 ou Image 140,1). Le brlleur

produit des étincelles. 1 5 ' HYWO1534

® Le bouton tournant doit étre maintenu en-
foncé pendant encore env. 15 secondes
une fois que la flamme brdle jusqu’a ce que
la valve de la veilleuse de sécurité maintien-
ne delle-méme [l'alimentation en gaz ou-
verte.

Image 139 Boutons de commande pour le
réechaud a gaz (variante 1)

m Relachez le bouton de commande et tour-
nez-le sur la position souhaitée.

Mise hors service :

® Tourner le bouton de réglage sur la position
"0". La flamme s’éteint.

B Fermer le robinet principal de la bouteille de
gaz et le robinet d'arrét de gaz "Cuisine".

> Lorsque la flamme s’éteint, la val- * ‘ ! ‘
ve de la veilleuse de sécurité fer- ~ Image 140 Boutons de commande pour le
me automatiquement l'arrivée du rechaud a gaz (variante 2)

gaz.

> De plus amples informations sont
contenues dans le manuel d'utili-
sation séparé "Réchaud a gaz in-
tégre".
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9.4.2 Fouragaz

» Avant la mise en service du four & gaz, enlever le chapeau de la cheminée du chauf-
fage. :

» Les ouvertures de ventilation doivent toujours rester libres.

» Lorsdu processus d’aﬁumage aucun ob]et combustible ne doit se trouver a prOXImlte
“.dufour a gaz.

» La porte du four doit &tre. ouverte durant le prccessus d’allumage

> Avant la premiere mise en service du four a gaz, chauffer le four a gaz, sans contenu,
durant 30 minutes a la température maximale.

Le four a gaz est équipé d’'un dispositif électronique d’allumage.

Mise en marche :

s

B Enlever le chapeau de la cheminée.
Ouvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et robinet d’arrét de gaz "Four".

B Quuvrir la porte du four.
B Placer le bouton tournant (Image 141,4) sur cuisson @ ou rotissoire .
[ ]

Enfoncer le bouton tournant et le maintenir appuyé pendant 5 a 10 secondes. L’allumage s’ef-
fectue de maniere automatique.

B Relacher le bouton tournant et le régler a la température souhaitée.

Mise hors service :

m Tourner le bouton tournant (Image 141,4) e

sur la position "off" (Arrét). 2
B Fermer le robinet principal de la bouteille de 3
gaz et robinet d’arrét de gaz "Four".
B Placer le chapeau sur la cheminée du
chauffage.
> En mode rétissoire, retirer le dis-
m positif de protection contre la cha- 4

leur (Image 141,1) et laisser la
porte du four a moitié ouverte.

; HYW07460’
> En mode cuisson ou rotissoire, le

tourne-broche peut étre mis en
marche a I'aide du commutateur a
bascule (Image 141,3).

> De plus amples informations sont
contenues dans le manuel d’utili-
sation séparé "Four".

Image 141 Four a gaz

Protection contre la chaleur

Commutateur a bascule pour I'éclairage intérieur
Commutateur a bascule pour brochette

Bouton tournant de cuisson/rotissoire

HON=
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9.4.3

Four a micro-ondes

» Seul un personnel qualifié est en mesure de réparer le four-a micro-ondes. Les répa-
- rations inadéquates peuvent entrainer des dangers considérables pour P'utilisateur.

Ne jamais enlever: ie‘disposiﬁf de protection cbntre le dégagement de micro-ondes.
Utiliser le four & mucro-ondes uniquement s'il est monté correctement.

Ne pas metire le four & micro-ondes en servace, lorsque Ia garmture d'etanchelte de

la porte est:.endommagée:

Ne pas laisser le four a micro-ondes sans surve;tlance pendant gu'il-fonctionne.
Encas de degagement de fumee laisser le four a mlcro-ondes fermé, le mettre hors

- service et couper i’ahmentatlon en courant,

sont installés.

Nk

> N'utiliser le four a micro-ondes que lorsqu’un plateau tournant et un croisillon rotatif

> Nutiliser gqu’une vaisselle adaptée au micro-ondes.

Le four a micro-ondes ne fonctionne que s'il est correctement raccordé a une alimen-
tation 230 V. En cas de fluctuations de tension ou de tensions inférieures a 230 V, le
four a micro-ondes s’arréte complétement. Pour cette raison, ne pas mettre en mar-

che d’autres consommateurs 230 V lors de I'utilisation du micro-ondes. Dans les pays
du Sud, il est courant que I'alimentation secteur est indiquée avec 230 V mais celle-ci
est rarement atteinte. Ceci peut conduire a ce que le four a micro-ondes ne puisse pas

étre utilisé dans de tels pays.

Mise en marche :

Appuyer sur la touche d’ouverture de la por-
te (Image 142,4) et placer les aliments dans
le four.

Fermer la porte. Un clic est perceptible au
moment de la fermeture.

Sélectionner la puissance sur le bouton
tournant (Image 142,2).

Sélectionner la durée de cuisson sur le bou-
ton tournant (Image 142,3).

Appuyer sur la touche de démarrage (Image
142,8).

Image 142 Boutons de commande du four a
micro-ondes

© oOoN oD —

Affichage Heure/Temps de cuisson, fonction

Bouton tournant pour la puissance

Bouton tournant pour le temps de cuisson

Touche d’ouverture de la porte

Touche de sélection de programmes automatiques
Touche permettant d’annuler des entrées erronées ou
d’interrompre des fonctions en cours

Touche permettant de désactiver ie plateau tournant
Touche de démarrage/Touche Quick pour ies pro-
grammes automatiques

Touche pour la rétissoire
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Mise hors service :

La fin du processus de cuisson est signalée par un signal acoustique triple. L’appareil se met hors
service automatiquement.

m Appuyer sur la touche d’ouverture de la porte et retirer les aliments.

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation séparé "Four
a micro-ondes".

9.44 Hotte aspirante

La cuisine est équipée d’une hotte aspirante. Le
puissant ventilateur intégré évacue les émana-
tions de cuisine directement vers I'extérieur.
Appuyer sur linterrupteur (Image 143,1) pour
mettre en marche ou arréter la hotte aspirante.

HYW01562

1

2
Image 143 Hotte aspirante

3

1 Interrupteur de la hotte aspirante
2 Prise de courant 230 V
3 Interrupteur d'éclairage de la cuisine
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9.5 Réfrigérateur

Ne faire fonctionner le réfrigérateur pendant le
voyage que sur le réseau de bord 12 V. A des
températures ambiantes supérieures a +40 °C,
le réfrigérateur n'atteint plus sa pleine puissan-
ce de réfrigération. Lorsque la température ex-
térieure est élevée, le refroidissement complet
du module de réfrigération n’est garanti que par
une aération suffisante. Celle-ci peut étre amé-
liorée en 6tant la grille d’aération du réfrigéra-
teur.

9.5.1 Déposer la grille d’aération
du réfrigérateur
Variante 1

B Tourner la vis (Image 144,1) d'un quart de
tour a l'aide d’une pieéce de monnaie.

m Déposer la grille d’aération du réfrigérateur.

Variante 2

N Pousser le dispositif de blocage (Image
145,1) vers le milieu.

m Déposer la grille d’aération du réfrigérateur.

1 : ] HYWO07003

Image 144 Girille d’aération du réfrigérateur
(variante 1)

155 1

HYWO06927

Image 145 Girille d’aération du réfrigérateur
(variante 2)
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9.5.2 Modes de fonctionnement

Le réfrigérateur possede 2 modes de fonctionnement :

- Régime au gaz
- Fonctionnement sur le courant électrique (courant alternatif de 230 V ou courant continu de

12V)

Le mode de fonctionnement peut étre réglé par I'intermédiaire du bouton de commande du réfrigé-
rateur. Pour les variantes 1 et 2, un réglage progressif de la température de réfrigération est possible
uniquement en mode gaz et 230 V, mais pas en mode 12 V.

'| > Ne brancher qu'une seule source d'énergie.

Régime au gaz (variante 1)

c » Ne jamais laisser s'échapper du gaz non briilé. Risque d’explosion.

Mise en marche :
B Placer le sélecteur de source d’énergie (Image 146,1) sur gaz 6
® Ouuvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Réfrigérateur".

m Enfoncer le bouton tournant (Image 146,2) et le maintenir enfoncé. L’arrivée de gaz est ouverte.
L’allumage s'effectue de maniére automatique. Le voyant de contréle (Image 146,3) clignote et
un tic-tac est distinctement perceptible jusqu’a ce que la procédure d'allumage soit effectuée
avec sLicces.

® Maintenir le bouton tournant (Image 146,2) 1 2 3
encore enfoncé pendant 10 a 15 secondes,
puis le relacher. Si la flamme s’éteint, le
systeme d’allumage répete la procédure de
maniére automatique.

B Régler la température avec le bouton tour-
nant.

Mise hors service :

B Placer le sélecteur de source d'énergie
(Image 146,1) sur "Q" . L'appareil est alors
coupé.

B Fermer le robinet d’arrét de gaz "Réfrigéra-
teur" et le robinet principal de la bouteille de
gaz.

Image 146 Boutons de commande pour le
réfrigérateur (variante 1)
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Fonctionnement électrique (variante 1)

Le réfrigérateur peut fonctionner avec les tensions suivantes :
- Courant alternatif de 230 V
- Courant continude 12V

> Fermer le robinet d’'arrét de gaz "Réfrigérateur" quand le réfrigérateur est en fonction-
nement électrique.

Fonctionnement sur 230 V :

®m Placer le sélecteur de source d’énergie (Image 146,1) sur mode 230 V :[>='

m Régler la température avec le bouton tournant (Image 146,2).

m Pour couper, placer le sélecteur de source d'énergie sur "Q". L'appareil est alors coupé.

Fonctionnement sur 12 V :

® Placer le sélecteur de source d’énergie (Image 146,1) sur mode 12V .

B Régler la température avec le bouton tournant (Image 146,2).

m Pour couper, placer le sélecteur de source d'énergie sur "Q". L'appareil est alors coupé.

La batterie de démarrage alimente le réfrigérateur avec 12 V uniquement lorsque le moteur du vé-
hicule est en marche.

Lorsque le moteur du véhicule est a I'arrét, le réfrigérateur est déconnecté du réseau électrique de
la cellule. On ne peut donc faire fonctionner le réfrigérateur sur 12 V que lorsque le moteur du véhi-
cule est en marche. En cas d’interruption prolongée du voyage, commuter sur le régime au gaz.

Le thermostat n’est pas actif en mode 12 V.

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d’utilisation séparé "Ré-
frigérateur". -
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Régime au gaz (variante 2)

c » Ne jamais laisser s’échapper du gaz non br(ilé. Risque d’explosion.
Mise en marche : 1 2 3 4

Placer le sélecteur de source d’énergie
(Image 147,2) sur gaz 8

Ouvrir le robinet principal de la bouteille de
gaz et le robinet d’arrét de gaz "Réfrigéra-
teur".

Enfoncer le bouton tournant (Image 147,4)
sur niveau 5 et le maintenir enfoncé. L’arri-
vée de gaz est ouverte. L’allumage s’effec-
tue de maniére automatique. Un tic-tac est
distinctement perceptible jusqu’a ce que la
procédure d’allumage soit effectuée avec
succes.

Maintenir le bouton tournant enfoncé jus-
qu’a ce que l'indicateur de la flamme (Image
147,3) passe au vert, puis le relacher. Si la
flamme s'éteint, le systéme d’allumage ré-
pete la procédure de maniére automatique.

Régler la température avec le bouton tour-
nant (Image 147,4).

Mise hors service :

Placer le sélecteur de source d’énergie
(Image 147,2) sur "Q" . L'appareil est alors
coupé.

Fermer le robinet d’arrét de gaz "Réfrigéra-
teur" et le robinet principal de la bouteille de
gaz.

W=

Image 147 Boutons de commande pour le

-HYW07033

réfrigérateur (variante 2)

Bouton tournant

Sélecteur de source d'énergie
Indicateur de la flamme
Bouton tournant

168
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Fonctionnement électrique (variante 2)

Le réfrigérateur peut fonctionner avec les tensions suivantes :
- Courant alternatif de 230 V
- Courant continu de 12 V

> Fermer le robinet d’arrét de gaz "Réfrigérateur" quand le réfrigérateur est en fonction-
nement électrique.

Fonctionnement sur 230 V :

B Placer le sélecteur de source d’énergie (Image 147,2) sur mode 230 V <[:

B Régler la température avec le bouton tournant (Image 147,1).

m Pour couper, placer le sélecteur de source d’énergie sur "(Q". L’appareil est alors coupé.

Fonctionnement sur 12 V :

B Placer le sélecteur de source d’énergie (Image 147,2) sur mode 12 V .

B Régler la température avec le bouton tournant (Image 147,1).

® Pour couper, placer le sélecteur de source d’énergie sur "Q". L'appareil est alors coupé.

La batterie de démarrage alimente le réfrigérateur avec 12 V uniquement lorsque le moteur du vé-
hicule est en marche.

Lorsque le moteur du véhicule est a I'arrét, le réfrigérateur est déconnecté du réseau électrique de
la cellule. On ne peut donc faire fonctionner le réfrigérateur sur 12 V que lorsque le moteur du véhi-
cule est en marche. En cas d’interruption prolongée du voyage, commuter sur le régime au gaz.

Le thermostat n’est pas actif en mode 12 V. Le réfrigérateur fonctionne en continu.

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation séparé "Ré-
frigérateur".
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Régime au gaz (variante 3)

»Ne jamais laisser s'échapper du gaz non briiié. Risque d’explosion.

Mise en marche :

Ouvrir le robinet principal de la bouteille de
gaz et le robinet d'arrét de gaz "Réfrigéra-
teur".

Placer le sélecteur de source d’énergie
(Image 148,1) sur "GAS".

Régler le bouton tournant (Image 148,5) sur
la puissance maximale. L'arrivée de gaz est
ouverte. L’allumage s’effectue de maniere
automatique. Le voyant de contréle "GAS"
jaune (Image 148,2) s’allume. Un tic-tac est
distinctement perceptible jusqu’a ce que la
procédure d'allumage soit effectuée avec
succes.

Régler la température avec le bouton tour-
nant.

Mise hors service :

Placer le sélecteur de source d’énergie
(Image 148,1) sur "Q" . L’appareil est alors
coupé.

Fermer le robinet d’arrét de gaz "Réfrigéra-
teur" et le robinet principal de la bouteille de
gaz.

08:
RGN

Image 148 Boutons de commande pour le
réfrigérateur (variante 3)

170
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Fonctionnement électrique (variante 3)

Le réfrigérateur peut fonctionner avec les tensions suivantes :
- Courant alternatif de 230 V
- Courant continu de 12V

> Fermer le robinet d’arrét de gaz "Réfrigérateur" quand le réfrigérateur est en fonction-
nement électrique.

Fonctionnement sur 230V :

m Placer le sélecteur de source d'énergie (Image 148,1) sur "230 V" . Le voyant de contrdle
"230 V" vert (Image 148,3) s’allume.

B Régler la température avec le bouton tournant (Image 148,5).
® Pour couper, placer le sélecteur de source d’énergie sur "Q". L'appareil est alors coupé.

Fonctionnement sur 12V :

® Placer le sélecteur de source d’énergie (Image 148,1) sur "12 V" . Le voyant de contr6le "12 V"
vert (Image 148,4) s’allume.

B Régler la température avec le bouton tournant (Image 148,5).
m Pour couper, placer le sélecteur de source d’énergie sur "Q". L'appareil est alors coupé.

La batterie de démarrage alimente le réfrigérateur avec 12 V uniquement lorsque le moteur du vé-
hicule est en marche.

Lorsque le moteur du véhicule est a I'arrét, le réfrigérateur est déconnecté du réseau électrique de
la cellule. On ne peut donc faire fonctionner le réfrigérateur sur 12 V que lorsque le moteur du véhi-
cule est en marche. En cas d’interruption prolongée du voyage, commuter sur le régime au gaz.

> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation séparé "Ré-
frigérateur".
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9.5.3 Modes de fonctionnement avec AES

> Ne jamais laisser s'échapper du gaz non brdlé. Risque d'explosion.

C’est pourquoi il faut éteindre le chauffage du cadre lorsque le moteur du véhicule por-
teur ne fonctionne pas et que le véhicule n'est pas branché a 'alimentation électrique
230 V.

| > Lorsque le chauffage du cadre est activé, il consomme du courant en permanence.

Le réfrigérateur est équipé d’un systéme automatique de sélection d’énergie (AES). Le systéme
AES sélectionne automatiquement la source d’énergie optimale et reégle le fonctionnement du réfri-
gérateur. Aucune intervention manuelle pour le choix de I'énergie n’est nécessaire ni possible.

Le systeme AES choisit parmi les sources d’énergie suivantes :
- Panneau solaire 12 V

- Courant alternatif de 230 V

- Courant continude 12V

- Gaz

La priorité de la source d’énergie est établie dans I'ordre ci-dessus.

En cas de températures extérieures élevées et d’humidité importante de I'air, il est possible que des
gouttes d’eau se forment au niveau du cadre métallique du compartiment congélation. C’est pour-
quoi le réfrigérateur est équipé d’un chauffage du cadre pour le compartiment congélation. En cas
de températures extérieures élevées et d’humidité importante de I'air, allumer le chauffage du cadre
grace a la touche (Image 149,1). Ceci permet d’éviter la corrosion. Lorsque le chauffage du cadre
est activé, le voyant de contréle est allumé (Image 149,2).

Fonctionnement sur 230 V

Si 'alimentation 230 V est branchée, le systé-
me AES sélectionnera de préférence cette
source d’énergie.

Fonctionnement sur 12V

Le fonctionnement sur 12 V ne sera sélectionné
par le AES que si le moteur du véhicule tourne
et que la dynamo fournit suffisamment de ten-
sion de fonctionnement 12 V.

Image 149 Boutons de commande pour le
réfrigérateur

Touche chauffage du cadre

Voyant de controle

Sélecteur de source d'énergie

Voyants de contrble

Voyants de contrdle

Bouton tournant réglage de la température

DO WN—
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Régime au gaz

Lorsque I'alimentation 230 V n’est pas branchée et le moteur du véhicule est a I'arrét, le AES choi-
sira automatiquement I'alimentation en gaz. Des que le fonctionnement au gaz est activé, la veilleu-
se de sécurité s’ouvre automatiquement, de sorte que le gaz peut arriver au brdleur. En méme
temps, I'allumage électronique est connecté. Sila flamme s’éteint, p. ex. en raison d’'un courant d’air,
lallumage s’active automatiquement et rallume le gaz. En cas de panne de gaz, le voyant de con-
trole rouge "GAS" (Image 149,4) clignote.

> Ouvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Réfrigéra-
teur".

Commutation entre les sources d’énergie

15.minutes, le réfrigérateur devra étre déconnecté en actionnant le sélecteur de sour-

c’ » |l est interdit d’allumer du feu & proximité des stations service. Si I'arrét dure plus de
ce d'énergie (Image 149,3).

Lors de la commutation entre les différentes sources d’énergie, des retards de temporisation sont
délibérément prévus dans le systeme AES. Le réfrigérateur ne fonctionnera donc pas immédiate-
ment apres la commutation a une autre source d’énergie. Lors de la commutation entre le fonction-
nement sur 12V et le gaz le AES prévoit une temporisation de 15 minutes. Ceci empéche de passer
sur le régime au gaz lorsque le moteur est a I'arrét pendant des haltes de courte durée (p. ex. aux
stations essence).

Réglage de la température de réfrigération

Lorsque le réfrigérateur est mis en marche, il choisit automatiquement la température moyenne du
thermostat. Ce réglage peut cependant étre corrigé manuellement a I'aide du bouton tournant (Ima-
ge 149,6). Les voyants de contréle (Image 149,5) indiquent le réglage du thermostat sélectionné. La
température de réfrigération des trois types d’énergie est réglée par le bouton tournant. il faudra at-
tendre quelques heures jusqu’a ce que le réfrigérateur ait atteint sa température normale de réfrigé-
ration. Il garde toutefois son réglage de température lorsqu’on change d’'un mode a un autre. La tem-
pérature de réfrigération est maintenue indépendamment du type d’énergie choisi.

Utilisation

Mise en marche :
®m Ouvrir le robinet principal de la bouteille de gaz et le robinet d’arrét de gaz "Réfrigérateur".

m Sélectionner le type d’énergie a l'aide du sélecteur de source d'énergie (Image 149,3). Le
voyant de contréle vert correspondant (Image 149,4) s’allume.

B Régler la température de réfrigération avec le bouton tournant (Image 149,6). Les voyants de
contréle (Image 149,5) indiquent le réglage du thermostat sélectionné.

En cas de panne de gaz, le voyant de contrdle rouge "GAZ" (Image 149,4) clignote.

Mise hors service :

® Tourner le sélecteur de source d’énergie (Image 149,3) sur "Q". Aucun voyant de controle (Ima-
ge 149,4) ne s’allume plus.

m Fermer le robinet principal de la bouteille de gaz et robinet d’arrét de gaz "Réfrigérateur".
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> De plus amples informations sont contenues dans le manuel d'utilisation séparé "Ré-
frigérateur".

9.5.4 Réfrigérateur, verrouillage

| > Pendant le voyage, la porte du réfrigérateur doit toujours rester fermée et verrouillée.

Ouvrir et fermer la porte du réfrigérateur (variante 1)

La porte du réfrigérateur peut étre bloquée en deux positions :
- porte fermée pendant le voyage et lorsque le réfrigérateur est utilisé
- porte légérement ouverte en position de ventilation lorsque le réfrigérateur est éteint

Ouvrir :

B Tourner le dispositif de verrouillage (Image
150,1) vers I'extérieur.

®m Ouvrir la porte du réfrigérateur avec la poi-
gnée intégrée.
Fermer :

®m Refermer entierement la porte du réfrigéra-
teur.

B Tourner le dispositif de verrouillage vers le
milieu du réfrigérateur.

HYW06867 §

Image 150 Dispositif de verrouillage de la por-
te du réfrigérateur, fermé
(variante 1)

Bloquer la porte du réfrigérateur en posi-
tion de ventilation :

> Afin de prévenir la formation de
moisissures, bloquer la porte du
réfrigérateur en position de venti-

lation lorsque celui-ci est éteint.

B Entrouvrir la porte du réfrigérateur.

® Enclencher le dispositif de verrouillage
(Image 151,1) dans Jlencoche (Image
151,2) de la porte du réfrigérateur. La porte
du réfrigérateur reste ainsi légerement

ouverte. ‘ P
Image 151 Porte du réfrigérateur en position

de ventilation (variante 1)
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Ouvrir et fermer la porte du réfrigérateur (variante 2)

La porte du réfrigérateur peut étre bloquée en deux positions :
- porte fermée pendant le voyage et lorsque le réfrigérateur est utilisé
- porte légerement ouverte en position de ventilation lorsque le réfrigérateur est éteint

Ouvrir :

® Ouvrir la porte du réfrigérateur sur la poi-
gnée (Image 152,2). Le verrouillage (Image
152,1) sera débloqué automatiquement.

Fermer :

m Refermer entierement la porte du réfrigéra-
teur. Veillez a ce que le verrouillage s’en-
clenche correctement.

Bloquer la porte du réfrigérateur en posi-
tion de ventilation :

> Afin de prévenir la formation de
moisissures, bloquer la porte du
réfrigérateur en position de venti-

lation lorsque celui-ci est éteint.

B Entrouvrir la porte du réfrigérateur.

® Ouvrir le verrouillage (Image 153,2) et I'en-
clencher a la goupille (Image 153,1). La por-
te du réfrigérateur reste ainsi légérement
ouverte.

HYW06929

Image 152 Dispositif de verrouillage de la por-
te du réfrigérateur, fermé
(variante 2)

HYWO06930

Image 153 Porte du réfrigérateur en position
de ventilation (variante 2)
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Ouvrir et fermer la porte du réfrigérateur (variante 3)

La porte du réfrigérateur peut étre bloquée en deux positions :
- porte fermée pendant le voyage et lorsque le réfrigérateur est utilisé
- porte légérement ouverte en position de ventilation lorsque le réfrigérateur est éteint

Ouvrir :

B Pousser le dispositif de verrouillage (Image
154,1) vers la gauche.

® Quvrir la porte du réfrigérateur avec la poi-
gnée intégrée.
Fermer :

® Refermer entierement la porte du réfrigéra-
teur.

® Pousser le dispositif de verrouillage (Image
154,2) complétement vers la droite.

Image 154 Dispositif de verrouillage de la por-
te du réfrigérateur (variante 3)

Bloquer la porte du réfrigérateur en posi-
tion de ventilation :

> Afin de prévenir la formation de
moisissures, bloquer la porte du
réfrigérateur en position de venti-

lation lorsque celui-ci est éteint.

® Entrouvrir la porte du réfrigérateur.

m Fixer la porte du réfrigérateur a l'aide de
I'arrétoir de porte (Image 155,1). La porte
du réfrigérateur reste ainsi légérement

ouverte (Image 155). E—

Image 155 Porte du réfrigérateur en position
de ventilation (variante 3)
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant les équipements sanitaires dans votre
camping-car.

Les indications concernent en particulier :

le réservoir d’eau

le réservoir d’'eaux usées
le cabinet de toilette

les toilettes

le circuit d’eau complet

A la fin du chapitre, vous trouverez un tableau qui vous indiquera 'emplacement des robinets de
vidange de votre camping-car.

10.1 Alimentation en eau - Généralités

v

Mettre uniquement de I'eau fraiche dans le réservoir d’eau.

Lorsque le véhicule n’est pas chauffé, alors qu'il y a un risque de gel, vidanger totale-
ment le circuit d’eau. Laisser tous les robinets d’eau ouverts en position intermédiaire.
Laisser tous les robinets de vidange ouverts.

> La pompe a eau ne doit jamais tourner a vide. Ne jamais faire fonctionner la pompe a
eau quand le réservoir d’eau est vide.

v

> Nettoyer soigneusement le réservoir d’eau avant chaque utilisation.

Le camping-car est équipé d'un réservoir d’eau intégré. Une pompe a eau électrique pompe I'eau
aux points de prélévement respectifs. Lorsqu’on ouvre un robinet, la pompe a eau est automatique-
ment mise en marche et envoie I'eau au point de prise ouvert. L'eau usée est collectée dans un ré-
servoir d’eaux usées. Le niveau du réservoir d’eau ou du réservoir d'eaux usées peut étre vérifié sur
le panneau de contrdle.

> Avant d'utiliser la robinetterie, I'alimentation 12 V doit étre mise en marche. Sinon, la
m pompe a eau ne fonctionne pas.

Au moment du remplissage du réservoir d’eau, une bulie d’air peut se former dans le fond de la pom-
pe. Celle-ci empéchera 'aspiration d’eau. Dans ce cas, secouer fortement la pompe dans I'eau de
haut en bas.

L’eau stagnante dans le réservoir d’eau ou dans les conduites d’eau devient impropre a la consom-
mation en peu de temps ! C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de bien rincer les conduites
d’eau et le réservoir d’eau du véhicule avec plusieurs litres d’eau fraiche, avant toute mise en service
du véhicule. Ouvrir pour cela tous les robinets d’eau. Aprés chaque utilisation du véhicule, vider le
réservoir d’eau et les conduites d’eau.
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10.2 Réservoir d’eau
10.2.1 Bec de remplissage d’eau fraiche

Variante 1 et variante 2

Selon le modeéle, le bec de remplissage d’eau fraiche se trouve du cété gauche ou droit du camping-
car.

Le portillon donnant accés au réservoir d’eau fraiche est signalisé par le symbole m,% .

Ouvrir :

Ouvrir la serrure du portillon et basculer le
portillon extérieur (Image 156,1 ou Image
157,1) vers le haut (voir chapitre 5).

Tourner le couvercle de fermeture de cou-
leur bleue (Image 156,2 ou Image 157,2)
d’'un quart de tour dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

Retirer le couvercle de fermeture.

Mettre de I'eau fraiche dans le réservoir
d’eau.

Fermer:

Placer le couvercle de fermeture sur le bec
de remplissage d’eau fraiche.

Tourner le couvercle de fermeture d'un
quart de tour dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

Vérifier que le couvercle de fermeture soit
correctement verrouillé sur le bec de rem-
plissage d’eau fraiche.

Basculer le portillon extérieur vers le bas et
fermer la serrure du portillon (voir
chapitre 5).

s HYW06499
1 2

Image 156 Couvercle de fermeture du bec de
remplissage d’eau fraiche
(variante 1)

HYWO07425

Image 157 Couvercle de fermeture du bec de
remplissage d’eau fraiche
(variante 2)
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Variante 3

Selon le modeéle, le bec de remplissage d’eau
fraiche se trouve du c6té gauche ou droit du
camping-car.

Le bec de remplissage d’eau fraiche est dési-
gné par linscription "WASSER" (eau) (Image
158,1).

Ouvrir :

Insérer la clé dans le barillet (Image 158,2)
et la tourner dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

m Retirer le couvercle de fermeture.

B Mettre de 'eau fraiche dans le réservoir

d’eau.

Fermer :

Placer le couvercle de fermeture sur le bec
de remplissage d’eau fraiche.

Insérer la clé dans le barillet (Image 158,2)
et la tourner dans le sens des aiguilies
d’'une montre.

@ Retirer la clé.

m Vérifier que le couvercle de fermeture soit

correctement verrovuillé sur le bec de rem-
plissage d’eau fraiche.

HYWO06764

Image 158 Couvercle de fermeture du bec de

remplissage d’eau fraiche
(variante 3)
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10.2.2 Remplir le circuit d’eau

> Ne jamais faire fonctionner la

pompe a eau sans eau.

B Placer le camping-car en position horizonta-
le.

B Placer l'interrupteur principal 12 V du pan-
neau de controle sur "Marche".

m Enclencher la valve de sécurité et de vidan-
ge (Image 138).

Lorsque la température descend en des- RN . b

sous de 8 °C, la valve de sécurité et de vi- Image 159 Robinets de vidange des modeéles

dange ne peut pas étre mise en marche. sans double plancher -
C’est pourquoi il faut mettre le chauffage en

marche et attendre que la température de 1 2 ».

I'intérieure remonte au dessus de 8 °C .

B Fermer les robinets de vidange : Fermer les
capuchons (Image 159,1 ou Image 160,1)
en tournant dans le sens des aiguilles d’'une
montre. L'emplacement des robinets de vi-
dange est présenté dans le tableau "Empla-
cement des robinets de vidange" a la fin de oms—— ———— ) .
ce chapitre.

m Refermer tous les robinets d’eau.

Rk

Image 160 Robinets de vidange des modeéles
a double fond

Variante 1 (Image 161) :

® OQuvrir le couvercle de fermeture du réser-
voir d’eau.

B Fermer [l'ouverture de vidange (Image
161,2) du réservoir d'eau avec le bouchon
de fermeture fourni (Image 161,1).

® Bien refermer le réservoir d’eau avec le cou-
vercle de fermeture.

1 2 3
Image 161 Réservoir d’eau, bouchon de fer-
meture (variante 1)
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Variante 2 (Image 162) :

B Appuyer légérement le cache de I'accés au
— robinet de vidange d’eau (sous la table de
bar) vers l'intérieur puis relacher. Retirer le
— cache.
—_ B Pour fermer, tourner le robinet de vidange
d’eau (Image 162,1) dans le sens de la flé-
— che.

m Poser le cache dans I'ouverture, pour fer-
mer, appuyer le cache vers le haut.

Pour tous les modeéles :

m Ouvrir le bec de remplissage (Image 156 ou [Hvwosseo
Image 158) du réservoir d'eau fraiche, &  |mage 162 Réservoir d’eau, robinet de vidan-

I'extérieur du camping-car. ge d’eau, ouvert (variante 2)

B Mettre de l'eau fraiche dans le réservoir
d’eau. Pour le remplissage, utiliser un tuyau
d’eau, un bidon d’eau avec un entonnoir ou
tout autre systeme similaire.

®m Placer tous les robinets sur la position "Eau chaude" et les ouvrir. La pompe a eau sera mise en
marche.

B Laisser les robinets ouverts jusqu’a ce que I'eau s’écoule des robinets sans faire de bulles. Ceci
seulement permet de s’assurer que le chauffe-eau soit lui aussi entierement rempli d’eau.

m Placer tous les robinets sur la position "Eau froide" et les laisser ouverts. Les conduites d’eau
froide seront alors remplies d’eau.

Laisser les robinets ouverts jusqu’a ce que I'eau s’écoule des robinets sans faire de bulles.
Refermer tous les robinets d’eau.
Refermer le bec de remplissage d’eau fraiche.

Controler sur le réservoir d’eau lui-méme si le couvercle de fermeture est fermé de maniére
étanche.

> Selon le modeéle, le réservoir d’eau contient 70 ta 150 .
m > La quantité d’eau peut étre contr6lée sur le panneau de contrdle (Image 110, Image
111, Image 117 ou Image 122) pendant que le réservoir d’eau est rempli.

> Sur les véhicules des séries classe B et Camp GT ainsi que sur les modeles B 630
Star-Line et B 655 Star-Line, le réservoir d’eau comprend 120 |, la quantité de remplis-
sage est cependant limitée, pour des raisons de sécurité, a 70 | (trop-plein installé). Le
panneau de contrble n’est pas réglé sur cette quantité de remplissage. Ce qui expli-
que que I'affichage ACL n’affiche que "50 %" méme en cas de remplissage le plus
grand possible du réservoir d’eau.
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10.3 Réservoir d’eaux usées

L’air chaud provenant du chauffage chauffe le réservoir d’eaux usées. Le réservoir d’eaux usées est

ainsi protégé du gel.

protégé contre le gel. En cas de risque de gel, il faut donc vider le réservoir d’eaux

| > Si le chauffage est hors service, le réservoir d'eaux usées ne sera plus suffisamment

usées et laisser le robinet de vidange ouvert.

> Ne jamais vider de I'eau bouillante dans I'évier. Ceci peut provoquer des déformations
et des fuites dans le systeme d’évacuation des eaux usées.

de camping ou aux points d’élimination spécialement prévus a cet effet.

> Vider uniquement le réservoir d’'eaux usées aux stations de vidange, sur les terrains

Selon le modeéle, le levier de commande d’élimi-

nation des eaux usées se trouve :

- sur le tuyau de purge (Image 163,2) du cété
droit ol gauche du véhicule (Image 163,1)
pour les modeles sans double plancher
ou

- dans le garage arriere/coffre arriére (Image
164,2) pour les modeles a double fond.

Vidanger :

Le tuyau d’évacuation des eaux usées (de sé-
rie) se trouve dans le compartiment a gaz et
peut étre emboité, a titre de rallonge, sur le
tuyau de purge (Image 163,2).

B Pour ouvrir le robinet de vidange, tourner le
levier de commande (Image 163,1 ou Image
164,2) d’'un quart de tour dans le sens inver-
se des aiguilles d’'une montre. Le levier de
commande est en position horizontale.

®m Vidanger entierement le réservoir d’eaux
useées.

® Pour fermer le robinet de vidange, tourner le
levier de commande d’'un quart de tour dans
le sens des aiguilles d’'une montre. Le levier
de commande se trouve en position vertica-
le.

HYW02431

1 2

Image 163 Levier de commande et tuyau de
purge du réservoir d’eaux usées,
fermés

L

Image 164 Levier de commande du réservoir
d’eaux usées dans le garage arrie-
re, fermé
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10.4 Cabinet de toilette

B Pour I'aération pendant ou aprés avoir utilisé la douche ou pour sécher des vétements mouillés,
fermer la porte du cabinet de toilette et ouvrir le lanterneau du cabinet de toilette.

® Essuyer a fond la douche aprés I'utilisation pour éviter I'apparition d’'une humidité permanente.
Ouvrir les lanterneaux pour sécher les vétements mouiliés. L’air peut alors mieux circuler.

> Ne pas transporter de charge dans le bac a douche afin d’éviter d’endommager celui-
ci ou d’autres équipements du cabinet de toilette.

10.5 Toilettes

> Vider la cassette Thetford lorsqu’il y a un risque de gel et que le camping-car n’est pas
‘@ chauffé.

> Ne pas s’asseoir sur le couvercle du WC Thetford. Ce couvercle n’est pas congu pour
supporter le poids d’'une personne et peut se briser.

> Pour les toilettes, utiliser des produits chimiques adaptés. L'aération élimine seule-
ment les odeurs mais pas les bactéries et les gaz. Ces bactéries et gaz agressent les
joints en caoutchouc.

> Vider uniqguement les cassettes Thetford aux stations d’éliminations, sur les terrains
@ de camping ou aux points d’élimination spécialement prévus a cet effet.

La chasse d’eau des toilettes Thetford est ali-
mentée directement par le systtme d'eau du
camping-car. Si nécessaire, le siege du WC de
la variante 1 peut étre orienté dans la position
désirée.

10.5.1 Toilettes Thetford

Tirer la chasse d’eau :

B Avant d’actionner la chasse d’eau, ouvrir le
curseur des toilettes Thetford. Tourner pour
cela le levier du curseur (Image 165,1) dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre. 1

Image 165 WC Thetford

HYW02442
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® Pour actionner la chasse d’eau, appuyer sur
le bouton bleu (Image 166,1).

m Apres avoir actionné la chasse d’eau, fer-
mer le curseur. Tourner le levier du curseur
(Image 165,1) dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

Le voyant de contréle (Image 166,2) s’allume
lorsque la cassette Thetford doit étre vidée.

Vidanger :

Pour la vidange il faut que le curseur des toilet-
tes Thetford soit fermé.

® Tourner le levier du curseur (Image 165,1)
dans le sens des aiguilles d’'une montre : le
curseur se ferme.

10.5.2 Enlever la cassette Thetford

Le portillon pour la cassette Thetford (Image
167) se trouve a I'extérieur du camping-car :

® Quvrir le verrou tournant (Image 167,1)
avec la clé.

B Appuyer les deux verrous a pression (Image
167,2) en méme temps et ouvrir le portillon
Thetford.

m Déverrouiller le volet de sécurité (Image
168,1) et retirer la cassette Thetford (Image
168,2).

> Pour toute information complé-
mentaire, voir le manuel d’utilisa-
tion individuel "Cassette Thet-

ford".

‘ HYW06524
1 2

Image 166 Bouton pour la chasse d’eau/
voyant de contrble de la cassette
Thetford

P

HYW06171

1 2
Image 167 Ouverture du portillon Thetford

 HYWo5271

1 2
Image 168 Enlever la cassette Thetford
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10.6 Vidange du circuit d’eau

> Lorsque le véhicule n'est pas chauffé, alors qu'il y a un risque de gel, vidanger totale-
ment le circuit d’eau. Laisser tous les robinets d’eau ouverts en position intermédiaire.
Laisser tous les robinets de vidange ouverts. En procédant de cette maniere, les ap-

pareils intégrés ainsi que le véhicule sont protégés contre les dommages dls au gel.

> Veuillez tenir compte des conseils relatifs a 'environnement qui figurent dans ce cha-
m pitre.
Vidanger :

® Tourner les capuchons (Image 159,1 ou Image 160,1) dans le sens inverse des aiguilles d’'une
montre.

® Quvrir la valve de sécurité et de vidange (Image 138).

Pour connaitre I'emplacement des robinets de vidange et de la valve de sécurité et de vidange, con-
sulter le tableau en fin de chapitre.

Procéder comme suit pour vidanger et aérer suffisament le systéme d’eau. Les détériorations cau-
sées par le gel sont évitées ainsi :

B Mettre le camping-car en position horizontale.
m Couper l'alimentation 12 V sur le panneau.

Variante 1 (Image 161) :
B Retirer le couvercle de I'ouverture de nettoyage du réservoir d’eau.
B Faire ressortir le bouchon de fermeture (Image 161,1).

Variante 2 (Image 162) :
B Retirer le cache de 'acces au robinet de vidange d’eau sous la table de bar.
B Quuvrir le robinet de vidange d’eau (Image 162,1).

Pour tous les modeles :

B Placer les robinets d’eau dans la cuisine et dans le cabinet de toilette exactement sur la position
médiane (Chaud — Froid) et l'ouvrir.

® Accrocher la pomme de douche en haut en position de douche.

B Enlever le couvercle de fermeture du réservoir d’eau. Maintenir en hauteur la pompe d’eau jus-
qu’'a ce que les conduites d’eau soient entierement vidées.

m Verifier si le réservoir d’eau est entierement vidé.
B Eliminer I'eau restant dans les conduites d’eau en soufflant (max. 0,5 bar).

m Vider le réservoir d’'eaux usees. Veuillez tenir compte des conseils relatifs a Penvironnement qui
figurent dans ce chapitre.

m Vider la cassette Thetford. Veuillez tenir compte des conseils relatifs a I'environnement qui figu-
rent dans ce chapitre.

B Aprés la vidange laisser tous les robinets d’eau ouverts en position médiane.
B Laisser tous les robinets de vidange ouverts.
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10.7

Emplacement des robinets de vidange

Type
Hymermobil

Emplacement des robinets de
vidange

Emplacement de la valve de sécuri-
té et de vidange du chauffe-eau

B 504
B514
B 524

B 544

B-Classic
544

B 564
B 584

B 614
B 624

B 630
Star-Line

B 634
B 644
B 654

B 655
Star-Line

B-Classic
655

B-Classic
664

B 674

B 680
Star Line

B 700
Star Line

B 774

Coin rangement sous plancher/arriere
Coin rangement sous plancher/arriere

Coin rangement sous plancher/arriére

Coin rangement sous plancher/arriere

Bloc cuisine; a c6té du cabinet de toi-
lette

Coin rangement sous plancher/arriére

‘Coin rangement sous plancher/arriére

Coin rangement sous plancher/arriere
Coin rangement sous plancher/arriere

Sous la penderie/portillon du plancher
sur le plancher

Penderie, sous la planche avec le por-
tillon

Coin rangement sous plancher/arriere
Coin rangement sous plancher/arriére

Sous la penderie/trappe de plancher
sur le plancher

Bloc cuisine
Bloc cuisine

Coin rangement sous plancher/arriére

Sous la penderie/portillon du plancher
sur le plancher

Sous la penderie/portillon-du plancher
sur le plancher

Coin rangement sous plancher/arriere

Surle p'lancher sous’le chauffagé
Sur le plancher sous le chauffage
Sous la penderie/portillon du plancher

“devant le chauffage/chauffe-eau -

Sous la penderie/portillon du planche'ri
devant le chauffage/chauffe-eau

Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau

Coin rangement sous plancher/arriére

Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau

Sur le plancher sous le chauffage
Sur le plancher sous le chauffage

Sous la penderie/portillon du plancher
sur le plancher

Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau

Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau

Sous la penderie devant le chauffage/
chauffe-eau

Sur le plancher sous le chauffage

Sous la penderie devant le chauffage/
chauffe-eau

Sous la penderie devant ie chauffage/
chauffe-eau

Sur le plancher sous le chauffage

Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau

Sous la penderie/portilion du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau .

Sur le plancher sous le chauffage
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Type Emplacement des robinets de Emplacement de la valve de sécuri-
Hymercamp | vidange té et de vidange du chauffe-eau
C494 Surface de travail, sous la planche | Sur le plancher devant le chauffage

' avec le portilion ' S
C 524 Sur le plancher devant le chauffage Sur le plancher devant le chauffage
C524 - Sur le plancher devant le chauffage. | Sur le plancher devant le chauffage
Classic ; : e L
C524 GT Coin rangement sous plancher/arriere | Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau
C 544 Sur le plancher devant le-.chauffage Surle plancher devant le chauffage
C544 GT Coin rangement sous plancher/arriere | Sous la penderie/portillon du plancher
devant le chauffage/chauffe-eau
C 614 GT Coin rangement sous plancher/arriére | Devant le chauffage/chauffe-eau, sur
la planche de montage
C 644 Case de rangement sous le réfrigéra- | Penderie, sous la planche avec le por-
teur tillon
C 644 Case de rangement sous le réfrigéra- | Penderie, sous la planche avec le por-
Classic teur - tillon : :
C 684 Penderie, sur le plancher devant le Penderie, sur le plancher devant le
chauffage chauffage
Type Emplacement des robinets de Emplacement de la valve de sécuri-
Hymertramp | vidange té et de vidange du chauffe-eau
T574 GT Dans la banquette avant de la dinstte §0u3 le lit arriére, sur le plancher sous
‘ a banquettes opposées, surle plan- le chauffage.
cher :
T575GT Inconnu au moment de I'impression Inconnu au moment de l'impression
T-655 GT Sous la penderie prés du chauffage/ Dans le bloc cuisine, sous la trappe de
chauffe-eau : plancher S
T 664 GT Sous la penderie prés du chauffage/ Sous la penderie prés du chauffage/
chauffe-eau chauffe-eau
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant I'entretien de votre camping-car.
Les instructions d’entretien concernent en particulier :

e I'extérieur du camping-car
e [|'espace intérieur

e |e pare-brise chauffant

e e régime d'hiver

A la fin de ce chapitre, vous trouverez des listes de contrble comprenant les mesures que vous de-
vrez prendre si vous n’utilisez pas le camping-car pendant une période assez longue.

Les listes de contréle concernent en particulier :

e |'immobilisation temporaire
e [immobilisation en hiver
e la remise en service apres une immobilisation

11.1  Entretien extérieur
11.1.1 Le lavage au nettoyeur a haute-pression

> Ne pas nettoyer les pneus au nettoyeur a haute-pression. Les pneus peuvent étre en-
dommagés.

Avant de laver le camping-car au nettoyeur a haute-pression, lire attentivement la notice d’utilisation
du nettoyeur a haute pression.

Respecter I'espace minimum suivant entre le camping-car et la buse du nettoyeur haute pression :
- pour buse ronde, env. 700 mm
- avec une buse plate inclinée de 25° et les éliminateurs de saleté env. 300 mm

N’oubliez pas que le jet d’'eau sortant de la buse de nettoyage est sous pression. Vous pouvez en-
dommager votre camping-car si vous ne maniez pas correctement votre nettoyeur haute-pression.
La température d’eau ne doit pas dépasser 60 °C. Le jet d’eau ne doit pas rester sur place mais étre
constamment en mouvement. Ne pas diriger le jet directement sur les fentes de porte, les parties
électriques, les raccords a fiche, les joints ou sur la grille d’aération du réfrigérateur. Dans le cas
contraire, le camping-car pourrait é&tre endommagé.

11.1.2 Lavage du camping-car

B Ne laver le camping-car que dans un lieu prévu pour le lavage de véhicules. Eviter toute exposi-
tion directe au soleil. Respecter les mesures pour la protection de I'environnement !

B Nettoyer les appliques extérieures et les pieces rapportées en matiére plastique uniquement
avec beaucoup d’eau chaude, du produit pour vaisselle et un chiffon doux.

®m [aver le camping-car avec beaucoup d’eau, une éponge propre ou une brosse souple. En cas
de saletés tenaces, ajouter du produit pour vaisselle a I'eau de lavage.

® Frotter les joints en caoutchouc des portes et portillons de service avec du talc.
® Traiter les barillets des portes et portillons de service avec de la poussiére de graphite.
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11.1.3 Pieces rapportées en plastique renforcé de fibre de verre

> Eviter tout contact du polish avec les bourrelets d’étanchéité des fenétres et des profi-
‘@ lés.

> Le plastique renforcé de fibre de verre ne doit pas trop chauffer. C’est pourquoi il est
nécessaire de déplacer constamment la polisseuse lors du polissage a la machine.

Les pieces rapportées en plastique renforcé de fibre de verre peuvent jaunir ou se dégrader sous
I'effet d’'un entretien insuffisant et de 'usure du matériel.

Traiter donc régulierement les piéces rapportées en plastique renforcé de fibre de verre. Ceci évite
aux pieces en plastique renforcé de fibre de verre de jaunir et permet de conserver la vitrification de
la surface.

B Laver et sécher le véhicule comme décrit ci-dessous 11.1.2.
m Vérifier si les piéces rapportées en plastique renforcé de fibre de verre sont propres et seéches.

m Appliquer le Exclusiv Polish (HYMER n° d’article : 0852070) avec un chiffon doux de maniere ré-
guliere sur la surface de la piece rapportée en plastique renforcé de fibre de verre.

B Attendre jusqu’a la formation d’un léger voile gris.

m Polir la piéce rapportée en en plastique renforcé de fibre de verre avec un chiffon doux propre.
Effectuer des cercles a I'aide du chiffon sur la surface de la piece rapportée en plastique renfor-
cé de fibre de verre.

HYMER AG vous recommande d'utiliser une polisseuse pour ce type de travail.
> Le polish peut étre conservé en utilisant une protection de vernis (HYMER n° d’article :

0852071). Consulter les indications d'utilisation du protecteur de vernis dans la notice
d'utilisation.
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11.1.4 Vitres en verre acrylique

Les vitres en verre acrylique sont extrémement sensibles et demandent un entretien spécial.

Ne jamais essuyer a sec, car les particules de poussiere endommageraient la surface
(rayures) !

Nettoyer seulement avec beaucoup d’eau chaude, du produit pour vaisselle et un chif-
fon doux.

N'utiliser en aucun cas des produits pour vitres contenant des agents chimiques, récu-
rants ou de l'alcool. Elles perdraient leur brillance, deviendraient mates et seraient
rayées.

Les produits nettoyants utilisés pour la carrosserie (p. ex. pour enlever des traces de
goudron ou de silicone) ne doivent pas entrer en contact avec le verre acrylique.

Ne pas aller au lavage automatique pour véhicules.

Ne pas apposer d’autocollants.

Aprés le nettoyage du camping-car, rincer abondemment les vitres en verre acrylique
a l'eau claire.

Traiter les joints en caoutchouc avec de la glycérine.

Le nettoyant pour verre acrylique a effet anti-statique de Seitz convient trés bien pour
compléter 'opération de nettoyage. Des petites rayures peuvent se traiter avec le po-
lish pour verre acrylique de Seitz. Ces produits sont disponibles auprés des distribu-
teurs d’accessoires HYMER.

11.1.5 Dessous de caisse

Le dessous de caisse du camping-car est doté en partie d'une couche de protection résistant au
vieillissement. En cas de détérioration, la couche de protection du dessous de caisse devra étre re-
parée immediatement. Les surfaces enduites de la couche de protection ne doivent pas étre traitées
a 'huile pulvérisée.

11.1.6 Réservoir d’eaux usées

Nettoyer le réservoir d’eaux usées apres chaque utilisation du camping-car.

® Ouvrir 'ouverture de nettoyage du réservoir d’eaux usées et le robinet de vidange.
Pour les modeles a double plancher, 'ouverture de nettoyage est accessible par une ouverture
dans la cellule.
Pour les modeles sans double plancher, 'ouverture de nettoyage se trouve en dessous ou sur le
c6té du réservoir d'eaux usées.

® Rincer soigneusement a I'eau fraiche.
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11.1.7 Marchepied

L'utilisation de lubrifiants peut provoquer la fixation de particules importantes dans la substance lu-
brifiante pendant le voyage et conduire ainsi a des anomalies de fonctionnement du marchepied,
voire endommager celui-ci. C’est pourquoi, les pieces mobiles du marchepied ne doivent étre ni
graissées ni huilées.

11.2 Entretien intérieur

spécial (voir a la section "Vitres en verre acrylique") !

> Les éléments en matiere synthétique dans le secteur du cabinet de toilette ou de la
cellule sont extrémement fragiles et réclament un entretien particulierement soigneux.
Les solvants ou nettoyants a base d’alcool ainsi que les produits a récurer sont a
proscrire ! Ceci permet d’éviter gqu'ils ne deviennent poreux ou se fissurent.

| > Les vitres en verre acrylique sont extrémement sensibles et demandent un entretien

> Ne pas verser de produits corrosifs dans les ouvertures de vidange. Ne pas verser
d’eau bouillante dans les ouvertures d'évacuation. Les produits corrosifs ou I'eau
bouillante endommagent les tuyaux d’évacuation et les siphons.

> Ne pas employer de vinaigre concentré pour nettoyer les toilettes Thetford et le circuit
d’eau ou pour détartrer les conduites d’eau. Le vinaigre concentré peut endommager
des joints ou des parties de linstallation. Pour détartrer, employer des détartrants
usuels en vente dans le commerce.

Si, de plus, la température augmente fortement dans le véhicule, le changement de
couleur est accéléré.
C’est pourquoi la société HYMER AG recommande de fermer les dispositifs occul-
tants des fenétres et du lanterneau lorsque le véhicule est immobilisé, en cas de fort
rayonnement solaire.

> Lorsque les tissus des coussins sont exposés a la lumiere du soleil, ils s’éclaircissent.

> Nos concessionnaires et points de services aprés-vente sont a votre disposition pour
vous fournir toute information complémentaire relative a 'emploi de produits d’entre-
tien.

®m Nettoyer les surfaces et poignées des meubles, les luminaires ainsi que tous les éléments en
matiére synthétique dans la zone toilette et habitat avec de I'eau et un chiffon en laine. On peut
ajouter un produit nettoyant doux dans I'eau.

®m Nettoyer les tissus des coussins avec de la mousse seche pour coussins ou la mousse d’une
lessive pour tissus fragiles. Ne pas laver les tissus des coussins ! Protéger les coussins du soleil
pour gu’ils gardent leurs couleurs.

Donner les rideaux et double rideaux au nettoyage.
Passer la moquette a I'aspirateur, la nettoyer a la mousse si besoin est.

Nettoyer les revétements de sol en PVC avec un produit nettoyant pour sols en PVC. Ne pas
poser de tapis de sol sur le revétement de sol en PVC humide. La moquette et le revétement de
sol en PVC peuvent coller 'un a I'autre.

® Ne jamais nettoyer 'évier et le réchaud a gaz avec une poudre a récurer granuleuse. Eviter tout
ce qui provoque des éraflures ou des rayures.

®m Nettoyer le réchaud a gaz uniquement avec un chiffon humide. L'eau ne doit pas pénétrer dans
les ouvertures du réchaud. L'eau peut endommager le réchaud a gaz.
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m Brosser les moustiquaires des fenétres et lanterneaux avec une brosse douce ou les nettoyer a
I'aide d’un aspirateur équipé d’'une brosse rapportée.

B Brosser les stores occultants ou dispositifs occultants plissés aux fenétres et lanterneaux avec
une brosse souple. Eliminer les salissures grasses et tenaces a l'aide d’'une eau savonneuse
(savon de Marseille) a 30 °C.

W Les ceintures de sécurité peuvent se nettoyer a I'état déroulé avec de I'eau chaude savonneuse.
Elles devront étre entierement séchées avant d’étre de nouveau enroulées.

m Nettoyer le réservoir d’eau avec de I'eau et du produit pour vaisselle, rincer ensuite avec beau-
coup d’eau fraiche.

11.3 Nettoyer le pare-brise chauffant

> Eteindre le chauffage du pare-brise avant le nettoyage de la surface intérieure du
pare-brise.

> Ne pas utiliser de matériaux tranchants, décapants ou abrasifs pour nettoyer la surfa-
ce intérieure du pare-brise.

B La surface intérieure du pare-brise chauffant doit étre nettoyée a l'aide d'un matériau doux
(peau de chamois).

m Retirer les trainées et les traces de gras avec de I'alcool a brller.
W Retirer les vignettes avec de I'essence de lavage.

11.4 Entretien en hiver

Le sel nuit au dessous de caisse de votre camping-car et aux parties exposées aux projections.
HYMER AG conseille de laver le véhicule plus fréquemment en hiver. De la sorte, il faudra surtout
nettoyer a fond les parties mécaniques et ayant subi un traitement de surface, ainsi que la face in-
férieure du véhicule.

> Lors de risque de gel, faire fonctionner le chauffage a au moins 15 °C. En outre, ouvrir
légérement les abattants des placards lors de températures extrémes. L’air chaud cir-
culant peut p. ex. éviter le gel des conduites d’eau et la formation d’eau de condensa-

tion dans les espaces de rangement.

> En cas de gel, recouvrir également le pare-brise d’un volet isotherme.
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11.5 Immobilisation
11.5.1 Immobilisation temporaire

» Apres une longue période de stationnement (environ 10 mois); faire vérifier le syste-
me de freinage et linstallation de gaz par un atelier spécialisé agréé.

» Tenir compte que I'eau devient impropre a la:consommation en peu de temps!

Avant I'immobilisation, respecter cette liste de contréle :

Activités Effectué
Véhicule Remplir complétement le réservoir de carburant. Ceci permet d’éviter
porteur la corrosion du systéme d'alimentation en carburant

Placer le camping-car sur des béquilles de maniére a soulager les
pneus, ou bien le déplacer toutes les 4 semaines. Ceci permet d’évi-
ter les marques d’appui sur les pneumatiques ou les paliers

Veiller & toujours assurer une bonne circulation d'air frais au niveau
du dessous de caisse '

> L'humidité ou le manque d’oxygéne, p. ex. par stite de -
recouvrement avec un film plastique, peuvent provoquer

des irrégularités optiques sur le dessous de caisse

Espace Soulever les coussins pour qu'ils s’aérent et les recouvrir
intérieur
Nettoyer le réfrigérateur

Laisser légérement ouverte la porte du réfrigérateur et celle du com-
partiment congélation

Installation | Fermer le robinet principal de la bouteille de gaz -
de gaz

Fermer tous les robinets d’arrét de gaz

Toujours sortir les bouteilles de gaz de leur compartiment, méme lors-
qu'elles sont vides o

Installation | Charger au maximum la batterie de cellule et la batterie de démarage

électrique -~

> Avant limmobilisation, charger pendant au moins

20 heures

Circuit Vidanger entiérement tout le circuit d’eau. Souffler Peau éventuelle- |
d’eau ment restante dans les canalisations (max. 0,5 bar). Laisser tous les

robinets d’eau ouverts en position intermédiaire. Laisser tous les robi-
nets de vidange ouverts. Respecter les instructions du chapitre 10

Mettre la valve de sécurité et de vidange hors service a I'aide de I'in- ‘
terrupteur-séparateur de batterie sur le bloc électrique (Position :
"Batterie Aus" (batterie Arrét)). Sinon, la batterie se déchargera trop
rapidement

> Lorsque la valve de sécurité et de vidange est hors ser-
vice, le circuit d’eau n’est plus protégée contre le gel
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11.5.2 Hivernage

Il est nécessaire de procéder aux manceuvres complémentaires suivantes en cas d’hivernage :

Activités

Effectué

Véhicule
porteur

———

‘Nettoyer soigneusement la carrosserie et le dessous de caisse et les

asperger de:cire.chaude ou Ies conserver ar alde d'un: pfodwt d'en-
tretien pour pemture .

Remplir le réservoir de carburant avec du gazole “Hiver"
Verlfle’r le niveau de protection antigel dans I'eau de refroidissement
Réparer les dommages sur la peinture

Cellule

Maintenir les ouvertures de I'aération forcée ouvertes
Nettoyer et graisser les vérins stabilisateurs intégrés
Nettoyer et iubrifier toutes les charniéres des portes et portillons

Badigeonner les dispositifs de verrouillage avec de I'huile ou de la
glycérine

Enduire tous les joints en caoutchouc de talc
Traiter les barillets avec de la poudre de graphite

Espace
intérieur

Débrancher le déshumidificateur d'air-

Retirer les coussins du camping-car et les ranger a I'abri de I'humidi-
té

Aérer I'intérieur toutes les 3 semaines

Vider toutes les armoires et les coffres de rangement et ouvrir les
portillons, les portes et les tiroirs

Nettoyer soigneusement 'espace intérieur

Installation
électrique

Démonter les batteries de démarrage et de cellule et les ranger a
I'abri du gel (voir chapitre 8)

- Cireuit
d’eau

Nettoyer le circuit d’eau avec des produits d’entretien particuliers
trouvés dans des magasins spécialises

Véhicule
complet

Placer les baches de telle sorte que les ouvertures d’aération ne
soient pas recouvertes ou bien utiliser des baches perméables a I'air
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11.5.3 Remise en service du véhicule aprés une immobilisation temporaire
ou un hivernage

Avant la mise en service, respecter cette liste de contréle :

Activités Effectué
Véhicule | Vérifier la-pression des pneus
porteur -

Vérifier la pression de la roue de secours |
Cellule ‘Nettoyer la crémailléere du marchepied

Vérifier le fonctionnement des vérins stabilisateurs intégrés
Vérifier le fonctionnement des fenétres et des lanterneaux

Vérifier le fonctionnement de toutes les serrures extérieures, comme
p. ex. du couvercle du réservoir d’eau fraiche, des becs de remplis-
sage de réservoirs, des portillons extérieurs et de la porte cellule

Enlever le capot de protection de la cheminée du chauffage (si exis-
tant)

Enlever les capots de protection hivernale des ouvertures d’aération
du réfrigérateur (si existant) ' =

Installation | Placeries bouteilles de gaz dans leur compartiment, les attacher et
de gaz les raccorder au détendeur

Installation | Raccorder I'alimentation de 230 V par l'intermédiaire d’'une prise ex- -
électrique térieure étanche

Charger au maximum‘|a batterie de cellule et la batterie de démarra- !
ge : ' -

> Aprés - limmobilisation, charger au moins pendant
20 heures

Enclencher linterrupteur-séparateur de batterie sur le bloc électrique
(voir chapitre 8).

Contréler le fonctionnement correct de Iinstallation électrique, p. ex. :
éclairage intérieur, pnses de courant ainsi que des apparells electn- , :

ques ,
Circuit Rincer les canalisations d’eau et le réservoir d’eau avec plusieurs li- 1
d’eau tres d’eau fraiche. Pour cela, ouvrir tous les robinets d’eau

Vérifier le-bon fonctlonnement du levier de commande pour-le réser-
voir d’eaux usées ‘

Fermer tous les robinets de vidange et les robinets d’eau -

Contrdler I'étanchéité des robmets, des robmets de wdange et des
distributeurs d’eau

Appareils Vérifier le fonctionnement du réfrigérateur
intégres

Vérifier le fonctionnement du chauffage/chauffe-eau

Vérifier le fonctionnement du réchaud a gaz
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant la maintenance de votre camping-car.
Les indications concernent en particulier :

e le changement d’ampoules électriques
® |e resserrage du ressort des stores

e l'essieu arriere AL-KO

e les pieces de rechange

A la fin de ce chapitre, vous trouverez les numéros des points de service aprés-vente HYMER et
des instructions importantes pour se procurer des piéces de rechange.

12.1 Travaux de maintenance

Comme tout appareil technique, le véhicule devra étre entretenu. L'importance et la fréquence de
ces travaux dépendront des conditions de marche et d'utilisation. Le véhicule devra étre entretenu
plus frequemment s'il est utilisé dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Les travaux d’inspection et de maintenance doivent étre effectués par un personnel spécialisé.

Des connaissances spéciales sont nécessaires pour les travaux de controle et d’entretien. Elles ne
peuvent pas étre exposées dans ce manuel d’utilisation. Ces connaissances spéciales sont a votre
disposition dans tous les points de service apres-vente HYMER. Les expériences et des stages de
formation technique réguliers organisés par I'usine ainsi que des installations et outillages spéciaux
garantissent une maintenance effectuée selon les régles de I'art et le tout dernier niveau de connais-
sances en la matiére.

Dans le chapitre "Garantie" de ce manuel d’utilisation, le point de service apres-vente HYMER at-
teste des travaux effectués.

a la fréquence prescrite. Ainsi la valeur du camping-car est maintenue.

> Les indications se trouvant dans le chapitre "Garantie" de ce manuel d'utilisation ser-
vent également de justificatif en cas d’apparition éventuelle de dommages et de cas
de garantie.

> Respecter les contrbles mentionnés dans ce manuel d’utilisation et les faire effectuer

12.2 Remplacement des ampoules, a I’extérieur

point de service apres-vente HYMER.

‘ c » Le remplacement des lampes pour les phares au xenon doxt étre effectue par un
Risque de blessure I'Haute tension ! | 4

» Les arnpoules et leurs supports peuvent devenlr brulants C est pourguoi nous con-
seillons de toujours laisser refrmdlr I'ampoule avant de la changer.

: »> Tenlr les ampoules hors de porlee des enfants.

»: Ne pas utiliser d’ampouies qui ont subi une chute ou dont ie verre présente des rayu-
res L’ampoule pourralt éclater, : ¥ v
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> Ne pas toucher une ampoule halogene neuve avec les doigts. Utiliser un tissu pour la
mettre en place.

> Utiliser uniquement des ampoules conventionnelles du méme type et présentant la .
méme puissance que celles d’origine (consulter également le tableau "Types d’am-
poules pour I'éclairage extérieur").

12.2.1 Eclairage avant

Camp, Camp Classic

Les lampes pour les feux de croisement, les
feux de route et les feux de position (Image

169,1) ainsi que pour lindicateur de direction

(Image 169,2) font partie de I'équipementdu | (& | | -

véhicule porteur. Le changement des ampoules ,
[

est décrit dans le manuel d’utilisation du véhicu-
le porteur.

T T 1 -

1 2

HYW08674 iy

Image 169 Eclairage avant (Camp, -
Camp Classic)

Camp GT, Tramp GT

Les lampes pour les feux de croisement (Image |
170,2), les feux de route et les feux de position ° T35
(Image 170,1) ainsi que pour l'indicateur de di- -~
rection (Image 170,4) font partie de I'équipe- \

ment du véhicule porteur. Le changement des

ampoules est décrit dans le manuel d'utilisation
du véhicule porteur.

T/ -
Feu de position latéral (Image 170,5)

m Replier la levre en caoutchouc vers l'arriere.

B Saisir le boftier par son rebord et le dépo- 12 4 HYW06665
ser. Image 170 Eclairage avant (Camp GT,
m Tirer lampoule vers l'avant. Tramp GT) "
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Classe B, B Star-Line, B-Classic
Feux de croisement (Image 171,1)

> Inadapté pour phares au xénon !

Remplacement des ampoules a partir du com-
partiment moteur :

B Quvrir le capot moteur (voir chapitre 4).

B Retirer le capuchon en caoutchouc (Image
172,1) du boitier de la lampe (Image 172,2).

B Comprimer les étriers métalliques (Image
172,3) et les décrocher du support.

B Retirer 'ampoule (Image 172,4) et le cable
du boitier de la lampe.

Feux de route/feux de position (Image
171,2)

> Inadapté pour phares au xénon !

Remplacement des ampoules a partir du com-
partiment moteur :

m Quvrir le capot moteur (voir chapitre 4).

m Retirer le capuchon en caoutchouc (Image
173,1) du boitier de la lampe (Image 173,5).

Feux de route

B Comprimer les étriers métaliiques (Image
173,6) et les décrocher du support.

m Retirer 'ampoule (Image 173,7) et le cable
du boitier de la lampe.

Feux de position

B Comprimer [I'agrafe métallique (Image
173,2) de la fiche de cable (Image 173,3) et
débrancher la fiche.

B Tourner le boitier de lampe (Image 173,4)
légérement dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

m Retirer 'ampoule du boitier.

1O, O

=
Ul

1 2

3 4

HYW06664

Image 171 Eclairage avant (Classe B/B Star-
Line, B-Classic)

HYWO07509¢

Image 172 Feux de croisement

Image 173 Feux de route/feux de position

RM - 04/07-2 - franzisisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR

199




12 Service apres-vente et maintenance

Projecteur antibrouillard (Image 171,3)

m Retirer le capuchon en caoutchouc (Image
174,3) du boitier de la lampe (Image 174,4)
situé a l'arriere du projecteur antibrouiliard.

B Retirer le cable négatif (Image 174,1) du
boitier de la lampe.

B Appuyer sur le crochet d’appui (Image
174,2) pour le déboiter et le pousser de
coté.

B Retirer 'ampoule (Image 174,5) et le cable
du boitier de la lampe.

Indicateur de direction (Image 171,4)

m Desserrer les vis extérieures du boitier.
m Retirer le boftier de la lampe.

B Enlever 'ampoule.

12.2.2 Eclairage arriére

m Desserrer les vis du boitier (Image 175,1
a5oulmage 176,1 a 5).

m Enlever le boitier.
m Enlever 'ampoule.

Le troisieme feu stop (Image 175,6 ou Image
176,6) ne peut étre remplacé que complete-
ment.

HYWO07507

Image 174 Projecteur antibrouillard

i

N
s
2 3

I'__(_j
— U

1 4 5

HYWO07502

image 175 Eclairage arriére (variante 1)

::—W— 6

mh_ 6D
0T o

123 4

HYW06666

image 176 Eclairage arriere (variante 2)
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12.2.3 Eclairage latéral

Camp, Camp Classic

Feu de position latéral (Image 177,1)

Saisir I'arriere du feu de position latéral.

Tourner l'ampoule dans le sens des
aiguilles d’'une montre. La douille de 'am-
poule se détache de I'emboitement a baion-
nette.

m Tirer la piéce en caoutchouc vers l'arriere.

g C )

|

=3 = //\CH
/|

®m Enlever l'ampoule. 1 1 2
HYW06881
Indicateur de direction (Image 177,2) Image 177 Eclairage latéral (Camp,
o . Camp Classic
B Pousser la lampe en direction de l'arriere du P )
véhicule.
B Tourner la lampe et 'enlever.
m Enlever le boitier.
B Enlever Fampoule.
Feu de gabarit (Image 177,3)
m Desserrer les vis du boitier.
® Enlever le boitier.
® Enlever 'ampoule.
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Camp GT, Tramp GT, Classe B, B Star-Line

Feu de gabarit (Image 178,1) (pas pour
Tramp GT)

B Desserrer les vis du boitier.
® Enlever le boitier.
m Enlever 'ampoule.

Indicateur de direction (Image 178,2)

B Pousser la lampe en direction de l'arriere du
véhicule.

B Faire pencher la lampe vers l'avant et la re-
tirer.

m Retirer le socle de la lampe en le tournant.
m Enlever 'ampoule.

Feu de position latéral (image 178,3)
m Saisir I'arriére du feu de position latéral.

B Tourner Il'ampoule dans le sens des
aiguilles d’'une montre. La douille de I'am-
poule se détache de 'emboitement a baion-
nette.

m Tirer la piece en caoutchouc vers l'arriére.
B Enlever 'ampoule.

Eclairage de I’auvent (Image 178,4)
® Desserrer le couvercle du bottier.
B Enlever le boitier.

® Enlever 'ampoule.

B-Classic

Feu de gabarit (Image 179,1)
B Desserrer les vis du bottier.
B Enlever le boitier.

® Enlever 'ampoule.

Indicateur de direction (Image 179,2)

B Pousser la lampe en direction de l'arriere du
véhicule.

B Tourner la lampe et I'enlever.
B Enlever le boitier.
® Enlever 'ampoule.

=HYMER
4
—
=R/ -
R
3 3

Image 178 Eclairage latéral, (Camp GT,
Tramp GT, Classe B, B Star-Line)

N

(o]

7N\
O

2

HYWO06679

Image 179 Eclairage latéral (B-Classic)
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12.2.4 Types d’ampoules pour I'éclairage extérieur
Camp, Camp Classic

N° | Eclairage extérieur Types d’ampoules
Avant 1 "Feux de route: “H1 12{%/55 w
1 | Feux de croisement H7 12V 60/55 W
1| Feuxde position REW 12V 5W
‘2 | Indicateur de direction P21W 12V 21 W
Arriere| 1 | Feux stop/feux arriére - 12VP21-5W
2 | Indicateur de direction R21W 12V 21 W
3 | Feux antibrouillard arriéres P2IW 12V 21 W
4 | Feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation Cs5w12V5WwW
5 | Feux de recul P2IW 12V 21 W
6 | Troisieme feu stop T512V23W
Latéral| 1 | Feude position latéral 12V3W
2 | Indicateur de direction W5SW 12V 5W
3 | Feu de gabarit 12V5W
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12 Service aprés-vente et maintenance =Z=HYMER
Camp GT, Tramp GT, Classe B, B Star-Line
N° | Eclairage extérieur Types d’ampoules
Camp GT Classe B B Star-Line
Tramp GT
Avant | 1 [ Feux de croisement _r_H?1 2V60/55W | H7 12V 55 w‘,‘ H7 12V 55 W
2 | Feux de route H112V60/55W | H712V55W | H712V55W
2 | Feux de position RSW12V5W | RSW12V5W | RSW12V5W
3 | Projecteur anti- - H312V55W | H312V55W
brouillard
4| Indicateur de direction PY21W PY21W - PY21W
' o ' 12V 21W 12V21 W 12V 21'W
5 | Feu de position latéral 12V3W - -
Arriere| 1 | Indicateur de direction | R21W 12V 21W | R2IW 12 V21 W| R21IW 12V 21 W
2 Feu‘ antibrouillard P21W 12V 21 W | P21IW 12V 21 W| P21W 12V 21 W
arriére
3 | Feux stop/feux arriere 12VP21-5W 12VP21-5W 12VP21-5W
4 | Feux d’éclairage de la C5W 12V 5W C5W12V5W Cs5w12V5W
plague d'immatricula-
tion
5 | Feuxde recul P21W 12 V.21 W I P2IW 12V 21 W | ‘P21IW12V.21 W
6 | Troisieme feu stop T512V23W T512V23W T512V23W
Latéral| 1 | Feude gabarit 12V5W 12V5W 12V5W
2 | Indicateur de direction W5W 12V 5W WSW12V5W | WEW12V5W
3| Feu de position latéral 12V3W 12V3W 12V3W
4 | Eclairage de l'auvent 12V5W 12V5W 12V5W
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— B-Classic
N° Eclairage extérieur Types d’ampoules

. Avant | 1 | Feuxde croisement v H7 12VB5 W
— 2 | Feux de route H7 12V 55 W
—_ 2 |Feuxde position: o i R5W.12 V5 W

3 | Projecteur antibrouillard o H3 12V 55 W
- . 4 - |Indicateur de direction - U PY21twi2v 21 W
— Arriere| 1 | Feux stop/feux arriere | 12VP21-5W
_— 2 | Indicateur de direction s U R2IW12V21 W

3 | Feux antibrouillard arriéres P2IW 12V 21 W
— 4 | Feux d'éclairage de la plague d’immatriculation - i Cs5W12V5W
- 5 | Feuxde recul P21W 12V 21 W
_— 6 | Troisieme feu stop S T5612V23W

Latéral| 1 | Feu de gabarit 12V5W

o 2 | Indicateur de direction . WEW 12V 5 W
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12.3 Remplacement des ampoules et tubes a néon, a I'intérieur

seillons de toujoUrs laisser refroidir l’ampouie avant de la changer.
> Tenir les ampoules hors de portée des enfants.

» Ne pas utiliser d’ampoules qui ont subi une chute ou dont le verre présente des rayu- —
res. L'ampoule pourrait éclater.’ 4

» Les lampes peuvent étfe tres chaudes. Toujours observer une distance de sécurité
de 30 cm.:Risque d’incendie ! —

. —

c » Les ampoules et leurs supports peuvent devenir brilants. C'est pourquoi nous-con- - -

mettre en place.

> Utiliser uniquement des ampoules conventionnelles du méme type et de la méme
puissance que celies d’origine. =

> Ne pas toucher une ampoule halogene neuve avec les doigts. Utiliser un tissu pour la -

12.3.1 Spot (variante 1)

Ouvrir :

B Tourner le verre de lampe (Image 180,1)
avec deux doigts dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

m Retirer le verre de lampe.
m Remplacer 'ampoule halogene.

-—

HYW01601 -

1 -
Image 180 Spot (variante 1)
12.3.2 Spot (variante 2)

Ouvrir :

® Saisir le verre du spot par sa bordure (Ima-
ge 181,1) et le tirer vers 'avant.

m Remplacer 'ampoule halogéne.

1 ’ ‘ HYWO06882 -~

Image 181 Spot (variante 2) -
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12.3.3 Spot (variante 3)

[P
—_ Ouvrir :
- ® Pincer les crochets (Image 182,1) vers I'in-
. térieur.
—_ @ Retirer 'anneau en plastique.
- ® Remplacer 'ampoule halogene.
- 4 : 1 : : ~ HYWo08562
— Image 182 Spot (variante 3)
— 12.3.4 Spot (variante 4)
— Ouvrir :
- m Saisir le verre du spot par sa bordure (Ima-
ge 183,1) et le tirer vers 'avant.

— ® Remplacer 'ampoule halogéne.
e
- Image 183 Spot (variante 4)
—— 12.3.5 Spot (variante 5) . e ’
- Ouvrir :

B Retirer 'ampoule halogene de sa douille en
- la tirant vers I'avant.
- Image 184 Spot (variante 5)
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12.3.6 Eclairage de la cellule

Ouvrir :

Dévisser la vis (Image 185,1) et retirer le
couvercle (Image 185,2).

Serrer légerement le verre de lampe et le
sortir du boftier.

Remplacer le tube a néon.

12.3.7 Eclairage de la cellule/

éclairage de la cuisine

Ouvrir :

Tirer sur le verre de la lampe (Image 186,1).
Commencer toujours a tirer 'extrémité gau-
che ou I'extrémité droite.

Remplacer e néon a transistors.

12.3.8 Eclairage de la cuisine

Ouvrir :

Tirer sur le verre de la lampe (Image 187,1).
Commencer toujours a tirer I'extrémité gau-
che ou I'extrémité droite de I'éclairage de la
cuisine.

Remplacer le tube a néon.

HYWO01811

1 2
Image 185 Eclairage de la cellule

HYWO0e884

Image 186 Eclairage de la cellule/éclairage de
la cuisine

v

HYWO01621

1 1
Image 187 Eclairage de la cuisine
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12.3.9 Eclairage du cabinet de
toilette (variante 1)

Ouvrir :

m Desserrer le socle de la colonne (Image
188,1).

® Coulisser la douille métallique (Image
188,2) vers le haut et enlever le verre de la
lampe (Image 188,3) par le haut.

m Remplacer le tube a néon.

12.3.10 Eclairage du cabinet de
toilette (variante 2)

Ouvrir :

m Retirer le capuchon (Image 189,1).

m Desserrer la vis.

B Retirer le verre de lampe (Image 189,2).
® Remplacer le tube a néon.

12.3.11 Lampe halogéene

Ouvrir :

m Faire lentement tourner le cache (Image
190,1) jusqu’a ce que le nez (Image 190,2)
du boitier s’enclenche dans |a rainure située
en dessous.

B Retirer le cache.

m 3 crochets (Image 190,3) maintiennent le
panneau de verre de la lampe halogéne du
boitier.

Appuyer un des 3 crochets sur le coté.

m Retirer le panneau de verre.
m Remplacer 'ampoule halogéne.

HYW07071

Image 188 Eclairage du cabinet de toilette
(variante 1)

Image 189 Eclairage du cabinet de toilette
(variante 2)

HYW02501

Image 190 Lampe halogene
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12.3.12 Types d’ampoules pour I’éclairage intérieur

Eclairage intérieur Types d’am-

poules
Spot variante 1 a 5(contact a fiche pour lampe halogéne) 12VIOW
Eclairage de la cellule long (néon a transistors) | 12V 13 W
Eclairage de la cellule court (néon & transistors) o T12VEW
Eclairage de la cellule/éclairage de la cuisine (néons a transistors) | 12V 13 W
Eclairage de la cuisine (néons a transistors) i2V 18W
Eclairage du cabinet de toilette variante 1 et 2 (néon a transistors) 12V 18W
Eclairage du cabinet de toilette, B-Classic 544 (ampoule) - R 12VI0W
Lampe halogene (contact a fiche pour lampe halogene) | 12V10W
Eclairage de la penderie (contact 4 fiche pour lampe halogéne) 12VEW
Lampe de lecture du lit avant/lit de capucine (néon a transistors) 12V8W
Lampe de lecture du'lit avant/de la cabine de conduite* (contact afiche pour 12VE5W
lampe halogéne) '

* uniqguement Classe B

12.4 Resserrer le ressort de la 1
moustiquaire et du store '
occultant

> La vis de réglage du ressort ne
peut pas étre dévissee.

La force du ressort de la moustiquaire et du sto-
re occultant peut étre réglée le cas échéant.
Une vis de réglage se trouve sur le c6té gauche
du cadre de la fenétre a cet effet (Image 191,1).

® Continuer a serrer la vis de réglage dans le
sens des aiguilles d’'une montre d’'un cran
avec un tournevis a vis a fente. Image 191 Resserrer le ressort

m Vérifier la force du ressort.

B Le cas échéant, resserrer la vis de réglage
d’'un cran supplémentaire dans le sens des
aiguilles d’'une montre.
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12,5 Essieu arriere AL-KO

Véhicules Fiat avec essieu arriere AL-KO sans suspension pneumatique :

En plus des indications et des consignes figurant dans les instructions d’emploi du véhicule porteur
ainsi que du manuel d’entretien, il est nécessaire, apres 20000 km, et au moins tous les 12 mois, de
graisser I'essieu arriére.

> Pour le graissage, utiliser au choix les graisses suivantes :
- Costrac GL 1501 de la société Kliber
- Cardex 3746 SP de la société CONDA

| > Ne procéder au graissage que lorsque I'essieu arriere est déchargé.

Le graisseur (Image 192, fleche) se trouve a
gauche sur la face inférieure du tube de I'es-
sieu.

Image 192 Essieu arriere AL-KO
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12.6 Piéces de rechange

la sécurité routiére.

» Les accessoires et les pneces de rechange d ortgme preconlses par HYMER AG ont
été mis au point et homologués spécialement pour votre véhicule. Le concessmnnal-
re ‘HYMER tient ces produits a votre disposition. Le concessionnaire HYMER est au
courant.des particularités technigues autorisées et se charge des travaux nécessai-
res de maniére fiable et qualifiée. Des accessoires, des pieces ajoutées ainsi que
des 'piéces de transformation ‘ou .intégrées -qui- ne seraient pas fournis par
HYMER AG peuvent causer des dégats sur le véhicule et compromettre la sécurité
routiere. 1l n’existe aucune garantie pour la qualité du produit méme dans le cas ol
vous:disposez d’un rapport d’expertise, d’'une ‘autorisation de mise en circulation ou
d'une autorisation du modeéle pour ces pieces: Nous déclinons toute responsabilité
pour les dégéts éventuellement causés par des produits non homologués par la so-
ciété HYMER AG ou encore par des modifications non:autorisées.

c » :Chaque changement de Iétat de hvra:son du vehacule peut influer sur la conduite et

Par mesure de sécurité, les piéces de rechange des appareils doivent répondre aux données du fa-
bricant et étre agréées par celui-ci en tant que pieces de rechange. Ces piéces de rechange doivent
étre montées uniquement par le fabricant des appareils ou par un atelier spécialisé agréé. Pour les
pieéces détachées, nos concessionnaires HYMER et points de service aprés-vente sont a votre dis-
position. Cependant, il ne nous est pas possible de fournir des piéces de rechange directement a
partir de notre usine.

Suggestions de pieces de rechange importantes :
- Fusibles (valeurs, voir chapitre 8)

- Courroies trapézoidales

- Balais d’essuie-glace

- Ampoules électriques

- Pompe a eau

En cas de commande de piéces de rechange, indiquer le numéro de série et le type de véhicule au
concessionnaire HYMER. Le camping-car décrit dans ce manuel d’utilisation est congu et équipé
selon la norme de notre usine. Nous proposons une série d’accessoires utiles a chaque domaine
d'utilisation. Lors de montage d’accessoires spéciaux, vérifier si ceux-ci doivent étre mentionnés sur
les papiers du véhicule. Veuillez tenir compte du poids total autorisé en charge du camping-car. Vo-
tre concessionnaire HYMER vous conseillera volontiers.

21 2 RM - 04/07-2 - franzosisch (FR} - 1311337 - HYW-0128-05FR
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12.7 Plaque signalétique

HYMER AG

La plaque signalétique (Image 193) portant le
numéro de série se trouve sur la paroi droite e ——
dans la partie avant basse. SERIEN NR
Ne pas enlever la plaque signalétique. La pla-
que signalétique :
- identifie le véhicule 3o G KG
- est utile lors de la commande de pieces de HYW00231

rechange Serien Nr.
- permet d’identifier le détenteur du véhicule, Image 193 Plaque signalétique

conjointement avec les papiers du véhicule

> Veuillez toujours mentionner le
numéro de série si vous appelez

le service apres-vente.

N° de série

Sigle du fabricant et numéro de la cellule

Poids total autorisé en charge du véhicule

Poids total autorisé en charge du véhicule avec re-
morque

Charge autorisée sur essieu avant

Charge autorisée sur essieu arriere

Libre

Type

Iomm oW

12.8 Autocollants d’avertisse-
ment et d’indication
Des autocollants d’avertissement et d’indication sont apposés a I'intérieur et sur la partie extérieure

du véhicuie. Les autocollants d’avertissement et d’indications servent a la sécurité et ne doivent pas
étre enlevés.

> Des autocollants de rechange peuvent étre commandés aupres du concessionnaire
HYMER.

12.9 Concessionnaires HYMER

Les concessionnaires HYMER sont les interlocuteurs lorsque des piéces de rechange sont néces-
saires pour le camping-car.

Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des concessionnaires HYMER
- dans la brochure "Concessionnaires HYMER", jointe au véhicule a la livraison
- sur Internet a I'adresse http://www.hymer.com
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12.10 Clés supplementaires

Renseignements importants a fournir en cas de demande de clés supplémentaires :

Clé pour: A fournir : Livrable chez : Tél. info :

Véhicule por- Code ou carte & code, double de clé | Concessionnaire =

teurFiat | oun°dechassis : | Fiat | 1

Véhicule por- Carte de données, n° de clé, double Concessionnaire -

teur Mercedes- | de clé ou n° de chassis Mercedes-Benz

Benz

Systeme d'alar- - | Double de clé = : Sté Laser-Line - +49°2208

me : ' o Er 94630
Sté Waeco 7. 449 2572

879191
Cellule HYMER | N° de série, n° de chéssis, double de | Concessionnaire -
clé ou n° de clé HYMER
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Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant les pneus de votre camping-car.

Les indications concernent en particulier :

le choix des pneus

le maniement des pneus
le changement de roue
I’étrier de roue de secours

A lafin du chapitre, vous trouverez un tableau vous indiquant la pression de pneu correcte pour votre
camping-car.

13.1 Généralités

o> b

» - Une pression de pneu erronée peut étre la cause d'une usure supplémentaire et peut
endommager les pneus et entrainer une crevaison. C'est pourquo; il estimportant de
vérifier fréquemment la pression des pneus.

Vérifier la pression uniquement sur des pneus froids.
Respecter le manuel d’utilisation du véhicule porteur.

> En cas de crevaison, placer le camping-car sur le bord droit de la route. Mettre le trian-
gle de signalisation en place pour protéger le camping-car. Allumer les feux de détres-
se.

> Les camping-cars a tandem a un essieu peuvent étre sujet a une usure élevée des
pneus.

Vérifier réguliérement (tous les 15 jours) l'usure uniforme, la profondeur de la sculpture et la pré-
sence de dommages extérieurs sur les pneus.

Les pneus ne doivent pas étre plus agés que 6 ans ; le matériau devenant poreux avec le
temps. Le code DOT a quatre chiffres appliqué sur le flanc du pneu indique la date de fabrica-
tion. Les deux premiers chiffres désignent la semaine, les deux derniers I'année de fabrication.
Exemple :(1504 ) 15éme semaine, année de fabrication 2004.

Tenir compte de la profondeur minimum de la sculpture du pneu prescrite par la loi.

Employer toujours des pneus de méme type, de méme marque et de méme modeéle (pneus été/
pneus hiver).

Utiliser uniquement le type de jante autorisé pour votre véhicule. Les tailles et types de jante
autorisés sont inscrits dans les papiers du camping-car. Votre concessionnaire HYMER ou le
vendeur du véhicule porteur se feront également un plaisir de vous renseigner.

Les pneus neufs doivent étre rodés sur env. 100 km a une vitesse réguliere avant d'atteindre
leur adhérence optimale.
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m Vérifier régulierement le serrage des écrous
ou des boulons de roues. Resserrer alterna-
tivement et en croix (Image 194) tous les O
écrous ou les boulons de roue 50 km aprés

le changement d'une roue. Couple de serra- ‘y O

ge voir au chapitre Couple de serrage.

® Si des jantes neuves ou repeintes sont utili- O |
sées, alors resserrer les écrous ou les bou- \
lons de roue une fois de plus apres env. '
1000 & 5000 km. / O
B Lors dune immobilisation temporaire ou O

prolongée, éviter les points de pression sur

les pneus et les roulements de roue : oz

Image 194 Serrer en croix les écrous ou les

- soulever le camping-car de facon a ce
ping ¢ boulons de roue

que les roues soient dégagées du sol
ou

- déplacer le camping-car environ toutes
les 4 semaines pour modifier la position
des roues.

13.2 Choix des pneus

Les tailles de roue autorisées pour un véhicule sont mentionnées dans les papiers du véhicule. Cha-
gue pneu doit étre adapté au véhicule sur lequel il doit étre monté. Cela est tout d’abord valable pour
ses mesures extérieures (diametre, largeur) données par l'indication de taille normée. De plus, le
pneu doit correspondre aux exigences de chaque véhicule selon son poids et sa vitesse.

Pour le poids, la charge maximale de I'essieu autorisée répartie sur deux pneus est prise en compte.
La capacité de charge maximale d’un pneu est donnée par son index load (= IL, Indice de capacité
de charge). ’

La géométrie de I'essieu d'un véhicule, comme le carrossage et la trajectoire, est également impor-
tante pour le choix d’'un pneu. La vitesse maximale autorisée pour un pneu (lors d’une capacité de
charge totale) est donnée par son index speed (= SV, Symbole de Vitesse). L’index load et speed
forment I'indice de fonctionnement d’un pneu. |l est partie officielle de I'indication de la dimension
comnpléte et normée qui est indiquée sur chague pneu. Les données indiquées sur le pneu doivent
correspondre a ceux des papiers du véhicule.
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13.3 Indication sur le pneu

g}_s_/_?o R 15C 109/107 Q

Symbole de vitesse (Q = 160 km/h)
Indice de capacité de charge montage en jumelé

Indice de capacité de charge montage simple
Diametre des jantes en pouce

Modéle de pneu (R = radial)

Relation entre la hauteur et la largeur du pneu en pourcentage

Largeur du pneu en mm

134 Maniement des pneus

Rouler sur les bordures de trottoir en angie obtus.
Sinon le pneu pourrait étre coincé sur le flanc. Rouler sur la bordure du trottoir en angle aigu
peut causer un endommagement du pneu et conduire ensuite a son éclatement.

Rouler lentement sur les plaques d’égout relevées.
Sinon le pneu pourrait étre coincé. Rouler a grande vitesse sur une plaque d’égout relevée peut
causer un endommagement du pneu et conduire ensuite a son éclatement.

Faire vérifier régulierement les amortisseurs. La conduite avec des amortisseurs en mauvais
état conduit a une usure plus rapide.

Faire vérifier le pincement des roues et le carrossage si 'usure uniforme est irréguliére. La con-
duite avec un pincement de roue mal réglé ou un carrossage déréglé d'un coté conduit a une
usure plus rapide.

Eviter les blocages a fond. Lors d’un freinage a fond, les pneus regoivent des "plateaux de frein"
plus ou moins forts qui réduisent le confort et qui peuvent dans certaines circonstances les ren-
drent inutilisables.

Ne pas nettoyer les pneus au nettoyeur haute-pression. Les pneus peuvent étre endommagés
fortement en I'espace de quelques secondes seulement et ensuite éclater.
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13.5
13.5.1

A

Changement de roue
Instructions générales

Y VYVYVYYVYY

v

Le camping-car doit-étre: placé:sur un sol plat, ferme et non glissant.

Avant de soulever le camping-car avec le: cnc, serrer a fondle frem amain.
Placer des caies sousle vehncule afin quil ne dérive pas,

Ne jamais:soulever le vehlcule en se servant de ses vérins stabillsateurs
En'cas detrajet avec une remorque, la dételer avant de soulever le véhicule.
Ne pas appliquer le.cric a la cellule. 7

Ne pas démarrer le moteur lorsque le camping-car est soulevé.

Ne jamais se coucher sous le camping-car tant que celui-ci est criqué.

Ne pas endommager le filetage du boulon lors du changement de roue.

Serrer en croix les écrous ou les boulons de roue (Image 194). Couple de serrage voir
au chapitre Couple de serrage.

Lors d’'un changement de jantes (p. ex. pour des jantes en alliage léger ou des roues a
pneus neige), il est nécessaire d'utiliser les boulons de roue avec la longueur et la for-
me de téte correspondantes. Le maintien des roues et le fonctionnement du systeme
de freinage en dépendent.

Les jantes et les roues qui ne sont pas autorisées par HYMER AG pour le camping-
car peuvent avoir des incidences sur la sécurité routiere.

Protéeger le camping-car conformément aux prescriptions en vigueur dans les pays
respectifs, p. ex. a I'aide d’un triangle de signalisation.

Avant de changer une roue, vérifier la taille des jantes et des pneus, le poids sur roue
et 'indice de vitesse marqué sur le pneu. Employer uniquement les tailles de jantes et
pneus indiquées sur les papiers de votre véhicule.

Toute information complémentaire vous sera fournie par le manuel d'utilisation du vé-
hicule porteur.

13.5.2 Couple de serrage

Véhicule porteur | Jante Couple de serrage
Fiat Jante en acier 15" 160 Nm
Jante en acier 16" 180 Nm

Jante en‘alu15" et 16" :[:130 Nm

Mercedes-Benz Jante en acier 190 Nm

Jante en alu 190 Nm

218
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13.5.3 Remplacer la roue

m Garer le véhicule sur un sol le plus plane et ferme possible.

Enclencher la premiere vitesse. Pour les boites automatiques, mettre sur la position "P".
Tirer le frein a main.

Sécuriser le véhicule : placer des sabots de freins ou autres objets similaires.

Détacher la roue de secours de I'étrier de roue de secours.

Sur un sol meuble, poser un support stabie sous le cric, une planche de bois p. ex.

Placer le cric au point de réception prévu.

Desserrer de quelques tours les boulons de roue a I'aide d’un vilebrequin démonte-roues sans
les sortir complétement ! ]

Soulever le véhicule jusqu’a ce que la roue se trouve a 2 - 3 cm du sol.
Sortir completement les boulons de roue et enlever la roue.

Mettre en place la nouveile roue sur e moyeu de la roue et la positionner. 5
Visser les boulons de roue et serrer Iégérement en croix.

Faire descendre le cric et le retirer.

Serrer les boulons de roue uniformément avec le vilebrequin démonte-roues (voir tableau des
couples de serrage au paragraphe 13.5.2).

> Vous devez toujours disposer d’'une roue de secours en bon état. Laisser donc réparer
la roue remplacée le plus vite possible.

13.5.4 Changement de pneu avec des jantes en alu

> Les boulons différent selon qu'il s’agit de jantes en alu ou en acier. Si des jantes en !
alu sont montées, des boulons appropriés sont fournis. pour la roue de secours (jante
en acier).
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13.6 Etrier de roue de secours

Selon les modéles, la roue de secours est placée dans le coffre arriere, dans le garage arriere ou

sous le plancher de la cellule.

13.6.1 Roue de secours dans le cof-
fre arriére ou dans le garage
(variante 1)

® Desserrer I'écrou papillon (Image 195,1) a
la main et le dévisser.

m Retirer la piéce (Image 195,2).
m Déposer la roue de secours.

13.6.2 Roue de secours dans le cof-
fre arriere ou dans le garage
(variante 2)

m Desserrer les deux écrous (Image 196,1)
avec la clé adaptée.

B Retirer les écrous.
B Déposer la roue de secours.

1 2
Image 195 Roue de secours dans le coffre
arriére (variante 1)

Image 196 Roue de secours dans le coffre
arriére (variante 2)

220
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13.6.3 Roue de secours sous plan-
cher
m Retirer la roue de secours avec la sangle de
fixation (Image 197,1).
m Déposer la roue de secours.

13.6.4 Roue de secours sous le
véhicule

» En raison de son poids et de son
. emplacement, ‘la roue de se-
cours ne peut étre soulevée ou
abaissée que par une personne
possédant une grande force phy-
sique. Se , faire. toujours aider

d’une seconde personne.

La roue de secours est placée dans un panier,
a l'arriere du véhicule.

m Retirer la goupille (Image 198,4) du support
(Image 198,2) du panier (Image 198,3).

m Placer la clé adaptée (Image 198,5) (trous-
se a outils de bord) dans le logement (Ima-
ge 198,1) du panier.

m Retirer le cadre du panier de son support.

m Défaire entierement le panier et la roue de
secours.

m Retirer la roue de secours du panier.

> Aprés avoir changé la roue, véri-
fier que le panier est bien bloqué
dans son support par la goupille.

Image 198 Roue de secours dans le panier
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13.6.5 Roue de secours sous plan-

cher (variante 3)

La roue de secours se trouve sous le plancher
de la structure entre les pieéces du cadre du
chassis. Elle peut étre abaissée ou soulevée et
fixée avec un treuil a partir de I'intérieur du vé-
hicule.

L’ouverture de la commande du treuil est recou-
verte d'un couvercle en plastique (Image
199,2).

Si est un tapis se trouve Ia, le replier de
coté.
Ouvrir prudemment le couvercle en plasti-

que (Image 199,2) avec un outil approprié
(par ex. tournevis).

Insérer la clé (Image 199,3) dans le loge-
ment (Image 199,1) de I'étrier de roue de
secours.

Tourner la clé jusqu'a ce que le cable de
suspension soit déroulé dans toute sa lon-
gueur.

Tirer la roue de secours de dessous le véhi-
cule.

Desserrer la goupille de sécurité (Image
200,1) et I'écrou papillon (Image 200,2) de
la roue de secours.

Déposer la roue de secours.

> Lors du blocage de la roue de se-
cours, veiller a ce que le coté ex-
terne de la jante montre vers le

haut. Resserrer fortement les
écrous papillon et les bloquer
avec une goupille.

> Tourner la clé jusqu’a ce que le
cable de suspension soit comple-
tement enroulé et soit raide dans
le support.

Image 199 Ouverture pour le treuil

Image 200 Roue de secours
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_— 13.7 Pression des pneus

Les pressions de pneus mentionnées sont valables pour des véhicules chargés avec des pneus
» froids.
- Indication de la pression des pneus en bar.

13.7.1 Véhicule porteur : Fiat/Citroen

Type 11 2 essieux
e Fabricant Type de Avant | Arrie- P.T.A.C. Charge
-— Pneus des pneus/Nom (bar) re (kg) maxi. es-
pneus des pneus (bar) sieu arriere
- (kg)
- 215/70 R 15C Michelin :Canﬁping 1.+ 5,0 5,0 2800/3200 1460/1750 '
109/107 Q : : r S
e 215/70 R 15C Michelin/ = 4,1 45 | 2800/3200 | 1460/1750
-— 109/107 Q autres
_
- Type 15 ' 2 essieux
-— Fabricant Type de Avant | Arrie- P.T.AC. Charge
Pneus des pneus/Nom (bar) re (kg) maxi. es-
— pneus des pneus (bar) sieu arriere
- (k9)
215/70R15C | ‘Michelin Camping -~ | 5,0 5,0 3400/3500 | --1900/2000
. 109/107 Q , , - ;
- 215/70 R 15C Michelin/ - 4,1 4,5 3400/3500 1900/2000
109/107 Q autres
- Type 18 (Maxi) 2 essieux
Fabricant Type de Avant | Arrie- P.T.AC. Charge
o Pneus des pneus/Nom (bar) re (kg) maxi. es-
pneus des pneus (bar) sieu arriere
. (kg)
- 215/75R16C | Michelin | Camping | 55 5,5 3500/3900 | 2120/2200
113/111 Q ' SR : b : ; :
215/75 R 16C Michelin/ - 4,5 4,5 3500/3850 2120
- 113/111 Q autres
-_— 21575 R16C | Michelin/ | -~ | 45 | 475 | 3900 | 2200
113/111Q caures | || M e
— RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR 223




13 Roues et pneus =HYMER
Type 18 (Maxi) 3 essieux
Fabricant Type de Avant | Arrie- P.T.A.C. Charge
Pneus des pneus/Nom (bar) re (kg) maxi. es-
pneus des pneus (bar) sieu arriére
(kg)
215/75 R 16C Michelin- Camping 55| 856 | . .:4500 3000
113111 Q_ Gl o
215/75 R 16C Michelin/ — 45 3,5 4500 3000
113/111 Q autres
| ' ~Somme des
deux es-
sieux

Tolérance de pression des pneus : +/- 0,05 bar

requise.

> Au dela de 4,75 bar la présence de valves métalliques est de maniere générale

> Vous trouverez l'indication du P.T.A.C. de votre véhicule sur ses papiers.
> Lors d’'un remplacement, HYMER AG vous conseille d’opter pour des pneus "Miche-

lin-Camping".

13.7.2 Véhicule porteur : Mercedes-Benz

Essieu avant

Pneus Charge par essieu (kg)
1750 1850
195/70-R15C 104/102R 4.5 4,8
225/70-R15C 112/110R 3,5 —

Essieu arriere

Pneus Charge par essieu (kg)
2240 Roues jumelées
3200
195/70-R15C 104/102R - 45
225/70-R15C 112/110R 45 —

Les camping-cars sont constamment adaptés aux derniers progrés de la technique actuelle. Il se
peut que de nouvelles tailles de pneus ne figurent pas encore dans ce tableau. Dans ce cas votre
concessionnaire HYMER vous fournira volontiers les indications relatives a ces nouvelies tailles de

pneus.

224

RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR




=HYMER Recherche de panne 14

Sommaire du chapitre

Vous trouverez dans ce chapitre des indications concernant les pannes possibles sur votre cam-
ping-car.

Les dérangements sont listés avec leurs cause éventuelles et une proposition de reméde.
Les indications concernent en particulier :

le systéeme de freinage
Iinstallation électrique
I'installation de gaz

le réchaud a gaz

le four a gaz avec gril
le four a micro-ondes
le chauffage

le chauffe-eau

le réfrigérateur
l'alimentation en eau
la cellule

Les anomalies citées peuvent étre éliminées rapidement et sans devoir posséder de connaissances
techniques étendues. Si les remédes visés dans ce manuel d’utilisation ne devaient pas apporter le
succeés escompté, le diagnostic et I'élimination des pannes doivent alors étre confiés a un atelier de
réparation agréé.

14.1 Systeme de freinage

» Pour votre sécurité, ne laisser réparer et régler le systéme de freinage que par un
atelier de réparation agréeé. , .
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14.2 Installation électrique
' > Une batterie plomb gel doit toujours étre remplacée par une batterie plomb gel.

Disfonctionnement Cause Reméde
Le systeme d’éclairage ne Ampoule défectueuse Dévisser le boitier de la lampe
fonctionne plus intégralement concernée. Changer 'ampou-

le. Respecter les indications
de puissance et de voltage

Le fusible du bloc électrique Remplacer le quib’lé surle |

est défectueux bloc électrique
L’éclairage intérieur ne fonc- Ampoule défectueuse Enlever le couvercle du boi-
tionne pas tier, remplacer 'ampoule.

Respecter les indications de
puissance et de voltage (voir
chapitre 12)

Le marchepied électriqgue ne | Le fusible du bloc électrique Remplacer le fusible sur le

ressort ou ne rentre pas est défectueux bloc électrique

Les vérins stabilisateurs élec- | La commande n’est pas acti- | Appuyer sur le bouton-pous-

trigues ne ressortent ou ne vée soir du tableau de bord

rentrent pas La pile de la télécommande | Remplacer la pile (12 V, type
est vide LR V08 ou 23A ou MN21)
Fusible défectueux Changer le fusible

Pas d'alimentation 230 V, Le disjoncteur 230 V est dé- Ré-enclencher le disjoncteur

malgré raccordement clenché 230V B

La batterie de démarrage ou Le fusible du bloc électrique Remplacer le fusible sur le

la batterie de cellule ne sont est défectueux bloc électrique

ggg c\:/hargees enregime a Le chargeur intégre dans le Consultez un point de service

bloc électrique est défectueux | aprés-vente HYMER

La batterie de cellule n’est pas | Le fusible sur laborne D+ de - | Changer le fusible
chargée par le véhicule l'alternateur est défectueux

Le relais-disjoncteur intégré Consultez un point de service
dans le bloc:électrique est dé- | aprés-vente HYMER
fectueux
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Disfonctionnement

Cause

Remeéde

Le voyant de contrble 12 V ne
s'allume pas ou pas d’afficha-
-ge ACL

L’alimentation 12 V ne fonc-
tionne pas

L’alimentation 12 V ne fonc-
tionne pas en régime a 230 V

La batterie de démarrage est
déchargée en régime a 12V

Interrupteur principal 12 V est .

éteint

Allumer l'interrupteur principal
12V

|- Linterrupteur-séparateur de

batterie sur le bloc électrique
est hors circuit-

T

Enclencher Vinterrupteur-sé-
-parateur de batterie

La batterie de dem’arrage ou
la batterie de cellule ne sont
pas chargées

Charger la batterie de démar-
‘rage ou la batterie de la cellu-
{de :

Le relars-dus;oncteur mtégré

dans le bloc électnque est dé-

~ fectueux

L interrupteur principal 12 V
pour la batterie de cellule est
hors circuit

apres-vente HYMER
| e
Allumer l'interrupteur principal
12V

Constltez un point de service -

L'interrupteur-séparateur de
batterie sur le bloc électrique
est hors circuit

Enclencher l'interrupteur-sé-
parateur de batterie

La batterie de cellule est dé-
chargée

Charger la batterie de cellule

Le relais-disjoncteur intégré
dans le bloc électrique est dé-
fectueux

L'interrupteur principal 12 V
pour la batterie de cellule est
hors circuit

Consultez un point de service
apres-vente HYMER

Allumer l'interrupteur principal
12V

L'interrupteur-separateur.de
batterie surle bloc etectnque
est hors circuit

Enclencher linterrupteur-se-
parateur-de batterie

‘Le disjoncteur automathue

7 230 V installé dans le bioc

Faire controler linstallation
‘électrique parle service aprés
vente HYMER

Le,chargeur lntegre dans e
bloc électrique est défectueux

Le relais-disjoncteur intégré
dans le bloc électrique est dé-
fectueux

aprés-vente HYMER

Consultez un point de service
aprés-vente HYMER

Consultez un point de service

L'interrupteur-séparateur de
batterie sur le bloc électrique
est hors circuit

Enclencher l'interrupteur-sé-
parateur de batterie

AM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR

227




14 Recherche de panne =HYMER

Disfonctionnement Cause Remede
Aucune tension sur la batterie | La batterie de cellule est dé- Chargerimmédiatementla | = s

de cellule chargée - Sl batterie de cellule

, A > En cas de déchar-
~ge totale .prolon-
: : gée, la batterie est

endommagée . de
facon irréparable

Avant une immobilisation de -
longue durée, charger com-
plétement la batterie de cellu-
le : :

Le déchargement est assuré
‘par.des consommateurs silen-
[ cieux:{voir chapitre 8)

14.3 Installation de gaz

Disfonctionnement Cause ’ Reméde
Odeur de gaz, consommation | Installation de gaz non étan- 2 > Fermer immédiate-

élevée de gaz che ment le robinet
principal de la bou-
teille de gaz. Quvrir
les fenétres et les
portes et bien aérer

> Ne pas fumer, ne
pas-allumer de
flamme nue et ne
pas actionner d'in-
~terrupteur €lectri-
que (démarreur, in-
_terrupteur
d’éclairage etc.)
> Faire vérifier I'ins-
 tallation de gaz par
un‘atelier de répa-
ration agréé

Pas de gaz Le robinet d’arrét de gaz est Ouvrir le robinet d’arrét de gaz

fermé
Robinet principal de la bou- Ouvrir le robinet principal de la
teille de gaz fermé bouteille de gaz

Température extérieure trop Attendre la remontée de la

basse température extérieure

(-42 °C pour le propane,
0 °C pour le butane)

Appareil intégré défectueux Consultez un point de service
apres-vente HYMER
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14.4
14.4.1

Cuisine

Réchaud a gaz/four a gaz

Disfonctionnement

Cause

Remeéde

continue a brller apres rela-
chement des boutons)

La flamme s’éteint en position
"Petite flamme"

Les sécurités d’allumage ne |
répondent pas (la flammene -

Temps de chauffage trop bref

‘Maintenir le:bouton enfoncé
‘pendant 15 a 20 secondes

env.

Sécurité d'allumage défec-

1 tueuse

Position incorrecte du disposi-
tif de sécurité d'allumage

Consultez un point de service
apres-vente HYMER

Repositionner la sécurité d’al-
lumage (ne pas plier). L'extré-
mité du capteur doit dépasser
le brlleur de 5 mm. Le col de
la sonde ne doit pas étre a
plus de 3 mm de la couronne
du brdleur. Si cela ne fonction-
ne toujours pas, consultez un
point de service apres-vente
HYMER

14.4.2 Four a micro-ondes

c » Seul un personnel qualifié est en mesure de réparer le four a micro-ondes.

Disfonctionnement

Cause

Reméde

Le four &'micro-ondes ne se
met pas en marche

Fusible défectueux

Changer le fusible

La porte du four a micro-on-
des n'est pas fermée correcte-
ment

Enlever le corps étranger qui
est coincé dans:la.porte du
four a micro-ondes et fermer
la porte correctement
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14.5

Chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur

En cas de défectuosité sur le réfrigérateur, le chauffage/le chauffe-eau, veuillez consulter le point
de service apres-vente le plus proche de I'appareil concerné. La liste d’adresses est jointe aux do-
cuments accompagnateurs de I'appareil. Seul le personnel spécialisé agréé peut réparer le réfrigé-
rateur ou le chauffage/chauffe-eau.

14.5.1 Chauffage/Chauffe-eau Trumatic C

Disfonctionnement

Cause _J

Le voyant de contrdle rouge:
“Disfonctionnement“ est allu-

Le voyant de contréle rouge
"Disfonctionnement” est allu-
me

Le voyant de controle rouge
"Dysfonctionnement” clignote
1 x‘par seconde

Le voyant de contréle rouge
"Dysfonctionnement” clignote
2 x par seconde

Le voyant de contréle vert der-
riere le bouton de commande -
ne s’allume pas :

Air dans |la canalisation de gaz

Remede

Mettre hors marche et remet-

‘tre encmarche. Aprés-un essai
d'allumage répété deux fois -

sans succés, patienter

10 minutes avant de procéder

a une nouvelle mise en servi-
ce

Manque de gaz

Ouvrirle robinet principal et le
robinet d'arrét de gaz

Raccorder la bouteille de gaz
pleine

l

Défectuosité d’'un élément fu-
sible

La tension de service est trop
faible

La tension de service est trop
faible

La tension dé service est trop
élevée

Le fusible du bloc électrique

est défectueux

Consultez un:point de service
apres-vente HYMER

(Faire) charger la batterie de
cellule/installer une nouvelle
batterie de cellule

Recharger-ou remplacer-ia
batterie de cellule

Installer une nouvelle batterie
de,cellul‘e

Consultez un point de service
apres-vente HYMER

Remplacer le fusible surle
bloc électrique.

Le fusible installé dans Punité
électronique de commande

s'est déclenché

Consultez un point de service

aprés-vente HYMER

La batterie de cellule est dé-

fectueuse

Recharger. ou remplacerla .-
batterie de cellule
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Disfonctionnement

Cause

Remede

Le chauffe-eau se vide, la val-
ve de sécurité et de vidange
s’est ouverte -+

La valve de sécurité et de vi-
dange n’enclenche pas en
marche

Les voyants de contrdle rouge
et vert ne s'allument pas

La roue du ventilateur est
bruyante ou ne marche pas de
facon réguliére

Température intérieure en

-dessous de 8 °C

|:Chauffer 'espace :nténeur du
camping-car

Linterrupteur-séparateur de

batterie sur le bloc électnque
est hors circuit ‘

Enclencher linterrupteur-sé-

| parateur de batterie

e ———

Tension de service en des-
sousde 108V .. ’

Recharger.ou remplacer la

‘batterie de cellule

Fusible défectueux

L'interrupteur-séparateur de
batterie sur le bloc électrique
est hors circuit

i}

Remplacer le fusible sur le
bloc électnque

Enclencher l'interrupteur-sé-
parateur de batterie

Tension de service en des-
sous de 10,8 V

Charger la batterie de cellule

Fusible défectueux

Fusible défectueux

La roue du ventilateur est en-

crassée

Remplacer le fusible sur le
bloc électrique

Remplacer le fusible sur le

bloc électrique

Contacter le service aprés
vente Truma
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14.5.2 Chauffage Trumatic E

Disfonctionnement

Cause

Le voyant de contrble rouge
"Disfonctionnement"” est allu-
mé

Le voyant de controle rouge
"Disfonctionnement" est allu-
mé

Les voyants de contrdle rouge
et vert ne s'allument pas

Air dans la canalisation de gaz

Remeéde

Mettre:hors marche et remet-
tre en.marche. Aprés un-essai
d’allumage répété deux fois
sans succes; patienter

10 minutes avant de procéder
a une nouvelle mise en servi-
ce o

Manque de gaz

Défectuosité d'un-élément fu-

sible ou roue du-ventilateur
trés encrassée

Tension de service en des-
sous de 10,8 V

Quuvrir le robinet principal et le
robinet-d’arrét de gaz

Raccorder la bouteille de gaz
pleine

Consultez un point de service
apres-vente HYMER

Recharger ou remplacer la
batterie de cellule

Tension de service en dessus
de 121V

Fusible défectueux

Consultez un point de service
aprés-vente HYMER

Renouveler le fusiblede 5 A
sur le bloc électrique

Batterie de cellule déchargée
ou défectueuse

Vérifier la batterie de cellule,
la recharger ou la remplacer

14.5.3 Réfrigérateur

Disfonctionnement

Cause

Remeéde

Le réfrigérateur ne se met pas
en‘marche entégime a 230 V

Le réfrigérateur ne se met pas
en marche enrégime a 12V

Pas d’alimentation 230 V

Raccorder | aiamentatlon
230 V

Le disjoncteur 230 V est de-

_ cienché

Ré-enclencher le disjoncteur
230V

Tension de service trop faible
enregime a 230V

Le fusible du bloc électrique
est défectueux

Faare controler l’alimentatzon
électrique a:230 V par un spé-
cialiste T

Remplacer le fusible sur le
bloc électrique

Le relais-disjoncteur intégré
dans le bloc électrique est dé-
fectueux

Consultez un point de service
aprés-vente HYMER

Tension de service trop faible
enrégimeai2Vv

Faire contrOler 'alimentation
électrique a 12 V par un spé-
cialiste
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en marche en régime augaz

Le voyant de contrble "GAS"

jaune (Image 148,2) chgnote e |

(variante 3}

Pour AES :

Les voyants de contréle
"230 V", "12 V" ou "AUTO"
(Image 149,4) ne s’allument
pas (lumiére verte)

Pour AES :

Le réfrigérateur ne se met pas
enmode 12 V pendant le:
voyage

Pour AES :

Le réfrigérateur ne s’allume
pas en régime au gaz, le
voyant de contrfle "GAS"
(Image 149,4) ne s’'allume pas
(lumiére jaune)

' AH’ dans Ia canallsatlon de gaz

Réfrigérateur hors service

=HYMER Recherche de panne 14
Disfonctionnement Cause Remede
Le réfrigérateur ne se met pas | Mangue de gaz Ounvrir le robinet principal et le

|:robinet d’arrét de gaz

| Raccorder la bouteille de gaz
pleine .

Repeter 3 ou 4 foisla proce-
| dure d'allumage

Allumer le réfrigérateur a
l'aide du sélecteur de source
d’énergie (Image 149,3)

Absence de tension de ser-
vice

La tension de service de l'al-

ternateur est absente/trop fai-
ble

Manque de gaz

Raccorder 'alimentation
230V

Mettre le moteur du véhicule
en marche

Mettre les fusibles en marche
ou les changer

Consulter un atelier de répa-
ration spécialisé

Consulter un atelier de répa-
ration spécialisé

Ouvrir le robinet principal et le
robinet d'arrét de gaz

Raccorder la bouteille de gaz
pleine
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Disfonctionnement

Cause

Reméde

Pour AES :

Le voyant de contrble "GAS"
(image 149,4) clignote en jau-
ne, absence:de gaz P

Air dans la canalisation de gaz

Eteindre le ré’fri-gérateur a
I'aide du sélecteur de source
d’énergie (Image 149,3)

| Ouvrirfe robinet principal de la
“|-bouteille de gaz et le robinet

d'arrét de gaz du réfrigérateur

Allumer de nouveau le réfrigé-
rateur a 'aide du sélecteur de
source d’énergie {image
149,3). Aprés 10 secondes, le
AES entreprend un nouvel es-
sai d’'allumage

Sile'voyant de controle "GAS"
(image 149,4) clignote & nou-
veau en jaune aprés eny.

30 secondes, ceci signifie que
le dysfonctionnement n'est
pas éliminé

Pour l’aération, cette opéra-
tion doit étre répétée 2 a

3 troisfois. Sile réfrigérateur
ne peut pas étre mis en servi-
ce, consulter le service aprés
vente HYMER
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14.6 Alimentation en eau

Disfonctionnement

Cause

Remeéde

Fuite d’'eau:dans Eetvéhicuiﬂe ,

Pas d’eau

Lestoilettes Thetford n'ont
pas d’eau pour la chasse
d'eau

L'indicateur ou I'affichage ACL
pour les eaux usées et I'eau
indiquent une valeur erronée

Le réservoir d’eaux uséesne
se vide pas

Evacuation au niveau des ro-
binets mélangeurs a une main
bouchée

douche bouchées

L’eau s’écoule lentement ou
pas du tout hors du bac a dou-
che

‘Défaut d'étanchéite

Réservoir d’eau vide

Localiser/ia fuite; refixer les.

Tconduits d’eaul

Remplir avec de I'eau fraiche

Robinet de vidange n’est pas
fermé

Fermer le robinet de vidange

Le fusible pour la pompe est
défectueux

Remplacer le fusible sur le
bloc électrique

Pompe défectueuse

(Faire) Changer la pompe

Tuyau plié

Redresser, ou échanger le
tuyau

Bloc électrique défectueux

Consultez un point de service
aprés-vente HYMER

Réservoird’'eauvide | Remplir avec de I'eau fraiche
Fusible du WC Thetford dé- | Changer le fusible
fectueux :

La sonde de mesure du réser-
voir d’'eau ou d’eaux usées est
encrassée

Nettoyer le réservoir d’eaux
usées/le réservoir d'eau

- Buses d'eau surla pomme de

Sonde de mesure défectueu-
se

Le robinet de vidange est bou-
chée

Perlator entartré

-Buses d’eau entartrées

tion horizontale

Changer la sonde de mesure

Ouvrir e couvercle de net-
toyage du réservoir d’'eaux
usées et:évacuer les eaux
usées. Rincer soigneusement
le réservoir d’eaux usées

Déclipser le perlator, le détar-
trer dans de 'eau vinaigrée

Détartrer la pomme de dou-
che dans de I'eau vinaigrée ou

| frotter les noppes des buses

doucement

Placer le véhicule en position
horizontale
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14.7 Cellule

Disfonctionnement

Cause

Remede

Lanterneau a manivelle: diffici-
le a manier

Les charniéeres des portillons/
portes sont difficiles a action-
ner

Le systéme a bascule du por-
te-vélos est difficile & manier

Le systeme du capot moteur
est difficile a actionner

Charniéres/articulations de la
douche/du cabinet de toilette
difficiles & actionner/grincent

Charniéres de coffres difficiles
a actionner/grincent

Tige filetée défectueuse

Tige filetée non graissée

| Graisser la tige filetée

Charnieres de portillons/por-
tes pas ou mal graissées

Le systéeme 3 bascule du por-
te-vélos n’est pas ou pas as-
sez graissé

Systeme du capot moteur pas
ou mal graissé

Charnieres/articulations pas
ou mal graissées

Charnieres de coffres pas ou
mal graissées

Faire remplacer la tige filetée

Graisser les charniéres de
portillons/les charnieres de
portes avec de la graisse sans
acide et sans résine

Graisser le systeme a bascule
du porte-vélos avec de la
graisse sans acide et sans re-
sine.:

Graisser le systeme du capot

moteur avec de la graisse
sans acide et sans résine

Graisser les charniéres/articu-
lations avec un lubrifiant sans
solvants ni acides '

‘ > Les produits aéro-
sols contiennent
souvent.des sol~
vants
Graisser les charnieres de
coffres avec un lubrifiant syn-
thétique sans acide ni résine

> Pour les pieces détachées, nos concessionnaires HYMER et points de service apres-
vente sont a votre disposition.
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15.1 Poids des équipements spéciaux

Ces tableaux présentent les indications de poids pour les options et accessoires HYMER. Lorsque
ces options et accessoires sont montés sur, ou bien transportés dans votre camping-car, sans faire
partie de I'équipement de série du véhicule, ils doivent alors étre pris en compte dans le calcul de la

charge utile.

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs approximatives.

Respecter le poids total autorisé en charge.

Désignation kg Désignation kg
Réservoir d'eaux usées, isolé 14 Vérin stabilisateur électrique, 8
[N 3 -

Dispositif d'attelage 26 2 pigces
Douche extérieure Stabilisateurs confort, 2 piéces 9
Rétroviseur extérieur chauffé et 2 Tapls isolant pou_r fenétre de la 1

. ] . cabine.de conduite
réglable électriquement 1) S
Autoradio-CD 1 Climatiseur 12 V 15

imati 1
Four 10 Climatiseur 230 V1) 35
v et A . ’

Mogquette ajustée 2) 8 Réfrigérateur 135 litres 1) 13
Lit avant escamotable 1) 66 Store 300:cm 25
Espace de rangement avant 30 Store 350 cm 32

. Store 400 cm 40
Siége club 2) 7 o

. . 3 Four a micro-ondes 10
Galerie de toit avec échelle de 17
montée Porte-motos;, fixe 40
Lanterneau avant avec dispositif 2 Porte-motos, télescopique 32
occultant Porte-motos, abaissable 54
Marchepied électrique a deux 18 Porte charge multipie B, paire 6
rr?arches ] Porte charge multiple B élevé, paire 6,5
Lit superpose 15 Systéme de navigation 3,5
"
Porte chauffeur ¥ &4 Projecteur antibrouillard | 2
Porte-v?los pour 2 b!cyclettes 6 , Rétroviseur panoramique par piece 1) | 1
Porte-velos pour 4 bicyclettes 1 Antenne satellite Mobisat CAP 200 | 19
Extlrlcteur _ . 8 Antenne satellite Oyster 85 24,5
Tapis de sg)l pour cabine de conduite; 3 Bavettes gar de-boue 2 pleces -
une piece , : , CArriots
Commande de gaz a dlstance 1 Panneau solaire, 1 x 54 W régulé 7,5
Prise de f accordement gaz avec & Panneau solaire, 2x 54 W, réguié | 15
robinet d'arrét “ o
Lanterneau panoramique multi- 25 Moquette
positions 960 x 655 mm '
Garage arriére 50
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Désignation kg Désignation kg
Cassette Thetford de rechange = 5 Systéme d’alarme a ultra-son'y com- - | 1
Rallonge de table (pas pour la dinette 2 pits contact de porte ‘ .
enl) Tiroir sous pIancher supplementalre 17
Triomatic . - 3 Chauffage supplementaire cabme de' .
. 1)

Console télévision pivotante 5) 1 conduite : ,

Deuxiéme batterie de cellule 20

= pas pour Camp, Tramp

= pas pour la classe B

= seulement pour la classe B

= seulement pour Camp, Camp Classic
= seulement pour B-Classic

GhWN =
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16.1 Données techniques

> Les papiers du véhicule sont la seule source fiable et contractuelie en ce qui concerne
les données techniques.

> Les dimensions et les caractéristiques du véhicule peuvent étre modifiées par le mon-
tage d’accessoires ou d'équipements spéciaux. Les écarts qui sont dans le cadre des
tolérances d’usine (+/- 5 %) sont possibles et autorisés.

Pour toute information complémentaire, consulter le manuel d'utilisation fourni par le fabricant du vé-
hicule porteur. Les données techniques ne font pas partie du manuel d'utilisation.
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Sommaire du chapitre

Dans ce chapitre, vous trouverez des conseils utiles pour les voyages avec votre camping-car.
Les conseils concernent en particulier :

les codes de la route a I'étranger

l'aide dans les pays européens

les codes de la route dans les pays européens

l'alimentation en gaz dans les pays européens

les ordonnances concernant les péages dans les pays européens
passer des nuits sGres pendant le voyage

le camping d’hiver

e le bilan d’énergie de la batterie cellule

A la fin du chapitre, vous trouverez une liste de contréle vous indiquant I'équipement nécessaire
pour les voyages avec votre camping-car.

17.1 Codes de la route a I’étranger

> Avant de prendre la route a I'étranger, le conducteur de 'attelage est tenu de s’infor-
mer des prescriptions du code de la route du pays concerné.

> En ltalie et en Espagne, il est obligatoire de porter des vestes d’avertissement si vous
quittez le véhicule en cas de panne ou d’accidents hors agglomération.

17.2 Assistance en Europe

Pays + Secours ® Dépannage
* Police
‘Belgique + 100 , ‘® TCB Bruxelles 070 34 47 77
~ * 101 .
Bulgarie + 150 & UAB (02) 9 80 33 08
* 166
Danemark ‘4 112 exempt | R Falck 79 424242 -
~ de taxe A S
*- 112 exempt
L , - de taxe ‘
Allemagne + 112 ® ADAC 22 22 22 ***
* 110
Estonie * 112 ‘& EESTI (+372) 6 96 91 88/18 88***
* 110/1120% - i - TR
Finlande + 112 ® Helsinki (09) 77 47 64 00
* 112 Ve 18 hauDi22 h: 02 00 80 80
France R A o= AIT Assistance 08 00 08 92 22
. * 17:: N ; :
Grece + 166%/151* | ® ELPA 104
* 100
Grande-Bretagne .~ .. | 4 999/{12%* | ® AA(0800) 0289018
SR L * 999/112%* J_ e
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Pays + Secours ® Dépannage
* Police
Irlande o 999/11 2% 2 AA Dublin 18 0066 7788
islande + 112 FIB5112112
* 112
ltalie + 118 ® ACI800116800 -
| * 112 et ;
Croatie + 94 B HAK 987/ 0 19 87**
* 92
Lettonie = 03/112%* |28 LAMB80-00 00
* 02/112%** , B e
Lituanie o 03/112%* ® LAS 52497438
* 02/112%*
Luxembourg 112 ® ACL 4 5004 51
* 113 ’ ;
Macédoine &+ 94 2 AMSM (02) 9 87
* 92
Pays-Bas 112 & ANWB 08 00 0888
*142- , '
Norvége + 113 ® NAF 81 00 05 05
* 112
Autriche 4 144/1127 | ® OAMTC 120
* 133
Pologne + 999 | PZM 96 37
* 997
Portugal + 112 & ACP Lisbonne {21) 942 91.03
*.112  ACP-Porto (22) 8 34 00 01
Roumanie + 961 & ACR92 71
* 955
Russie %+ 03
*.:02 o ’
Suede + 112 ®M020912912
* 112
Suisse 1l 144 ® TCS 140/03.50'53 11+
. , v * 1171120 TR e ‘
Serbie et Monténégro + 94 ® AMS SCG 9 87/ 01 19 87
* 99
Slovaquie 4 155 ® ASA 18124
* 158 L e
Slovénie o+ 112 = AMZS 19 87
* 113
Espagne % 061 ® RACE 915933333
: k112
République tcheque % 155 2 UAMK CR 12 30
* 158
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Pays 4 Secours ® Dépannage
* Police
Turquie + 112 & ADAC Istanbul 2 88 71 90
*155/112*?? "
Ukraine + 03 ® 112 UA (322) 27 01 12
* 02
Hongrie 14104 | B MAK 188/(06-1) 3 4517 44**
' * 107 i
Chypre = 199/112%* B AA 22 31 31 31
* 199/112%*
* = Numéro valable uniquement pour les grandes villes Sans garantie
x = En-dehors des grandes villes

Date : 04/2004

17.3 Limitations de vitesse et dimensions autorisées

2 » Respecter les différentes limitations de vitesse valables a I'étranger.

Information concernant les limitations de vitesse et les dimensions autorisées de la plupart des

IRIBIRRIR R R RREIE 'R R R RRIE RN NI I IR

pays :
Date : 04/2004
Pays Dimensions max. | Poids en char- | En ag- Route Autoroute
en meétres ge gloméra- | nationa-
Largeur | Lon- tion le
| gueur
Belgique 255 | 12 jusqua 7,5t 50 90/120 120
: -au-delade 7,5t 50 60/90¢ 90
Bulgarie 2,60 11 jusqu'a3,5t 50 90 120
au-delade 3,5t 50 70 100
Danemark . .2,55 12 | jusquag>st 50 80 110
; au-delade 3,5t 50 70 80
Allemagne 2,55 12 jusqua3,5t 50 100 130s
au-dela de 50 80 80
351
Estonie 2,50 12 . | jusquag35t 50 90 110
. | au-delade3,5t| 50 70 90
Finlande 2,60 12 50 80 80
France 2,55 12 | jusquag5st. 50 904/1101 130+
au-delade 3,5t | . 50 804100 | 110+
Grece 2,50 12 50 90/1101 120
Grande- 2,55 12 ' 48 © | .96/1120 | . 112
Bretagne o : o o
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Pays Dimensions max. | Poids en char- | En ag- Route Autoroute
en meétres ge gloméra- | nationa-
Largeur | Lon- tion le
gueur
Irlande 256 | 12 | 48 | 64/96" 112 |
Islande 2,55 12 50 909 —
Italie 2,50 | 12 jusqua 3,5t 50 90/1101- | 1301
, |'au-delade 35t 50 - 80 100
RF Yougoslavie 2,50 12 jusqu'a 3,5t 60 80/1001 100
au-delade 3,5t 60 80 80
Croatie 2,55 12 : - 50 80/100¢ 130
Lettonie 2,50 12 jusqu'a 2,8t 50 90 110
au-delade 2,8t 50 90 90
Lituanie 2,50 12 jusqua:3,5t 50 90 110
: au-delade 3,51 50 70 110
Luxembourg 2,55 12 jusqua 3,5t 50 90 130
au-delade 3,5t 50 75 90
Macédoine 2,50 12 50/60 80 80
(FYROM) :
Pays-Bas 2,651 12 50 80/1001 120
Norvége 2,55 12,40 jusquagst 50 80/90 90
au-delade 3,5t 50 80 80
Autriche 2,55 12 jusqu'a 3,5t 50 100 1302
au-delade 3,5t 50 70 80
Pologne 2,50 12 jusqu'a 3,51 60 90 130
© | au-delade3,5t | 60 70 80
Portugal 2,50 12 jusqu'a 3,5t 50 90/1003 120s
au-delade 3,5t 50 80/903 110s
Roumanie 2,50 12 - jusqu'a3,5t 50 80 100
, ' | au-delade 3,5t 50 70 90
Russie 2,50 12 50 9010 9010
Suede 2,60 2412 jusqu'a 3,5t 50 70/90/ 110
: au-delade 3,5t 50 1101 90
_ : 80/901 )
Suisse 2,55 12 jusqu'a 3,5t 50 80/1001 120
au-dela de 50 80/100¢ 100
35t
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Pays Dimensions max. | Poids en char- En ag- Route Autoroute
en meétres ge gloméra- | nationa-
Largeur | Lon- tion le
gueur
Serbie et - 2,50 12 jusquadst .| 60 | .80/100! 100
Monténégro A au-delade35t| 60 | 80 80
Slovaquie 2,50 12 jusqu'a 3,5t 60 90 130
35ta6,0t 60 80 80
Slovénie 2,55 12 | jusqua35t | 50 | 80/100' | 100
au-delade35t| - 50 80 80
Espagne 2,55 12 50 70/8013/ 90
g014
République 2,50 12 jusqu'a3,5t | = 50 90 . 130
tchéque ; i .| au-dela de 3,5t ‘50 - 80. | 80
Turquie 2,50 10 50 90 120
Ukraine 2,50 12 | 60 9o | 110w
Hongrie 2,50 12 jusqu'a2,5t 50 90/1101 130
au-delade 2,5t 50 70 80
Chypre 2,55 12 50 80 100
1 Sur voies rapides Sans garantie
2 De 22 h a5 h sur toutes les autoroutes, a I'exception des autoroutes A1 (Salzbourg-Vienne)
et A2 (Salzbourg-Villach) : 110 km/h
3 Selon la signalisation
4 Diminuer sa vitesse de 10 km/h par temps humide, de 20 km/h sur autoroutes
5 Vitesse limitée maximale a 90 km/h pour tout conducteur possédant son permis de conduire depuis moins de 1 an.
Les autocollants pour jeunes conducteurs (disponibles auprés de I'ACP) doivent étre appliqués a I'arriére du véhicu-
le de maniére bien visible.
6 Vitesse recommandée : 130 km/h
7 Sile poids total autorisé en charge du camping-car est supérieur a 7,5 t, il est obligatoire d'utiliser un tachygraphe.
8 Sile poids total autorisé en charge du véhicule dépasse 3,5 t, il est nécessaire de s’acquitter pour toutes les routes
de la redevance sur ies poids lourds.
9 Sur les routes a sol non meuble (gravier) : 80 km/h
10 Vitesse limitée maximale a 70 km/h pour tout conducteur possédant son permis de conduire depuis moins de 2 ans.

11 2,55 m sur les grandes arteres, 2,20 m sur les routes de catégorie "B"

12 Certains propriétaires de terrains de camping suédois exigent que les camping-cars soient équipés d’un systeme
d’'évacuation des eaux usées.

13 Sur les voies rapides ainsi que sur les routes avec plus d’une voie par direction

14 Sur des routes similaires aux autoroutes

15 Sur les autoroutes a 3 voies : 150 km/h Source : ADAC
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17.4 Conduire avec des feux de croisement dans les pays européens

Pour votre information, une liste des pays européens dans lesquels les feux de croisement doivent

étre utilisés méme pendant la journée. —
Pays Conditions —
Danemark |Toute 'année’; sur toutes les routes o v e R -
Estonie Toute Pannée ; sur toutes les routes S i
Finlande Toute I'année ; sur toutes les routes ‘ , —
Islande Toute I'année ; sur toutes les routes o
Italie Toute I'année ; seulement en dehors des communes ¢ ‘ —
Lettonie Toute I'année ; sur toutes les routes 3
Lituanie Du 1er novembre au 1er mars ; sur toutes-les routes -
Norvege Toute I'année ; sur toutes les routes -
Pologne Du 1er octobre au ter mars; sur toutes les routes -
Suede Toute I'année ; sur toutes les routes »_
Suisse Toute 'année ; sur toutes les routes ‘ -
Slovénie Toute 'année ; sur toutes les routes e
Republique |Du 27 octobre au dernier dimanche de mars ; sur toutes les routes o
tcheque ;

Hongrie Toute I'année ; seulement en dehors des communes -

Sans garantie

17.5 Dormir dans le camping-car en dehors des terrains de camping

Pays Dormir sur Dormir sur un | Remarques
les routes et |terrain privé
les places —_—
oui non oui non
Belgique X X Autorisation sur des restoroutes, au max. -
: 24 heures. o
Bulgarie X X
Danemark X X = ‘
Allemagne X X Passer une seule nuit pour remettre le véhicu- =~
le en état de marche est autorisé. Des limites
régionales et locales sont possibles. o
Finlande X X ' v
France X X Autorisation des administrations locales ou du
propriétaire du terrain nécessaire.
Grece : X X - |Passer une nuit sur des surfaces indiquées sur
: la voie nationale Patras-Athéne-Thessaloniki
est autorisé. o
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Pays Dormir sur Dormir sur un | Remarques

les routes et |terrain privé
les places
oui non oui non

Grande- X X

Bretagne L

Irlande X X

Italie X X _| Respecter les limitations locales Limmobilisa-

: |tion et dormir sur un terrain vague est interdit.

Croatie X X Une autorisation des administrations locales
est nécessaire pour dormir sur un terrain privé.

Luxembourg X X ’

Pays-Bas X X

Norvége X X Interdiction officielle surles aires derepos et
les surfaces cultivées. Interdiction de rouler
sur des chemins ruraux.

Autriche X X Passer une nuit pour remettre le véhicule en
état de marche est autorisé mais pas sur des
sites protégés. Respecter les limitations régio-
nales et locales.

Pologne X X ,

Portugal X X |Passer une nuit sur des restoroutes est toléré.

Roumanie X X

Russie X X

Suéde X X Pas:sur des surfaces agricoles et dans les en-

‘|virons d’habitations. il est interdit de pénétrer
sur des terrains.vagues.

Suisse X X Passer une nuit sur des restoroutes ainsi que
dans certains cantons est toléré.

Slovaquie X X :

Slovénie X X

Espagne X X interdictions régionales en partie, surtout sur

: 3 les plages. ' :

Turquie X X

Ukraine X X ‘

Hongrie X X Passer une nuit sur un terrain vague n’est
autorisé qu’aprés une inscription a la police.

Sans garantie

RM - 04/07-2 - franzdsisch (FR) - 1311337 - HYW-0128-05FR

247




17 Conseils utiles =HYMER

17.6 Alimentation en gaz dans les pays européens

remplissage ou le remplacement de vos bouteilles de gaz a I'étranger n’est pas tou-
jours possible. Veuillez vous informer avant de débuter le trajet sur les systemes de
raccordement du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre aupres d’un club auto-
mobile, par ex .ou dans la littérature spécialisée.

> Il existe en Europe plusieurs systemes de raccordement pour les bouteilles de gaz. Le

Conseils généraux :

e Ne partir en voyage qu’avec des bouteilles de gaz pleines.

e Utiliser la capacité maximale de bouteilles de gaz.

e Emporter des kits d’adaptateur (disponibles dans des magasins de camping) pour remplir les
bouteilles de gaz a I'étranger ainsi que pour le raccordement du régulateur aux bouteilles de gaz
étrangeres.

e Pendant la saison froide, remplir les bouteilles avec une partie de gaz propane (le butane ne se
gazéfie plus au-dessous de 0 °C).

e Ultiliser des bouteilles bleues de la Sté Campingaz (disponibles dans le monde entier). N'utiliser
les bouteilles de gaz qu’avec une valve de sécurité.

e lLorsque des bouteilles étrangéres sont utilisées a I'étranger, vérifier le compartiment a gaz pour
savoir si les bouteilles de gaz y rentrent. Les bouteilles de gaz étrangeres n’ont pas toujours la
méme taille que les propres bouteilles de gaz.

17.7 Ordonnances concernant les péages dans les pays européens

Le péage obligatoire est désormais en vigueur dans de nombreux pays européens. Les ordonnan-
ces concernant le péage et le type de prélevement sont tres différentes. Mais nut n'est censé ignorer
la loi et les peines peuvent étre tres séveres.

Comme dans le cas du code de la route, le conducteur du véhicule doit s'informer des modalités de
péage avant le voyage. En Autriche par exemple, la vignette ne suffit plus pour les caravanes d’'un
poids total supérieur a 3,5 t. Il faut acheter ce qu'on appelle une "Go-Box" et la charger.

Les informations sont disponibles dans tous les clubs automobiles ou sur internet.

17.8 Conseils pour passer des nuits siires pendant les voyages

Un comportement circonspect est la meilleure des protections pour passer une nuit sire dans le
camping-car.

Le risque de vol est réduit a un minimum si les régles de base suivantes sont respectées :

e Pendant la saison pleine, ne pas dormir sur les restoroutes et les parkings d’autoroutes situés
sur les routes de vacances typiques.

e Plusieurs camping-cars sur une méme place n’apportent pas automatiquement plus de protec-
tion contre le vol. Laisser vous guider par votre sentiment personnel.

e Entrer sur un terrain de camping méme pour une seule nuit.

e Lors d’'une immobilisation sur terrain libre, répartir selon vos possibilités des branches séches
autour du camping-car.

o N’emporter que des choses de valeur absolument nécessaires au voyage. Ranger les choses
de valeur si possible dans un petit coffre fort.

e Fermer le camping-car a clé.
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17.9 Conseils pour les campeurs d’hiver

Les conseils suivants aident a rendre le camping d’hiver agréable.

e Réserver 'emplacement a temps. Les bons emplacements de camping d’hiver sont souvent
déja réservés tres tot.

e Ne pas partir sans pneus neige.

e Emporter des chaines a neige.

e Choisir votre emplacement avec soin. Tenir compte de la nature du sol. La neige et la glace
peuvent éventuellement fondre.

e lorsque le camping-car est soulevé, desserrer le frein a main pour empécher le gel.

e Des monticules de neige ne doivent jamais recouvrir les aérations forcées intégrées.

e Les aérations forcées intégrées doivent étre libres de neige et de glace.

e Respecter une bonne circulation de I'air. Une bonne circulation de I'air empéche 'humidité de
s'infiltrer et la cellule est plus facile a chauffer.

e Recouvrir les fenétres de la cabine de conduite a vitrage simple avec des tapis d’isolation afin
d’empécher les ponts thermiques.

e Respecter les instructions du paragraphe "Alimentation en gaz dans les pays européens".

e Ultiliser un systeme a deux bouteilles avec commutateur automatique pour l'installation de gaz
afin que la réserve ne s’épuise pas pendant la nuit.

e Ne pas utiliser 'espace derriere le chauffage comme espace de rangement.

e Ne jamais utiliser de fours catalytiques et de radiateurs au gaz a infrarouge car ils retirent de
I'oxygéne a I'espace intérieur pour brdler.

e Poser le cable d'alimentation 230 V de telle sorte que la cable ne puisse pas geler ou étre en-
dommagée (par ex., lors de déneigements).

e S'il neige fortement, libérer régulierement le toit du camping-car de la neige. Une quantité mini-
me de neige poudre sert d’isolation mais de la neige mouillée devient vite un poids trop impor-
tant.

e Avant le retour, déneiger complétement le toit afin de ne pas géner les véhicules suivants le
camping-car par un "drapeau de neige".
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17.10 Bilan énergétique de la batterie cellule

La réserve énergétique des batteries de cellule est limitée. Par conséquent, il faut éviter de faire
marcher des appareillages électriques pendant longtemps sans alimentation 230 V. Le tableau sui-
vant contient des indications estimatives des valeurs de consommation. Les heures d’utilisation sont
indiquées a seules fins d’estimation et peuvent varier au cas par cas.

Bilan énergétique (Exemple)

Bilan Eté Hiver
energetique Puis- | Cou-| Heu- | Puis- |Courant/| Heu- | Puis- |Courant/
sance | rant | res/ sance/ jour res/ sance/ jour
jour* jour jour* jour
1]Dinette 20W |[1,7A] 2h | 40W | 34Ah | 3h | 60w [ 51Ah
2|Cuisine 18W [15A]| 1h 18 W 1,5 Ah 2h 36 W 3 Ah
3|Hotte aspirante| 2,8 W '[0,23 A| 0,5h 1,4 W 0,12Ah | 0,5h 1,4 W 0,12 Ah
4)Cabinet de 40W |35A| 1h 40 W 3,5 Ah 1h 40 W 3,5 Ah
toilette
5|Pompe a eau 60W 5A | 0,5h 30w 25Ah {:0,5h 30w 2,5 Ah
6|Chauffage/ 12W 1A 8h 96 W 8 Ah 16 h 192 W 16 Ah
chauffe-eau
7| Téléviseur 40W |42A| 2h 80W | 84AhN | 4h | 160W | 17 Ah
avec récepteur '
total | 305,4 W | environ total | 519,4 W | environ
27,4 Ah 47,2 Ah
I ]l I ]
env. 1,8 jours d’autonomie env. 1 jour d’autonomie

* Durée de fonctionnement estimée

Panneau solaire

L'utilisation de panneaux solaires permet de rallonger la durée d’autonomie :

solaires

Gain d’énergie par les panneaux

Eté

Hiver

2 panneaux solaires a 50 W
donnentun:gain de

env. 34 Ahfjour

env. 8 - 9 Ahfjour

|
fonctionnement en autarcie

atteint

|
afin de rallonger ici la durée

d’autarcie, il est nécessaire
d’installer une batterie cellule
supplémentaire
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17.11 Listes de contr6le de voyage

Les listes de contrdle suivantes vous aident a ne pas oublier des choses importantes a la maison

méme si certaines choses figurant sur ces listes ne serviront pas.

Coin cuisine
v | Objet
Torchon pour.essuyer
Gobelets

Tourne-rétie
Ouvre-boite
Coquetiers
Bac a glagons
Briquet
Décapsuleur

Boites pour maintenir
les aliments frais

Assiettes pour le petit
déjeuner

Fourchettes

Bain/Hygiéne

v | Objet

Serviettes
Produits d’hygiéne

v | Objet | ¢ | Objet
| Produit pour vaisselle Plats
Torchons & vaisselle Brosse a vaisselle
|| Couverts a grillades Torchons pour la vais-
Cafetiére selle
Tire-bouchons Allumettes
Papier-cuisine Tasses
Cuilleres Assiettes
Couteaux Pot isotherme
Sacs a poubelle Casseroles
Poéles Verres a boire
Cuillére en bois
Couvert a salade
Planche a découper
v | Objet Objet
‘Brosse aWC Verre a dents

Papier toilette
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Cellule

v

Objet

Objet

Poubelle
Carnet d'adresses

Bouteille de gaz
Carte d'assurance

v | Objet
Vétements de pluie

Pharmacie de voyage

Confirmation(s) de dé- verte Guide de voyage/At-
claration de séjour {‘l.ampe contre insectes . las des places pour:
Carte routiere Produit de protection caravanes .
‘Serviettes de bain d'insectes Passeport
Chaussures de bain Jeu de.cartes Sacados .
Batteries Balai Sacs de couchage
Couvre-lits Bougies Nécessaire pour écrire
Literie Pelle Chaussures
Sacs a linge sale Cintres Produits pour cirer les
Livres Brosse a vétements chaussures
Guide de camping Oreillers Aspirateur
Ampoules de Carte de crédit Lam_pe de:poche
rechange Carte:du pays Canif
Documents du Médicaments Nappe
véhicule Cassettes de musique Visa
Bidon Repose-nuques Pincesa linge
Jumelles Nécessaire & couture Corde a linge

| Extincteur Carte d'identité
Permis de conduire Radio

Véhicule/Outils
v | Objet Objet Objet

Bidon d’eaux usées Bandeentoile Tourne-vis
Prise adaptateur Arrosoir pour eau frai- Vérificateur de courant

| Adaptateur CEE che Marchepied
Fil de fer Enrouleur de cable Boite de premiers se-

| Roue de secours

Ampoules de
rechange

Fusibles de rechange

Pompe a eau de
rechange

Marteau

Clef a fourche
Adaptateur pourie
remplissage de gaz .
Lyre

Courroies trapézoida-
les

{-Colle

Pince multi-usage
Compresseur

Pinces a lustre
Oeillets

Adaptateur de thaux
Brides pour tuyaux
Chaines a neige (Hi-
ver)

cours
Cric.
Triangle de signalisa-
tion

|-Panneau de signalisa-

tion
Veste de signalisation

Feu de:secours cligno-
tant
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Espace extérieur

v | Objet

Hauban
Soufflet
Chaises de camping

Objet v | Objet
Table de camping Serrure .
Sangles a bagage Ficelle
Piquets/Bandes de :

{'tendage
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A Indications concermnant ............ 116
Accessoires, montage . ............... 22 Recherche de panne ............. 226
Accoudoir, régler .................... 45  Batterie de demarrage
Adresse Internet . ..................... 1 Chargement .................... 114
Abration ..., 65 Déchargement .................. 114
Affichage ACL.............. 126, 132, 137 Etat de charge,
Alarme capacité de la batterie ......... 142 affichage ............... 122,127, 132
Alarme des batteries . . . .. 124, 130, 135, 141 Recherchedepanne ............. 226
Alarme réservoir ............ 130, 135, 142 Bec de remplissage d’eau fraiche
Alimentation 12 V, allumer ........ 124, 131 Fermer .................... 178, 179
Alimentation 230 V OUVIIF « it 178, 179
X‘;g};anctg‘;gdneg‘negg?o Vi 143 Bec de remplissage du carburant
Fermer ......................... 46
Généralités ..................... 177 OUVIIr - . 46
_Recherche de panne ............. 235 Bloc BIECiQUE ... v vt 118
';'J"r’ger]g‘r?:” en gaz dans les pays 048 Emplacement ................... 120
Ampgﬁles remplacer T Bouteilles de camping, utilisation . . . . . .. 107
Eclaire;ge arriere . ..., 200 Bou?#;sgg? gaz ____________________ 108
Ecla!rage avant.................. 183 Indications de sécurité ............ 107
cIa!rage .ext,erleur ............... 1 Bouton de stireté, fenétre
Eclairage interieur ................ 206 projetante ......i.ieei e 69, 71
ECla'raghe :ate\ral ----------------- 28; Buses de sortie d’air, régler ........... 153
ampe halogéne .................
Spot ......... .. ... ... 206, 207 C
Tubesanéon ................... 208 _ _
Types d’ampou|es’ al'extérieur ..... 203 C?blnet'd(_a tOIlette. .................. 183
Types d’ampoules, a l'intérieur . . . . .. 210 Cable d'alimentation pour le
Appareils intégrés . .................. 151 raccordement externe 230V .......... 143
Instructions . . . . . ... 29 Calesderoues ...................... 51
Appuie-tétes 46 Camping dhiver .................... 249
Appuis Camping-car, laver . ................. 189
voir vérins stabilisateurs . .............. 51 ggg‘;&ﬂg'can miseenplace............ ] ?1
ﬁtstcsalsstt:t?gr? g g E:irr?t%i an c é """""" 241 Capacité de la batterie, affichage .. .. ... 136
Contréle étanchéité ................ 6 Caplgérw]%tfur """""""""""" j’;
Inspection ........................ 6 ouvrir . .. ... 47
Autocollant d’'avertissement ........... 218 o TRt TR
Autocollant d’indication .. ............. 213 ggisnstﬁtrt:s'l;jheetsfg(r:ﬂ,rﬁgIever """""" 1 gg
ﬁz?snéée"\\//?g;%i """"""""""" 2; Attacher correctement ............. 43
""""""""""" Nettoyage ...................... 193
Certificat de garantie .................. 3
B Chainesaneige ........... ... . ... 39
Banquette longitudinale avec table Changement Qe roue ................ 218
fixe, transformation en couchage . .. . ... 102 Avec des jantesenalu ............ 219
Bar avec banquette longitudinale, Coupledeserrage ............... 218
transformation en couchage . .......... 101 Charge conventionnelle ............... 29
Batterie de cellule Chargedappui ...................... 35
Bilan énergétique ................ 250 Charge sur essieu arriere .. . ........... 35
g v
Chargement .................... 117 Chargeutile ........................ 27
Déchargement .................. 117 Calcul R R 28
Emplacement ................... 116 Composition ..................... 29
Etat de charge, Exempledecalcul ................ 30
affichage ............... 122,127, 132
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Chargement ........................ 31 Dimensions, autorisées .............. 243
Galerie porte-charges . . ............ 33 Dinette arriere B 634, transformation
Garage arriere/coffre arriere . . . ... ... 32 encouchage ....................... 100
POME-V&IOS . ..........oiiiiiin, 34  Dinette centrale avec banquette
Tiroir sous plancher ............... 32  longitudinale, transformation en
Chargessurletoit ................... 33 couchage .......................... 98
Chauffage a air chaud (Trumatic C) Dinette centrale avec banquette,
Allumer ..o 155 transformation en couchage .. ....... 96, 97
EtQINAre ... 155 Sgnfgfcgggga‘e' transformation 04 o5
Modes de fonctionnement ......... 154 Dinette en U, transformation en
Recherchedepanne ............. 230 COUCNAGE « + o e v e e e 99
Chauffage pour la cabine de condulite Disjoncteur différentiel ............... 143
(Trumatic E) Dispositif de commutation Triomatic .... 110
é{"{mde’ ------------------------ 122 Dispositif occultant plissé, cabine
einare .............oo.0en deconduite ......................... 49
Recherchedepanne ............. 232 Fermer ... ..o, 75
Chauffage supplémentaire ............ 157 OUVIIE e 75
Cha/l:lflfe-eau 159 Dispositif occultant plissé, fenétre
Umer ..........ooovnvnvnnenn Fermer ................ccoiiu... 74
Eau, remplir .................... 160 OUVHI .ot 74
Ete'?]dreh- SRSRL LR ;_gg Dispositif occultant plissé, lanterneau
echerchedepanne ............. a manivelle
Valve de sécurité et de vidange . .. .. 159 Fermer ......................... 77
Vidange ....................... 160 Ouvrir ... 77
Circuit d'eau Dispositif occultant plissé, lanterneau
Indications de sécurité ............. 26 basculant
Remplir ........... ... .......... 180 Fermer ........ ... ... ........... 78
Vidange ............ ... ... .. ... 185 Ouvrir .. ... 78
Clés supplementaires . ............... 214 Dispositif occultant plissé, lanterneau
Clignotant panoramique multi-positions
voir indicateur de direction ........ 198, 200 Fermer ....... ... i 81
Codes de laroute a I'étranger ......... 241 Ouvrr ... 81
Coffret de fusibles .................. 149 Dispositif occultant plissé, nettoyage . . .. 193
Compartimentagaz ................. 106 Disposition des siéges ................ 46
Conseils ....................oon 241 Distribution d'airchaud .. ............. 153
Conseils relatifs a 'environnement . .. . . ... 19 Distribution d’air chaud vers la capucine
Consommation élevée degaz ......... 228 Fermer .. ..., 153
Controles i OUVIIE © oo et 153
voir listedecontréle .............. 39, 194 Données techniques . . ... ............ 239
Couple de serrage, roues .. ........... 218 Dormir
883?;:}( gg gr;:gzr;tle .................. 1 .12 En dehors des terrains de
Couvercle de résenvoir (I:Ear\]n:g:‘r;g ....................... Sjg
voir bec de remplissage du carburant .... 46 L L
CUISING .+~ oo e 160 ~ Doubles rideaux, neftoyage ........... 192
Recherche de panne ............. 209 Droits de garantie, chassis .............. 1
Cuisiniere voirréchaudagaz .......... 160
E
D Eaufraiche ......................... 26
. Eaux de condensation ................ 65
Bgliar%%eprrbfdr{dé """"" 129,134, 1‘11':13 Sur la double vitre en verre
Dégivreur, enclencher et acrthqe R R ERE R, 65
déclencher ........................ 141 Sur le vissage du mécanisme
Dessous de caisse, entretien .......... 191 de roulement sur plancher .......... 85
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Echangeur thermique du Réservoir d’eauxusées ........... 191
chauffage, remplacer ................ 151 Revétementde solenPVC ........ 192
Echelle arriere Rideaux, doubles rideaux . ......... 192
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Listes de contrble de voyage .......... 251 Ouvrir ... 78
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Porte a moustiquaire Installation électrique ............. 226
DepI!er ......................... 58 R6ChAUd A GAZ .. v o ov e eeeen s 209

Po rtlzec%ﬁle """"""""""""" gg Réfrigérateur ................... 232
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Bloguer en position de marche ......................... 45
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Fermer ................ 174,175, 176 Siegepassager .............c........ 44
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Réseaudebord 12V ................ 114 marche ............. .. ... ... .... 45
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Niveau de remplissage, affichage ...124  gpot ..................... 103, 206, 207

Réservoir d’eaux usées Enlever ............ ... ... .. .... 103
Nettoyage ...................... 191 Faire coulisser .................. 103
Niveau de remplissage, ' TOURNEr . ..o 103
aﬁichage ................... 129, 134 Store occultant
Vidange ............ ... ... . ... 182 Nettoyage ...................... 193

Ressort des stores, resserrer . ......... 210 Ressort, resserrer . ............... 210

Revétement de sol en PVC, Store occultant, fenétre

neftoyage ......................... 192 Fermer ..., 73

Rideaux, nettoyage . .. ............... 192 OUVIIE oo v e e 73
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Risques dufeu, éviter .. ............... 21 Fermer .. . .. ... 79
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Robinets d'arrétdegaz .............. 108 Store
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. Styledeconduite .................... 41
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Souslevéhicule ................. 221 Surfaces des meubles, nettoyage . . . . . . 192
Sousplancher................... 221 Symboles
Roues ............. ... ... ... ... . ... 215 Pourindications . ................. 17
Robinets d’'arrétdegaz ........... 108
S Systéme automatique de sélection

Schémas électriques g erlc\argle d(AES) .................... 172
Schéma électrique 12V ........... 150 ysle(ro]e t_e remorquage 5
Schéma électrique 230V .......... 150 ndications delse,curlte """"""" 4

T o Instructions générales ............. 35

Sécurité routiere
Indications concernant . ............ 23
Listedecontrdle .................. 39 T

Sécurité Table de bar

voir indications de sécurité . ............ 21 Plateau de table, rentrer .. .......... 83

Sélecteur de type de batterie .......... 121 Plateau de table, sortir ............. 83

gerrure ge la ?ﬁre """""""""" 6 Tapbledeladinette ................... 36

errure du portillon
Fermer .. 50. 60, 61, 62, 63 Bloquer ...................... 36, 37
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sensdelalargeur................. 88 chauffe-eau ....................... 159
Plateau de table, déplacer dans le Ventilateur d airpulsé . ............... 152
sensdelalongueur ............... 88 Ventilateur a air pulsé, chauffage
Table fixe a pied télescopique pour la cabine de conduite
Conversion en sommierde lit . ....... 87 (Trumatic E)
Conversionentable ............... 88 Allumer ......... ... ........... 157
Plateau de table, déplacer dans le Eteindre ....................... 157
sensdelalongueur ............... 87 Vérins stabilisateurs .................. 51
Surface de table, agrandir .......... 87 Recherche depanne ............. 226
Table suspendue .................... 84 Vérins stabilisateurs électriques
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Vidange ................. ..., 184 vitres en verre, nettoyage ............ 191
Transformation en couchage Voyant de controle
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fixe ... .. 102 230V . 125
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Dinette arriereB634 ............. 100
Dinette centrale ............... 94, 95
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