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NOTICE D LTILISATION
ET

DENTRETIEN




Vous avez fait 1'acyuisition d'une auto-caravane
MESSAGER et nous vous remercions de la confiance
que vous avez témoignée 3 notre marque.

Votre auto-caravane a &té &tudiée et construite
pour vous assurer confort et sécurité mais ses
qualit&s de robustesse ne la dispensent pas d'un
minimum d'égards.

Votre auto—caravane 2o coxpose

- d'un CHASSIS-CABINr fabriqué par un grand
constructeur automobile.

Tous les renseignemencs le concernant mécani-
quement vous sont donnés par la notice de ce

constructeur.

-~ d'une CELLULE d'habitation fabriquée et montée
par MESSAGER.

Le but de cette brochure e¢st de vous éclairer
sur tout ce qui concerne cette cellule et de
vous conseiller sur certains détails d'utilisa-
tion 2t d'entretien qui vcus sont nécessaires
pour vous familiariser avic votre auto-caravane
afin que celle~ci vous fa:rse la longue et
agréable utilisation que 1ous en attendez,

Prenez en connaissance.

Conservez la dans votre véhicule avec les

notices spécifiques 3 chaque appareil &quipant
1& EE11ule Et 'III"'.-I‘.I'"I‘ mHNE ROUTEI
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PRECAUTIONS AVANT LE DEPART

CHARGEMENT ET RANGEMENT :

Respecter la charge utile totale du véhicule
et la charge maximum sur chaque essieu indiquée
‘sur le certificat des mines.,

Bien répartir le chirgement est trés important
pour une bomne tenue de route : Pas d'excés de
poids 3 1'arridre qui nuirait 3 la précision de
la directicn. Pas d'excés de chargement sur le
toit ou dans les rangements hauts qui nuirait

3 la bonne adhérerce sur la route.

CONTROLER QUE :

- Les portes de corfres extérieures sont fermées,

- Le marchepied est relevé et verrouillé.
(Lampe témoin gu tableezu de bord éteinte)

- Les chandelles de gtebilisation retirées.

- Les bouteilles de gaz sont fermées.
(L'usage du gaz &tant ‘nterdit en route)

- Les portes de placarcs sont fermées et les
objets placés & 1'intérieur bien calés.
(Attention 2 1'&ventuel coup de frein sec)

~ Les pneumatiques sont gonflés 2 bonne pression,




CONDUITE
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Le volume et la hauteur d'une auto-caravane font
que ses réactions ne sont pas les mémes au'un
vEhicule de tourisme classique.

I1 est donc conseillé@ de "se faire la main" lors

de parcours sur route tranquille pour se familia-
riser avec lui avant d'effectuer un long vovage.

Négociez vos virages prudemment. Prenez garde au
fort vent latéral qui, compnte tenu de la hauteur
de la cellule pourrait étre 3 l'erigine de flot-
tement. Evitez les 3-coups néfastes et tenez le

volant en scuplesse pour maintenir ou ramener le

véhicule dans son axe.

Modérez votre vitesse. Ranpelez-vous que vous étes
3 bord d'un vé8hicule de loisirs. Ne cherchez pas

3 faire de performance. Rappelez-vous aussi son
gabarit, hauteur et largeur, avant de vous engager

dans des passages difficiles.




CAMPEMENT
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Efforcez-vous de statiomner sur un terrain le

plus plat possible. Sachez qu'un dévers de plus

de 5 7Z rendra difficile le bon fonctionnement de
votre réfrigérateur. Pour la méme raison position-
nez votre auto-caravane de telle sorte que le

cOté réfrigérateur sci:t orienté i 1'ombre.

Stabilisez votre véhfsule 3 1'aide des chandelles
fournies 3 cet effet, sans forcer outre mesure
car il s'agit d'un gtabilisateur et non d'un
élévateur,




INSTALLATION ELECTRIOUE -5=
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L alimentation &lectrique peut etre fournie :

- Soit par la ou les batteries du véhicule en
12 volts.

~ Soit par le branchement sur le courant secteur
220 volts alternatif. Dans ce dernier cas, l1'ali-
mentation doit se faire par un cible 3 conducteurs

de 2,5 mm2 chacun.

Alimentation 12 volts batteries
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Elle constitue essentiellement 1'énergie d'éclairage
intérieur de la cellule. I1 est & &viter de faire
fonctionner tous les points d'éclairage simultané-
ment ce quil aurait pour effet de décharger rapide-
ment les batteries. Pour la méme raison, ne pas faire

fonctionner le réfrigérateur sur 12 volts en station-
nement et utiliser l'alimentation gaz.

Alimentation en 220 volts alternatif
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Par le branchement sur le 220 volts secteur, on
alirmente en direct :

- Les prises 220 volts et le réfrigérateur en
220 volts.

- = La centrale 3 contrdle &€lectronique qui transforme
le courant 220 volts alternatif en courant 12 volts

continu.

Par cette alimentation directe de la centrale en

220 volts, la recharge des batteries se fait auto-
matiquement, Faites connaissance avec le fonctionne-
ment de cette centrale en vous reportant au plgn et
au schéma de principe qui vous sont fournis sénaré-
ment., Toutes les fonctions et protections y sont
regroupées pour vous permettre un contrdle visuel
des niveaux de charge des batteries, des niveaux de

vos réservoirs d'eau propre et usée, etc ...




ALTMENTATION GAZ -6 -

Votre autc-caravane dont 1'installation est faite
sulvant la norme de sécurité NF 56.200 est équipée
pour une alimentation au gaz propane exclusivement.
Un certificat de conformité 3 cette norme vous a
€t: remis & la livraison de votre véhicule.

Il est strictement interdit d'utiliser un gaz autre
que celui prévu d'origine.

Toute modification de 1'installation ne peut étre
réalisée qu'en suivant les directives de cette norme
et de rréférence par votre concessionnaire vendeur.

Sont alimentés en gaz : le réfrigérateur, 12 »lan
cuisson, le chauffage et si votre modéle en est
équipé le chauffe~eau et le four.

L'installation d'origine comporte un pré-détendeur
avec lyre 3 brancher directement sur la bouteille
et un ou plusieurs détendeurs de sécurité,

Le robinet de la bouteille avant &té ouvert, il

faut réarmer chaque détendeur. Le systéme de sécu-
rité se déclenche dés aue la pression chute dans les
canalisations (Soit par fuite dans les circuits ou
par suite de la fermeture de 1'alimentation).

Vous conformer aux instructions de la notice d'utili-
sation spécifique qui vous a &té remise pour les
détendeurs.

NOTA IMPORTANT :

La législation vous interdit 1'utilisation de tout
appareil au gaz lorsque vous roulez. Fermez les
bouteilles avant le départ.

Veillez 3 ce que les bouches d'aération hautes et
basses prévues pour assurer la ventilation ne soient
pas obstruées.

Pensez & changer les tuvaux souples de raccordement
avaat la date limite d'utilisation indiquée sur
ceux-ci.




REFRIGERATEUR
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Votre autc-caravane est &cuipée d'un réfrigérateur
trimixte vous permettant ce le faire fonctionner
soit au gaz propane, soit en &lectricité 12 volts,
soit en &lectricité "20 volts.

Pour sa bonne utilisation se conformer aux ins-
tructions données par la notice du fabricant de
1'appareil en sachant qu'il ne faut jamais uti-
liser ensemble deux sources d'énergie différentes
qui lui occasionnerait des dégits non couverts
par le dit fabricant.

Ne jamais perdre de vue :
=~ Que son utilisatisn au gaz &tant interdite
pendand la marche du véhicule, il faut 1'ali-

menter en 12 volts,

- (u2 son fonctionnement sur 12 volts en station-
nement déchargerait rapidement les batteries.

~Qu'en stationnemeént,

- 11 est préférable, si vous avez la possibilité

de vous y raccorder, de le faire fonctionner sur

220 volts pour bénéficier du réglage du ther-
mostat,

= Que le bon fonctionnem¢nt de 1'appareil dépendra
de s2 meilleure horizont:1lité possible et de son
exposition 3 1'ombre.




CHAUFFAGE

}
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! Un appareil de chauffage au gaz €quipe d'origine
. Votre auco-caravane. Si son installation est
+réalise 3 air pulsé, il est précisé que la
tension de 1l'alimentation de la turbine néces-
~saire 3 son fonctionnement est faite en 12 volts
continu,

i
| : .

‘Se repourtar 2 la notice du fabricant de 1'appa-

‘reil. Ne jamais omettre pendant son fonctionne-

ment ¢'adrer suffisamment pour éviter 1la conden-
-.sation.

y




CHAUFFE~EAU

(Ne concerne pas le modéle Prestige 380)

Votre auto-caravane est &quipée d'origine d'un
chauffe-eau fonctionnant au gaz.

Une notice propre 2 cet appareil vous est fournie
qui vous donne toutes instructions quant 3 son
fonctionnement et entretien.

Nous vous mettons toutefois en garde pour la

période de gel oll le véhicule n'est pas utilisé.
Il est indispensable de vidanger toute 1'instal-
lation d'eau et, en varticulier pour le chauffe-

eau, de dévisser la vis de vidange situde sous
la valve eau.
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ALTMENTATION EN EAU
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Votre auto-caravane est &quip@e d'origine pour
étre alimentée en eau par deux sources :

= par raccordement direct sur 1l'eau de ville.

= par la réserve prcpre au véhicule.

Alimentation eau de ville

Brancher le tuyau d'arrivée au robinet d'entrée
situé sous la cellule. dans ce cas d'alimentation,
il est indispensable de dé&trancher 1la prise
d'alimentation de la pompe & eau, cet appareil
faisant clapet enti-retour.

— S —— — - — — T il i w— W

Pour utiliser cette réserve, procéder au branche-
ment d2 la prise €leccrique de la pompe 3 eau.

Cette pompe est autome*ique et puisera directe-
ment 1l'eau dans la réserve 3 la simple ouverture
des robinets.

Vous pourrez contrdler le niveau de cette réserve
au cadran de la centrale 2 contrdle électronique.

Il est nécessaire de¢ procéder de temps 3 autre 3
un nettoyage de cette réserve surtout aprds une
longue période de non utilisation en procédant
ainsi :

- Vidanger complétemenc en ouvrant le robinet desti-
né 3 cet effet et placé 3 proximité de la réserve.

= Faire le plein d'eru en 1'additionnant trds 1&ga-
rement d'eau de javel.

- Vidanger 2 nouveau et rincer deux ou trois fois
81 nécessaire.

]
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POMPE A EAU

La pompe €lectrique 3 dépression fonctionne sur
le courant 12 volts continu.

Elle s'actionne automatiquement 3 1'ouverture
des robinets,

Elle doit étre impérativement débranchée en cas
d'alimentation par eau de ville.

Pour une plus ample information se référer 2 la
notice du fabricant.
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EVACUAT™ON DES EAUX
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Un réservoir destini 2 recevoir les eaux usées
équipe d'origine vetre auto-caravane. Le robinet
de vidange situé au-dessous vous permet de les
évacuer 3 tout moment dans un fossé, sur une
bouche 4'égout.

Veiller 3 maintenir ce réservolr en bon état de
proprcté afin d'éviter les formations de dépdts,

Le vidanger avant periodes de non utilisation et
le nettoyer de temps 2 autre, ainsi que les
tuyauteries, de la fagon suivamte : en utilisant
1'eau de la réserve 'eau potable 3 laquelle
vous aurez ajouté cde l'eau de javel.

- Retirer les bondes de lavabo, d'évier, de bac
a douche.

- Mettez la pompe ilectrique en fnnctinnipar
1'ouverture de tous les robinets. Attention :
la réserve d'eaux usées étant d'une plus petite
contenance que celle d'eau potable, surveiller
son remplissage en le contrdlant au cadran de

la centrale électrique.
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HUMIDIFICATFUR

Certains mod&les d'auto-caravane MESSAGER sont
€quipés d'un humidificateur d'air rar évapora-
tion d'eau qui permet d'abaisser 1a température
intérieure faisant ainsi office de ‘climatiseur.

Il est alimenté en eau nar branchement sur le
circuit normal 2 1'aide d'un robinet servant au
réglage de 1'alimentation de la réserve intdrieure
de 1'appareil, Cette réserve &étant tenue au ni-
veau constant nar une pompe avec valve 3 flotteur,
ce robinet ne doit donc &tre que trés légérement

ouvert.

Se référer au livret d'instructions du fabricant
de 1'appareil pour faire connaissance avec son

fonctionnement.

IMPORTANT : Ne jamais faire fonctionner la pompe
avec le ventilateur en position arrét (OFF).
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RISQUEC DE GEL

En pé€riode de non utilisation, opérations
indispensables pour éviter une détérioration
par le gel des canelisations et des appareil-
lages :

l = Ouvrir tous les robinets eau chaude et
eau froide,

2 - Ouvrir les robi..ets de vidange de toutes
les canalisations et réserves.

3 ~ Faire fonctionner la pompe 2 eau a.vidf
pendant quelques minuies en ayant débranché
le tuyau de sortie d: la pompe.

3 = Vidanger 1'eav de réserve de la pompe de
l'humidificateur el dettant la ventilation
ainsi que 1la pompe en marche pendant quelques
RNinutes, |
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CHARGEUR DE BATTERIES
—————— e

La centrale A contrdle &lectronique est Equipée
d'un chargeur de batteries qui permet une re-

charge automatique lorsaue le véhicule est sous
alimentation 220 volts.

Une décharge compléte des batteries étant nuisible
d leur longévité, un contrdle visuel par témoins
situés sur le cadran de la centrale indique 1'état
de charge et le juste moment pour procé&der 3 la
remise en charge.

Dans le cas d'une installation de batterie aufi—
liaire, 1'alimentation en 12 volts se fera umi-
quement sur celle-ci tant que le contact du véhi-
cule ne sera pas mis 3 seule fin de conserver

la charge de 1la batterie principale.



GARANTIE

CHASSIS—-CABINE
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11 est garanti par le constructeur automobile
sulvant ses propres conditions.

La cellule construite et montée par MESSAGER
est garantie 1 an contre tous vices de fabri-
cation.

Elle est applicable chez tout concessionnaire
de 12 marque MESSASER ¢t dans ses ateliers.



