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; - ..; o U S b e ‘ 1. Choisir I'endroit le plus favorable pour le chautfage (éloigné d'au
: S - i ) i moins un métre de la bouleille & gaz}; dans |a plupart des cas on
IS IO utilise la dessoug de la penderie dgvam le cacha-roue.
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2. Scler una ouverture dans’ 1a penderie de 480 mm. de hauteur et
440 mm, da iarge percer 'u ou wdans le loat de 65 mm. @ et les

percer dans le plancher le %rou ds 65 mm @ pour ientrée d'air il
faut contrler sl ne se trouve pas {4 une poulre de chassis.
Dans ce cas on peut délerminer un endroit plus favorable en
tournant I'entrée d'air de 180°.
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3. Visser P'entrée d'air avec 4 vis jparker an dessous de ["appareil. _ !

M
4. placer le chauflage en metian?l temrée d'air par le trou dans le ' ]
plancher el serrer le chauﬂage avec - écrous .

Cheminée (11‘) A montar comm suu‘ "-‘% .
Déserrer la premiérel baque de']‘é ‘chemsrme }:t enloever le ;oml en .
caoutchouc infériour. Passer ia pqrt;e ﬂ lllag par {'ouverture faile
dans le toit avec le joint en ¢ outchouc ssupémaur Mettre de
nouveau le Joint et visser la bsq@e} jusQU a’ cé gu'una fermelure
étanche soil obtenus.

Pour les toils avec double épalaseur nous dhvrons des chemlnéas
avec une partle & filet d'allonge. 5? 1
Fixer le conduit d'évacuatlon {9)- ﬁ . "B\-& L appareil avec
un collier de serrage st prandré‘soin—q' ’Qa cHNdUit entre Fenton-
noir et le cotd Intérieur soit horizontal.’ anée mil)ﬂl’gnant le conduit
d'évacuation avac fes colliers de serrage (8) contig le paroi. Si le -
. e B 2] st 1t o) s G R ;uyau flexible est tivré lrop long }i faul scior ce luyau 4 la longueur
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o gm e nd e o 6. Faire le branchemen! du gaz avec un tuyau en culvre 6 x 8 mm.
I5alermo

Ay : "“13 LED LS

7. Faire te contrble des fuiles de la conduite de gaz et des accouple-
ments en y appliquant de i'eau trés savonneuse avant l'usage de
I'appareit.

Len : EN OUTRE NOUS RECOMMANDONS: o :

P | | g N : X a. De monter une grille de ventilation dans |le pendetie pour accélérer
: : : la circutation de l'air chaud. ?

+

. B x b. Monter une plague de protection au-dessus du chauffage afin
' ’ d’éviter que fa porte se tordre ou se déleindre. f?

c. Monter un robinet d'arrét, v



